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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и дета.»и трубопроводов 
УГОЛЬНИКИ С КАРМАНАМИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕРМОМЕТРЫ НА св. 10 до 100 МПа

(св. 100 до 1000 кгс/см")
Конструкция и размеры

Assembly units and pipeline parts.
Pocket an ' ' ‘ tance thermometers and

ГОСТ
22810-83

for Pnom
thermocouple thermometers 

>m 9.81-98,1 MPa (100-1000 Kgfftm*). 
Construction and dimensions

ОКП 36 4700
c " "

Дата введения 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на угольники с кар
манами под термометры сопротивлении и термоэлектрические тер
мометры для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяе
мых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности 
и для производства минеральных удобрений, на Р у св. 10 до 
100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) и Dy от 6 до 200 мм при тем
пературе среды от минус 50 ло плюс 510°С.

2. Конструкция и размеры угольников должны соответство
вать указанным на черт. 1—6 и в табл. 1—3.

(Измененная редакция, Изм. № I).
3. Материал штуцера (поз. 3, черт. 6) принимать аналогично 

материалу угольника. Длина штуцера (размер 115 мм) может 
меняться в зависимости от длины заказанного термометра сопро-- 
тивления или термоэлектрического термометра.

4. Присоединительные резьбовые концы — по ГОСТ 9400—81.
5. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, ти

ражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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ГОСТ 22810-83 С. t

Для D y от 6 до 15 ми

I — уголка их; г — нсрияи по ТОСТ 
22SI3—ЛЗ: 3 — штуцер; 4 — флянец во 

ГОСТ 9099—в]; $ — гйАк* do 
ГОСТ 10499—*0- в — тпормяи шпилька 

во ГОСТ 11+47-80
Черт. 1

•  Размер для справок.
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С. 3 ГОСТ 22810-83

Поз. /. Угольник
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Черт. 2

Т а б л и ц а  I
Р а з м е р ы  в ми

Условный
проход
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угод нивка с 

кариапом, 
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ГОСТ 22810-83 С. 4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника под 
термометры сопротивления и термоэлектрические термометры ис
полнения 4. Dy Ю мм, на условное давление Р у 100 МПа со
гласно табл. I ГОСТ 22790—89, из стали марки 20ХЗМВФ:

. Угольник 4—10—Ю0—20ХЗМВФ — ГОСТ 22810—83
Д м  D j  от 26 до 40 мм

/  — у гм м и х ; 1  —  карман по ГОСТ 
J  — штуд«р| 4 — флавец по 

ГОСТ 9099—01: S — фланец по ГОСТ 
9399-81: е  — гайка .416 по ГОСТ 
10490—60) 7 —  шпилька упорная

М16Х«0 по ГОСТ 1I447-SO

. Черт. 3

•  Размер для справок.
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с  5 ГОСТ 22810—83
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ГОСТ 22810—вз с. 6

I I
а
1
ц
11

D х>. i П Лг о . D, г ,

25
3 115 8:) 18

4

М16 М42Х2
70

25
37

35
4

135 95 22 М20 М48Х2
40

32

2

32
43

403

165 115 24

6
М22

М56ХЗ

8.)

48

4
М64ХЗ 55

ад 3
40 50

4 200 145 29 М27 м в о х з 105 65

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

&сГ
ц
||

н L Ь, L, 1 1, /» В о, в, А
Mate в 

угольника с кара*»- 
нем. кг, 
не воле*

25 й2 250 G0 10J 90 55 28 14,0
166 110

70 1ЛГ, 115 яг. оя 20.6

32
90

1UJ ОО 00
22.0

■W2 260, 115 24,0
190 - 120 80 155 125 75 38 24.5

40 23,3
447 225 315 135 90 145 100 19Э 135 8о 43 38.0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и и  угольника пол 
термометры сопротивления н термоэлектрические термометры ис
полнения 4, D, 25 мм, на условное давление Ру 100 МПа соглас
но табл. 1 ГОСТ 22790—89, нз стали марки 20ХЗМВФ;

Угольник 4—25—100—20XSMВФ — ГОСТ 22810 83
6 Зак. 1177 16|



С. 7 ГОСТ 22810-83

Для D у от 50 до 200 мм

] — угольник по ГОСТ atMO—8); 2 — кьрнии ОО 
П ЯIS—83: 3 — ШТТЫО; < — флвиеи М«2хЗ по 
9399—81; J -  гвЯкп 10 ГОСТ 1Й496-В0; < -

««« шпилька M 9 x t О J "  ГОСТ 11447-8)

Черт. 5

• Размер для справок.
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ГОСТ 22810—83 С. 8

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  в мм
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225 170 4Ш О Л 1
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4 260 195. 36 455
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3 290 220
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1 260 195 36 А 455 235 67.3
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1 300 235 39 530 117,6
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4 480 зв д 59 736
415

598.6

1 460 360 5Г> 72)3
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200 2 480 380 7 * Г.11,4

3 570 493 59 10 815 520

1

812.7

1636*



С. 9 ГОСТ 22810—S3

Поз. 3. Штуцер

• Размер доя справок.

Черт. 6

П р и м е ч а н и е .  В технически обоснованных случаях у штуцера «Поз, 3» 
резьбу М20Х 1.5 заменить отверстием по ГОСТ 26331 под установку за
казываемых термоэлектрических преобразователей или термопреобразопатедей 
сопротивления.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника под 
термометры сопротивления и термоэлектрические термометры ис
полнения 4, Dy 65 мм, на условное давление Ру 100 МПа со
гласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки 20ХЗМВФ:

Угольник 4—65—100—20ХЗМВФ — ГОСТ 22810-83



ГОСТ 22810—83 G. 10

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и неф
тяного машиностроения

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. И. Вагайцев (руководитель темы); М. И. Миль; Е. Я. Ней
ман; А. П. Корчагин, канд. техн. наук; А. Д. Головнев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 JA 5521

3. Срок проверки — 1993 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 22810-77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НГД. на который 
«■а ссылка Номер пуикга

ГОСТ 9399—81 2
ГОСТ 9400- 81 4
ГОСТ ’0495-80 2
[ОСТ 11447-80 2
ГОСТ 22790-89 5
ГОСТ 22800-83 2
ГОСТ 22812-83 2
ГОСТ 26331-84 2

6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменением Л* 1, утвержденным 
в декабре 1988 г.

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 г. № 4517
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