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Конструкция н размеры

Rhombic throw-away (indexable) carbide cutting 
inserts with 55° included angle and cylindrical holes. 

Design and dimensions

M КС 25 Л 00 
77.160 

ОКИ 19 6000

ГОСТ

24255— 80

Да га введении 01.01.Х2

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Иэм. № 1).
1. (Исключен. Изм. № 1).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

* Размер для справок.

мм
Обозначение пластин класса допуска М

1 J 4, S г тцифровое буквенно-
цифровое

Применяе
мость*

13123— 150408 DNMA-150408

15.5 12.700 5,16

4.76 0,8 6,478
13123— 150412 DNMA-150412 U 6.015
13123—150608 DNMA-150608

6,35
0.8 6.478

13123— 150612 DNMA-150612 U 6.015
13123— 150616 DNMA-150616 1,6 5.552
13123— 190608 DNMA-190608

19,3 15,875 6,35 6.35
0.8 8,327

13123— 190612 DNMA-190612 U 7.865
13123— 190616 DNMA-190616 1.6 7,402

* См. приложение 3.

П р и м ер  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  при заказе пластины из твердого сплава марки Т15К6, 
длиной режущем кромки /  -  15,5 мм, толщиной s  -  4.76 мм. радиусом г  -  0,8 мм:

19 6613 0443 150408

Издание официальное 
*

Перепечатка воспрещена
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3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначения пластин — по ГОСТ 19042.
5. Технические требования — по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Ввезен дополнительно. Иэм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

мм

Цифровое обозначение пластин
Ориентировочная масса пластин, т. из твердого сплава марок

T5KI0 ТТ4К8 Т15К6
13123— 151M0S- 8,52 7.72 7.58
13123— 150412 8.35 7,57 7.44
13123— 150608 11.40 10.30 10.10
13123— 150612 11.10 10.10 9.93
13123— 150616 10.80 9.79 9.62
13123— 190608 17.90 16.20 15.90
13123— 190612 17.60 16.00 15.70
13123— 190616 17.30 15,70 15.40

ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Измененная редакция. Изм. .Vs 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровой обозначение пластин Основное применение Применение по специальному заказу
13123— 150408 № 7 Л» 5. .Vs 6
13123— 150412

— Xs 5. № 6. Xs 7

13123— 150608
13123— 150612
13123— 150616
13123— 190608
13123— 190612
13123— 190616

Xs 5 — Т5КЮ; Jfe6 — Т14К8; № 7 — Т15К6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Применяемость пластин
П ласти ны  б е з  стр у ж ко л о м аю щ и х  канавок

J О бозн ачени е р а д н \с  при верш и не г в

0.4 0.8 12 1 .6 2.4

12.7 D N M A  1504 - H r - r +

D N M A  1506 •f14*4» +— -t-r -+■ ++
— i £ i « D N M A  1906 + + + + - - + + +

П рим ечание. + — пластины основного применения, стандартизованные.
+-+ — пластины ограниченного применения, нссгандаршзованныс. 
+++ — пластины, нс рекомендуемые для применения. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 2. 3. (Введены дополнительно, Изм. Л* 1).
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