
УДК 621.885.7:621.643:006.354 Группа ГЗВ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Детали крепления трубопроводов 

ХОМУТЫ

Конструкция и размеры

Pipe-line fastening parts.
Clamps.

Design and dimensions

ГОСТ
24137—80

Взамен
ГОСТ 16691—71

ОКП 12 8001

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 
1980 г. № 1891 срок введения установлен

с 01.01.81
Проверен в 1989 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.90 № 1792 
срок действия продлен

до 01.01.961

1. Настоящий стандарт распространяется на хомуты диамет
ром D от 14 до 540 мм.

2. Конструкция и размеры хомутов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Май 1993 г.
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С. 3 ГОСТ 24137—80

Продолжение
Р а з м е р ы( мм

D
А И d

н е  м е н е е
М а с с а ,  к г

П р и м е 
н я е м о с т ь

± i

210 230 . 2185 К668
225 245 300 1,776
245 266 320 1*880
260 230 340 2.020
275 2195 355 М20 75 1,120
300 320 375 2,248
330 350 405 2,440
360 380 440 2,464
380 400 4(55 2,766

430 454 516 4,480
465 479 545 М24 (90 4,720
490 51(4 575 5,010
540 564 625 5,490

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  хомута D =  50 из
стали марки ВСтЗсп с покрытием Ц9.хр:

Хомут 50—ВСтЗсп—Ц9.хр. ГОСТ 24137—80
3. Допуск параллельности и перекос осей поверхности d не 

должны быть более 2 мм.
4. Технические требования — по ГОСТ 24140—80.
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