
УДК 431.643.006 : 006.354 Групп* Ml

Г О С У Д А Р С Т ■ Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПАТРУБКИ
Конструкция м основные размеры ГОСТ

24190—80Branch pipes
Design anil basic dimensions

ОКП 48 3473; 25 3167

Дата введения 01.07J1

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на патрубки, приме
няемые при монтаже стеклянных трубопроводов.

2. Патрубки должны быть изготовлены с антикоррозионным 
покрытием двух исполнений:

1 — со штуцером;
2 — с заглушкой.
3. Конструкция и основные размеры патрубков должны соот

ветствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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с . 2 ГОСТ 24190-W

Исполнение I

•  Размеры для справок.
/-псреходичс: J - штуцер: S-м а к и ш а а  г»А«*: 4 - ачглушк». 

5—прохлаяка

Черт. 1
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ГОСТ J4190—80 С. 3

Т а б л и ц а  I
Р а з м е р »  п мм

Условии*
п о̂хол

"г

НеружниЯ диа
метр т»»<5ы

Z. 1 Маем. *г не Солее
иля исполнения

! С • 2

40 45 174 90 0.46 0.4

60 67 195 101 0.90 0.7

60 93 215 102 Ь55 1.1

100 122 255 131 2.75 г о

150 169 — 155 — 4.9

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрубка для тру
бы наружным диаметром DH= 4 5 мм исполнения 1:

Патрубок 1 -4 5  ГОСТ 24190-80 
То же, исполнения 2:

Патрубок 2—45 ГОСТ 24190-80
4. Конструкция и основные размеры переходника должны со

ответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Для труб />В“ 45 мм

>МО
V  (ч /)

Черт. 2
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С. 4 ГОСТ 24190—80

Для труб 0 ,=  169 мм

V < v)
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Черт. 2 (продолжение)



ГОСТ 24190—«О С. 5

Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  2

УглоаимО
ВРОНОА

Df

Hspv* hm«
диаметр
TBV6U

°п
D !>, о, о, О. D, о. d в ь Масса, 

кг. не более

40 45 .448X2 45 35 50 88 102 68 7.6 80 9 0,28

50 67 .468X3 67 56 70 120 144 95 90 10 0.49

SO S3 495X 3 93 81 96 148 172 116 HU 0.70

100 122 М125X3 122 107 130 180 204 148 120
11

1.65

ISO 169 Ml 70X31169 152 175 250 280 186 12.1 140 12 3.50

П р и м е р  у с л о н н о г о  о б о з н а ч е н и я  переходника для 
трубы наружным диаметром D„ = 45 мм:

Переходник 45 ГОСТ 24190—80
5. Конструкция и основные размеры штуцера должны соот

ветствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

1----- 1_________

JU,
-** ,и

Г I 1 - гГ'

I =5
i

\7 #Jg‘

Черт. 3
Т а б л и ц а  3

Р а з м е р ы  в мм

Условный
ПРОХОД

НшружпыЙ
Д4ИМГГР

п С
D о. D>—D, О. L S а—«1

Масса, 
кг. не 
более

40 45 45 28 34 36 90 4 10 0,10

50 67 64 46 52 54 100 14 025

80 93 90 69 79 82 120 б
15

0.63

100 122 120 94 106 ПО 130 1.10
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С. 6 ГОСТ 24190-М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера для тру
бы наружным диаметром £ „ = 4 5 мм:

Штуцер 45 ГОСТ 24190—80

6. Конструкция и основные размеры накидной гайки должны 
соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

V  (ч/)

Условныйппохол
Наружны*

JK.lMl'Tp
трубы

” .
а О, О, О, в ь М«ы, «г. не волг*

40 45 М 48X2 58 68 37 29 23 0,065

50 67 М 68X3 80 90 56 0,150
80 93 М 95Х ' 106 116 83

32 25
0.220

100 122 Ml 25X2 137 147 112 аэоо

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  накидной гайки 
для трубы наружным диаметром £«=-45 мм:

Гайка 45 ГОСТ 24190—80
7. Конструкция и основные размеры заглушки должны соот

ветствовать указанным на черт, б и в  табл. 5.
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ГОСТ J 4 1 » -W  с. 7

v V )

УсловныйПРОХОДо,
Наружный
аиамстоТРУЙЫ D о. D, Я ь Масса, «г. пт более

40 45 М 48X2 58 68 29 23 0.09
50 67 М 68X3 И) 90 Q.19
80 93 М 95X3 106 116 32 25 0.30

100 122 Ml 25X3 137 147 26 Oi43
150 169 Ml 70X3 190 200 45 35 1.35

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  заглушки для 
трубы наружным диаметром £)и =  45 мм:

Заглушка 45 ГОСТ 24190—80

3—7. (Измененная редакция, Изм. № 1).
8. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать 

указанным на черт б и в  табл. 6.

Черт. 6
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С. 8 ГОСТ 24190—80

Условный
OIIOXOS

° у

Наружный диа
метр трубы D d н Масса, иг. 

и* 6ол««

40 45 44 35 4 0.006
60 67 64 53 0.008
80 93 90 81 а.016

100 122 120 106
5

0,020
150 169 167 155 0,022

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прокладки для 
трубы наружным диаметром £>„=45 мм:

Прокладка 45 ГОСТ 24190—80

9. Детали патрубка должны быть изготовлены: переходник, 
штуцер, накидная гайка, заглушка — из алюминиевого сплава 
марки АК7 по ГОСТ 2685—75, а прокладки — из резины по ра
бочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

10. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.
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ГОСТ 14190—80 С. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Условное обременение

Код ОКП и контрольное число
П1>ргб«й ИРОКЛ1ЛК*

1-45 ■18 3473 0001 09
2 - 4 5 45 3473 0002 08
1-67 _ _ 48 3-173 0003 07
2 —57 48 3473 0004 06
1 *93 18 3473 0005 05
2 - 9 3 _ 48 3473 0006 04
1—122 _ 48 3173 0007 аз
2-122 _ 48 3473 0008 02
2—169 — . 46 3473 0009 01

— •15 25 3167 0001 06
— 67 25 3167 0802 05
__ да 25 3167 0803 04
— 122 25 3167 0604 йЗ

169 25 3167 0805 02

(Введено дополнительно, Изм. Л  1).
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С. 10 ГОСТ 24190—10

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специаль
ных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакунов, Д -р  1 Д1 И. н а у к ; В. И. Каптеиов; Н. Н. Куликов; Р. И. Шаруном

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306

3. ВЗАМЕН ГОСТ 19696—74, ГОСТ 15919-74, ГОСТ 15920-74, 
ГОСТ 15921—74, ГОСТ 15922—74, ГОСТ 15923-74

4. Срок проверки — I квартал 1990 г.; периодичность проверки — 
5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О Н о н и п н а с  М ТД . и» ко то р ы й
М о й ер  п у н к тахала ссылка

ГОСТ 2685- 75 9

ГОСТ 24201-80 10

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменениями N2 1, 2, утвер
жденными в сентябре 1982 г., в январе 1988 г. 1ИУС 1—83, 
4—88).
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандар
та СССР от 28.01.88 Hi 155.
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Изменение Л* 3 ГОСТ 24190—80 Патрубки. Конструкция и основные размеры
Утверждено и введено а действие Постановлением Государственною комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 St 2977

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры».
Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются 

обязательными».
Пункт 2 изложить в новой редакция. «2. Патрубки должны быть изготоя- 

лены дву* типов:
3 — для соединения стеклянных трубгтфозеегов;
2 —для соединения стеклянных трубопроводов кровельного отопления х  ме

таллическим трубопрозодам.
Патрубки т а м  1 должны изготовляться 2-х исполнений».
Пункт 3 после слов «латрубхов» дополнить словами: «типа 1»;
чертеж 1 дополнить словами: «Тая 1».
Пример условного обозначения перед словом «исполненля» дополнить сло

вами: «Тип I»; заменить слова: «Патрубок 1—45* иа «Патрубох 1—1—45», 
«Патрубок 2—45» ка «Патрубок 1—2—45».

Стандарт дополнить пунктом — 9<т: «9а. Конструкция и ооноаньгс размеры 
патрубков тина 2 должны соответствовать указанным иа черт. 7 и в табл. 7.

Дата введения 01.07.91

Тип 2

4om&.d

Черт. 7
(Продолжение см. с. 58)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24190—80) 
Табл **« 2

Р а з м е р ы  в мм

Д* *  труб 
условный 
ДОАМС т р о н

Р У

о А в Л
Мкс». шг,
■С fll-J—

4 0 88 136.6 78 Я 1.1

50 129 156.6 120 10 2.3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрубка типа 2 для трубы

Патрубок 2 -4 0  ГОСТ 24190-80».
Пункт 9 дополнить словами: «Сталь Ст.З ГОСТ 300- 88».
Стандарт дополнить пунктом — 14: «11. Коды ОКП привад«яы ■ пряяоже- 

ннм».
Приложение. Графа «Условнее обозначение патрубка». Перед обозплыяшем 

патрубка проставить обозначение: «1—»; таблицу доиолнить обозначениям* ият-

у ОолнОс свози ячейке

л«тру£я> прокладки
КодСЖП * коитроянюш 

ЧИСЛО

2—40 48 3475 0047 С9
2 -5 0 48 3475 0048 08

(ИУС Л» 2 1991 г.)

ГОСТ 24190-80
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