
УДК 621.993.5.06 : 006.354 Группа Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИЖИМЫ КЛИНОВЫЕ 

Конструкция и размеры

Wedge holder Design and dimension*

ГОСТ
2 4 5 3 1 — 8 0 *

O K I! 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Н* 6291 срок введения установлен

С 01.01.82
Проверен а 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры клиновых прижимов должны соот
ветствовать указанным на черт. I и в табл. I.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

128

Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением М  !. 
утвержденным в декабре 1985 г. (НУС М  4 —86)

длинные кружевные платья
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ГОСТ 14J31—М  Стр. 2

Исполнение f

Размеры для справок.
/  ио-пуш к. по 1 авл. I; ?-ш пон«» I0*0-«SJ>I|002 (кои.

4—п р гж л и  по тябд. I

Черг 1

I iur.|; 3 -клип во т*вп. I;

5 Зак, 1442 129



Стр. 3 ГОСТ 14SJ1—М
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ГОСТ 24S31—80 Стр. А
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Стр. 5 ГОСТ 24531-М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прижима разме
рами Л -2 0  мм, Р=260Н (26 кге), при высоте пуансона 100 мм. ис
полнения 1:

Прижим 1040-0312 ГОСТ 24531—80
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение прижима без 

наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Конструкция и размеры ползушки (поз. 1) должны соответ

ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Исполнение 1 Исполнение 2

OCojhu4«hii«
ПОЛЗГШ1Л

О 6 0 1 1 1 1  пейсе
П»Д*у|ВК"

Н
л

<к„ле 
Д о п у с 
ка 3 ll)

и. L 1
М есс», 
к г ,  не 
более

1 0 4 0 -0 3 0 1 ,‘0 0 1 10 4 0 -0 3 0 2 /0 0 1 28 12 8 6 7 36 40
0 .1 5 8

1 0 4 0 .0 3 0 5 /0 0 1 1 0 4 0 -0 3 0 6 /0 0 1
32 16 10

0 ,2 0 7

1 0 4 0 -0 3 0 7 /0 0 1 1 01 0  0 3 0 8 /0 0 1 0 ,2 3 9

1 0 4 0 -0 3 0 9 /0 0 1 1 0 4 0 -0 3 1 1 /0 0 1 36 20 12 75
W

оО 0 .2 9 5

1 0 4 0 -0 3 1 8 /0 0 1 1 0 4 0 -0 3 1 9 /0 0 1 40 22 11 36 0 ,3 2 3
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ползушки разме

рами Л —12 мм, L — 67 мм, исполнения 1
Ползушки 1040-03011001 ГОСТ 24531-80
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ГОСТ 24»1— «О Стр. 6

4. !. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
4.2. Твердость — 42...46 HRC, .
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I) .
4.3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
5. Конструкция и размеры шпонкн (поз. 2) должны соответст

вовать указанным на черт. 3.

Вт

S3.
V V )

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  шпонкн:
Шпонка 1010-03011002 ГОСТ 21531—80

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I) .
5.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050— 74.
5.2. Твердость — 42...40 HR С, .
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
5.3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Конструкция и размеры клина (поз. 3 ) должны соответство

вать указанным на черт. 4 и в таблице 3.
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Стр. 7 ГОСТ 24531—90

Обозначение
КЛИКИ н

п
<П0Л« 

допускл 
d ll)

D, к А. rf 1ЛЛЫ4.
кг. на
боям

1040 0301/003 85 . 56 0,336

1040-0303,'003 9S
32 3ft

07 О*) 0.39Э
1010-0307,003 105 75

22
0.462

1040-аз 12/003 115 85 56 0,525
1040 0314/003 105 67 0,746

10400316/003 115 |Л 45
80 0.845

1040-0321/003 125
40

S0
м

0,943

1040-0323/003 140 105 1,091

1040-0325/003 115 75 0,970

1040-0327/003 125 85 46 36 1,095

1040-0329/003 140 45 50 100 1.282

1040-0332/033 115 75 0.823
1040-0334/003 125 85 71 34 0.948

10404)336/003 140 100 1,135

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  клина размера
ми />=32 мм, # ^ -8 5  мм:

Клин 1040-03011003 ГОСТ 24531—80
6.1. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.
0.2. Твердость — 55...59 HRC, .
(Измененная редакция, Изм. Л* 1).
6.3. Технические требования — по ГОСТ 18824 —80.
7. Примеры применения клиновых прижимов даны в справоч

ном приложении.
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ГОСТ 245J1—SO Стр. 8

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНОВЫХ ПРИЖИМОВ

Исполнение I

/ - а р у ж » н а  iWS-0782 по ГОСТ 1*7»3 40

135



Стр. 9 ГОСТ 24531—SO

Исполнение 2
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ГОСТ 24531-80
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