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Г О С У Д А К Т 1 Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СКОКЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ 
Конструкция N основные раамары

Crampons for branch pipes. 
Design and basic dimensions

ГОСТ
24195-80

ОКП 48 3474

Дат. •■едения 01-07.11 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы, применяе
мые для крепления патрубков.

2. Конструкция к основные размеры скоб для патрубков дол
жны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

V ( s / )

Издания официальное
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ГОСТ 24195—М с. 2

Р а з м е р ы  а мм

Условные
ПРОХОД

° У

Наружны*
диаметр
трубы

*>.
d / / Л А М асса, кг. 

не более

40 45 88 S5 59 0.08

s o 67 109 65 78 0.10
в о 93 М8 137 80 105 0.13

100 122 169 95 139 0.16
160. J69 206 118 184 0.20

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  скобы для патруб
ков для трубы наружным диаметром D „=45 мм из стали марки 
СтЗкп:

Скоба 45 ГОСТ 24195—80 

То же, из стали марки СтЗсл:

Скоба 45-С ГОСТ 24195-80

3. Материал скоб — сталь марки СтЗкп или СтЗеп по ГОСТ 
380-71.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Справочное

Условное обооеачекне 
скобы Код О К П  и контрольное число

45 ■18 3474 1001 О)
45-С 48 3474 1С02 01
67 48 3474 1003 09
67-С 48 3474 100 4 08
93 48 3474 1005 07
93-С 4Й 3474 1006 06

122 48 3174 1007 Об
122-С 48 3474 1008 04
169 48 3474 1009 03
169-С 48 3474 1011 09

(Введено дополнительно, Нам. Лк I).
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С. 3 ГОСТ 24195—80

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специаль
ных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакумоа. д -р  то а и. наук; Н. Н. Куямкоа; 9. И. Ш аруном

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15927— 74

4. Срок проверки —  I квартал 1990 г.; периодичность проверки —  
5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД. на который 
лоно ссылка Ноыур пункт*

ГОСТ 380—71 3
ГОСТ 24201-80 4

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением И® 1, утаерж-
денным в январе 1988 г. (ИУС 4— 88).
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандар
та СССР от 28.01.88 N9 156
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Изменение .4  2 ГОСТ 24195—80 Скобы для патрубков. Конструкция и основ
ные размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 Л  2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры».
Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются 

обязательными».
Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Коды ОКП приведены в придожеичи*. 

(ИУС № 2 1991 г.)
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