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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОРУЖИЕ СПОРТИВНОЕ И ОХОТНИЧЬЕ

Параметрические рады калибров оружия 
м патронов к  ному

Sport-ng and hunting arms. Parametric 
serjes oi caiibres for arms and cartridges

ГОСТ
23746-79*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 июля 
1979 г. Н? 2495 срок введения установлен

с 01.07.81
а части давления пороховых газов патронов —

с 01.01.(2
Проверен в 1934 г. Постановлением Госстандарта от 05.02.85 Ms 2(1
срок действия продлен до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на спортивное и 
охотничье оружие и устанавливает параметрические ряды калиб
ров оружия и патронов, а также эксплуатационные и испытатель
ные давления газов в каналах стволов этого оружия.

(Измененная редакция, Изм. Ла 1).
2 Ряд калибров спортивного оружия с нарезным каналом ство

ла и патронов к нему, эксплуатационные и испытательные дав
ления газов должны соответствовать указанным в табл. 1.

3. Ряд калибров охотничьего оружия с нарезным каналом ство
ла и патронов к нему, эксплуатационные и испытательные давле
ния газов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (март 1986 г.) с Изменениями Л? 1. 2, 
утвержденными в феврале 1983 г., феврале 1985 е. (ИУС 6—83. 5—85).

©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 21746—79

Т а б л и ц а  I

Вид 'оружия

V
S*>%

о Я

I I
5 =S. S

Среднее значение макси
мального зкеплуатацкеииого 

давления тлаоа. МПа 
(кгс|,см1), не батсе

Среднее значение макси
мального испытательного 

давления газов. МПа 
(кгг.си3). не менее

ротстрирусмое 
средствами и 

методами. соот- 
истстоуихиями

пмкБрюссельской 
конвенции 

ГХУ11 сессия)

регистрируемое 
средствами я 

методами, соот- 
мтетвлсицям» 
отечественной 
иорматиемо- 
техиической 

документации

реГМСТрируСУОС средствами и 
методами, соот* 

шстстпующвмк 
ПМКБрюссельской 

кс*ьенцнн 
(XVII сессия»

регистрируе
мое средст
вами н ме

тодами. соот
ветствующимисгге'есткмиоЯ
мормативно-
техмической

документации

Винтовка
Пистолет
(пневмогазо
вый)

4.5

Не регламентируют -
Винтовка 
Пистолет 
(писвмога зо
ны»)

5.6

Пистолет
5.6

150(1326)* 98(1000)* 160(1724)* 129(1320)*

Винтовка
Пистолет

180(1836)** 137(1400)** 234(2387)** 181(1850)**

Винтовка
7,62

_ 285(2900) _ 370(3770)
Пистолет
Револьвер

- 98(1000) - 128(1300)

* Для укороченных патронов кольцевого воспламенения 
"  Для винтовочных и пистолетных патронов кольцевого воспламенения.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



ГОСТ 2J746— 79 Стр. 3

Т а б л и ц а  2

Среднее »и*я«нм* микехмадь- 
иого эксплуатационного 

д н и . am  ш о в , МПа (кгс/см*), 
н« более

Среднее значение иаксимадь- 
КОГО непитательного даалеиня 

таяоа. МПа (кгс/см’). 
не менее

Внд оружия

пX
*>*

ц  
•* * л 2

SS
ГЬ X

регистрируемое 
средствам it и

УяОТОДЙММ. COOT*
шметвуинцими

ГТМК
БрЮК#ДЙМ&

KonseeUHM
СXVII сессия)

регистрируемое 
средствами н 

методами. соот
ветствующими 
отсчестомшой 
нормативно- 
тмиисесхаЯ 

документации

регистри
руемое сред
ствами и мс- 
таламя. «м>т- 
вететвующими

ПЛ1К
Б р ю с с е л ь с к о й  

к о н в е н ц и и  
( X V I I  с о « я я |

регистрируемое 
средствами и 

метопами, соот- 
■етстукицимн
отечествен soft
нормативно*
седнвтескоЛ

документации

Винтовка 5.6 18011636)* 137 (МОО)* 234(2387)* 181 (1850)*

Карабин ___ 265 (2700)** — 344 (3509)**

Винтовка 294 (3000)«** — 382 (3900)**•

Карабин
Руж ье

7.62 — 304 (3100)** - 395 <4030)•»

Карабин
Руж ье 9 — 240 (2450)•* — 312 (3182)*‘

* Для винтовочных патронов кольцевого воспламенения. 
** Для патронов 5.6x39.

**• Для патронов 7.62 X 53- 
"  Для патронов 7,62x51.
•* Для патронов 9X53.

(Измененная редакция, Изм. № I, 2).



C ip. 4 ГОСТ 23746—79

4. Ряд условных калибров охотничьего гладкоствольного ору
жия и патронов к нему, эксплуатационные и испытательные дав
ления газов должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вил
оруж ия

С

! •*  -  
И  Я

ч
Miй. Л а .

С реднее значение 
уа& еммальаого дай

.1С11КЯ Г Д Ю О . р .О Ы 1 -
веемого сатроиам а 

п р и  эксплуатации 
оруж и я. И« &0М

С реднее значение 
м аксимального д а в 
лен ая  годов. раави- 
иасиого первым пот- 
{оном при проверке 
прочности оруж и я, 

я е  мече*

С реднее значение 
промеж уточного дав- 
л с яи а  и з о » .  разам- 
ааомого « тори и  п а 

троном при проверке 
а р о ч н о е м  оруж ии н 

IW м и  o j заднего 
горио ствола, 

но ненее
.МПа (кгс 'см 1)

10 6 5 ( 6 6 3 ) 8 5 ( 8 6 2 )
12 6 5 ( 6 6 3 ) 8 5 ( 8 6 2 )
16 6 8 ( 6 9 4 ) 9 0 ( 9 1 8 )

Р у ж ь е 2 0 7 2 ( 7 3 4 ) , 9 5 ( 9 6 9 ) . 5 0 ( 5 1 0 )
9 0 ( 9 1 8 ) * 1 2 0 (1 2 2 4 )*

96 7 2 ( 7 3 4 ) 9 5 ( 9 6 9 )
3 2 7 2 ( 7 3 4 ) 9 5 ( 9 6 9 )

‘ Для оружия под патроны высокой мощности типа «Магкук».
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
5. Условный калибр спортивного гладкоствольного оружия н 

патронов к нему, эксплуатационные и испытательные давления 
газов должны соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

В ид
оруж ия

а
- о

i !

1 :

и  и  с

С реднее зн аче
ние мзксим ал.иогО  

давлсинп газов , раз- 
аиоаемого патронами 

ари эксплуатации 
оруж ия, 
ие более

С реднее значение 
м аксимального доа- 
леяи я  гадов, рзэоа 
»а*мог<> Л ервик пя* 
1 РОКОМ при сроаяр- 
М: прочное!* ору

ж ий . КС 
мсиес

С реднее значение 
промеж уточного дав- 
д еи кя  гаю о . розан- 

•авм ого  вторим  п а т 
роном при оролерке 
прочности Оружии в 

160 мм от заднего 
торца ствола, 

ие менее
М П» (кге.'смП

Р у ж ь е 12 9 0 ( 9 1 8 ) 1 2 0 (1 2 2 4 ) 5 0 ( 5 1 0 )

(Измененная редакция, Изм. Л* I. 2).



Группа У65

Изменение М 3 ГОСТ 23746—79 Оружие спортивное и охотничье. Параметри
ческие ряды калибров оружия и патронов к нему
Утверждено и ввсаено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 13.10.87 3873

Дата введения 01.04.88

Пункт $. Таблица I. Графа «Вид оружия» Заменить слова: еВиитовха. Пне 
толст (пневчогазоэый)» на «Винтовка гпевматпческа* (газобаллонная). Ппс- 
толст пневматический (газобаллонный)» (2 раза).

Пункт 3. Таблица 2. ГрзЛа «Вид оружия». Заменил, слова: «Винтовка» на 
«Карабин, ружье» (2 раза*, «Карабин» па «Карибии, ружье».

(ИУС № 1 1988 г.)
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У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа У65

Изменение М 4 ГОСТ 2374В—79 Оружие спортивное и охотничье. Параметричес
кие ряды калибров оружия н патронов к нему
Утверждено и,введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но управлению качеством продукции и стандартам о» 27 12 90 .4  3391

Дати введения 01.07 91

Исключить слова: «Несоблюдение стандарта преследуется по такоиу* 
Паимен(!ва1П'с стандарта наложить в новой режякпии. «Оружие и патроны 

спортивные и охотничьи. Параметрические ряды калибров и давление (гороховых 
газов

(Продолжение ем. с. -100)

■т



(Продолжение изменения к ГОСТ 23746—79)
Sporting and hunting arms and cartridges. Parametric series of calibres and 

powder gas pressure».
Пункт I дополнить абзацем: «Требовании настоящего стандарта являются

обязательными»
Пункт 4. Таблицу 3 дополнить нормами для ружья калибра 12: 
графу «Среднее значение максимального давления газов, развиваемого пат

ронами при эксплуатации оружия, не более, МПа (хгс/см7)» — 90 (918)**;
графу «Среднее значение максимального давления газов, развиваемого пер

вым патроном при проверке прочности оружия, не менее. МПа (кгс/см*)» — 
120 (1224)**;

таблицу дополнить сноской: «** Для оружия с длиной патронника более 
73 ми».

(ИУС X» 4 1991 г.)
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