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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I {летящий стандарт устанавливает методы измерения и оцен
ки шума в помещениях жилых и общественных зданий и па сели
тебной территории.

Стандарт нс устанавливает методы намерения н оценки шума 
в помещениях общественных зданий, предназначенных для трудо
вой деятельности, в помещениях специального назначения (радио-, 
теле-, киностудии, залы кинотеатров и театров, концертные залы), 
а также методы измерения авиационного шума, установленные 
ГОСТ 22283-76.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2600—80.
(Измененная редакция. Изм. № I).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Результаты измерений шума подразделяются на два клас
са точности:

1 — точные измерения;
2 — ориентировочные измерения.
t.2. Постоянный шум** следует оценивать уровнем звука La , 

дБА. Допускается дополнять оценку постоянного шума уровнями 
звукового давления L. дБ, в октавных полосах со среднсгеометри-

*• Осппнчые термины и определения приведены в приложения 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание апрель 1982 с. с Изменением М  1. 

утвержденным в декабре 1981 г. Постановлением Гоесграя СССР 
Л; 272 от 31.12.81 г. (ИУС 4-1982  г.).
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ческпми частшамн 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц 
(октавными уровнями звукового давления).

1.3. Непостоянный (колеблющийся ио времени, прерывистый и 
импульсный) шум следует оценивать эквивалентным уровнем зву
ка La дБА.

1.4. Непостоянный шум на селитебной территории, а также 
шум в помещениях жилых и общественных зданий от источников 
шума, находящихся в зданиях (например инженерного, санитар
но-технического оборудования и т. д.), следует дополнительно оце
нивать максимальным уровнем звука La шах, дБЛ.

2. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Время оценки шума Т и помещениях ж илы х  и обществен
ных зданий и на селитебной территории следует принимать днем — 
непрерывно в течение 8 ч. ночью -непрерывно н течение 0,5 ч (в 
наиболее шумные периоды суток).

2.2. Продолжительность измерения шума Т,я следует устанав- 
ливать в зависимости от характера шума.

2.3. Продолжительность измерения постоянного шума должна 
составлять не менее 3 мин. В каждой точке должно быть произве
дено не менее 3 отсчетов уровней звука (октанных уровней звуко
вого давления).

2.4. Измерение непостоянного шума следует проводить в пери
оды времени оценки шума Т, которые охватывают все типичные из
менения шумового режима в точке оценки. Продолжительность 
каждого измерения непостоянного шума Т„ в каждой точке дол
жна составлять не менее 30 мин.

2.5. Измерение прерывистого шума, уровни звука которого ос
таются постоянными в интервалах длительностью 30 мин и более, 
следует проводить в течение полного цикла характерного дейст
вия прерывистого шума в дневное или ночное время.

2.6. Отсчет уровней звука прерывистого шума, уровни звука 
которого остаются постоянными в интервалах длительностью ме
нее чем 0,5 мин, а также колеблющегося во времени и импульсного 
шума следует производить с интервалами от 5 до 6 с. В каждой 
точке за период измерения шума Т„ должно быть произведено 
360 отсчетов уровней звука.

2.7. Отсчет уровней звука прерывистого шума, уровни звука 
которого остаются постоянными в интервалах длительностью 0.5 
мпк и более, следует производить в каждом на этих интервалов, 
а также в паузах между ними.

Длительность интервалов, в течение которых уровни звука пре
рывистого шума остаются постоянными, к пауз между ними сле
дует хронометрировать с точностью до 0.1 мин.
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2.8. Измерение шума в помещениях жилых и общественных 
зданий следует проводить не менее чем в трех точках, равномерно 
распределенных по помещениям не ближе 1 м от стен и не ближе 
1,5 м от окон помещений на высоте 1,2—1,5 м от уровня пола.

2.9. При измерении шума п помещениях зданий с целью опреде
ления соответствия уровней шума допустимым уровням шума по 
ГОСТ 12.1.036 -8 2  окна и двери должны быть закрыты. И случае, 
когда необходимый гигиенический воздухообмен обеспечивается 
через форточки или фрамуги и источники шума располагаются 
вне зданий, окна и двери должны быть закрыты, а форточки и 
фрамуги открыты.

2.10. Во время измерения шума в помещениях должен нахо
диться только персонал, занятый измерением шума.

2.11. Измерение шума следует проводить в помещениях, обо
рудованных в соответствии со своим назначением.

В отдельных случаях допускается проводить измерение шума п 
необорудованных помещениях, при этом в измеренные уровни зву
ка следует вводить поправку в соответствии с п. 5.11.

2.12. Измерение шума на селитебной территории следует про- 
иоднть: на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых до
мов. площадках детских дошкольных учреждений и участках 
школ, территориях больниц и санаториев - -  не менее чем в трех 
точках, расположенных на ближайшей к источнику шума Гранине 
площадок (вне звуковой тени) на высоте 1,2—1,5 м от уровня по
верхности площадок; на территории, непосредственно прилегаю
щей к жилым домам и зданиям больниц, санаториев, детских до
школьных учреждений и школ — не менее чем в трех точках, распо
ложенных на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций зда
ний на высоте 1,2—1,5 м от уровня поверхности территории и, при 
необходимости, на уровне середины окон. Окна здании в этом 
случае должны быть закрыты.

2.13. В случае, когда источники шума находятся в помещении 
внутри здания (например промышленного цеха), форточки, фра
муги и другие вентиляционные проемы этого помещения должны 
быть при измерении шума на селитебной территории открыты, ес- 
лш это предусматривается условиями эксплуатации.

2.14. Измерение уровней звука (октавных уровнен звукового 
давления) помех (шумов, которые не подлежат измерению) долж
но производиться в тех же точках и в то же время, что и уровней 
звука (октавных уровней звукового давления) измеряемого шума. 
Поправки на влияние помех следует определять в соответствии с 
п. 5.10.

2.15. При проведении измерения шума аппаратура нс должна 
подвергаться воздействию вибрации, магнитных и электрических 
полей, радиоактивного излучения и других неблагоприятных фак
торов, влияющих на результаты измерения.

2 3»к. 1301
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2.16. Измерение шума на селитебной территории не должно про
водиться во время выпадения атмосферных осадков и при скорос
ти ветра более 5 м/с. При скорости ветра свыше ! до 5 м/с сле
дует применять экран для защиты измерительного микрофона от 
ветра.

3. АППАРАТУРА

3.1. Измерение уровней звука следует проводить шумомерами, 
комбинированными измерительными системами или автоматиче
скими устройствами, соответствующими классам точности 0; 1 или 
2 по ГОСТ 17187—71.

3.2. Измерение октавных уровней звукового давления следует 
проводить шумомерами 0; 1 или 2 классов точности по ГОСТ 
17187—71 с октавными полосовыми фильтрами по ГОСТ 17168- 
71 или комбинированными измерительными системами соответ
ствующего класса точности.

3.3. Аппаратура, предназначенная для измерения шума, дол
жна иметь действующее свидетельство о государственной или ве
домственной поверке.

3.4. Калибровку аппаратуры следует. проводить до и после 
проведения измерения шума в соответствии с заводскими инструк
циями по эксплуатации приборов. Предпочтительными являются 
такие способы калибровки, которые включают поверку всей изме
рительной системы с измерительным микрофоном.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Измерительный микрофон должен быть направлен в сторо
ну основного источника шума и удален не менее, чем на 0,5 м от 
оператора, проводящего измерение. В случае, если в помещении 
невозможно определить основной источник шума, ось микрофона 
должна быть направлена перпендикулярно поверхности пола.

4.2. Переключатель частотной характеристики измерительной 
аппаратуры при проведении измерения уровней звука следует ус
танавливать в положение «Л», а при проведении измерения ок
тавных уровней звукового давления — в соответствии с инструк
циями к этим приборам.

4.3. Переключатель временной характеристики измерительной 
аппаратуры должен быть установлен в положение «медленно» при 
измерении постоянного и прерывистого шума, в положение «быст
ро» при измерении колеблющегося во времени шума и в положение 
«импульс» при измерении импульсного шума.

4.4. Значения уровнен звука (октавных уровней звукового дав
ления) постоянного и прерывистого шума следует принимать по 
средним показаниям при колебании стрелки прибора.
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4.5. Значения уровней звука колеблющегося во времени и им
пульсного шума следует принимать но показаниям стрелки прибо
ра в момент отсчета.

4.6. Значения уровней звука (октавных уровней звукового дав
ления) следует считывать со шкалы прибора с точностью до 
1 дБА (дБ).

S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Результат измерения шума соответствует 1-му классу точ
ности в случае, если измерение проводилось с помощью шумоме- 
ров 0 или 1-го классов точности с полосовыми фильтрами 1 и 2-го 
классов точности к не применялся визуальный отсчет при измере
нии непостоянного шума.

5.2. Результат измерения шума соответствует 2-му классу точ
ности п случае, если измерение проводилось с помощью шумоме- 
ров 2-го класса точности н полосовых фильтров 3-го класса точ
ности или применялся визуальный отсчет при измерении непос
тоянного шума.

5.3. Среднее значение уровней звука (октавных уровней звуко
вого давления) постоянного шума в каждой точке следует опреде
лять в соответствии с приложением 2.

5.4. Эквивалетные уровни звука прерывистого шума, уровни 
ту к а  которого (измеренные шумомерои) остаются постоянными п 
интервалах длительностью менее чем 0.5 мни, а также колеблю
щегося во времени н импульсного шума в каждой точке следует 
определять в соответствии с приложением 3.

5.5. Эквивалентные уровни звука прерывистого шума, уровни 
звука которого (измеренные шумомером) остаются постоянными 
и интервалах длительностью 0.5 мин и более, в каждой точке сле
дует определять в соответствии с приложением 4.

5.6. В случае, когда в каждой точке за время оценки непостоян
ного шума Т проведено несколько измерений шума, эквивалентный* 
уровень звука в каждой точке за время оценки шума Т следует 
определять u cooiacicrBiin с и. 7 приложении 1.

5.7. За максимальный уровень звука La ,*» дВЛ, при проведе
нии измерения шума шумомерамн следует принимать наибольшее 
значение уровня звука за период измерения шума Тя .

За максимальный уровень звука Lav.su., дБЛ, при проведении 
измерения шума измерительными системами, в которые входят 
анализаторы статистического распределения, следует принимать 
уровни звука Лж.дБА, превышаемые в течение 1% времени изме
рения шума Т„.

5.8. Результаты измерения шума должны представляться в фор
ме протокола з соответствии с приложением 5.



Crp. 6 ГОСТ 23337—78

5.9. Определяемый уровень звука (октавный уровень звукового 
давления) Lk , дБА (дБ) следует вычислять по формуле

£ к = Д .ж + /С ,  V K v  (1)
где L„ixt— измеренный уровень звука LA (октавный уровень звуко
вого давления L) или максимальный уровень звука La го* или 
эквивалентный уровень звука La >•», дБА (дБ );

К> — поправка на влияние шума помех, дБЛ (дБ);
Кг — поправка на степень звукопоглощения помещения, дБА 

(ДБ).
5.10. Поправку К ■ дБЛ (дБ) на влияние шума помех следует 

определять по табл. 1.

РАЗНОСТЬ уроамс* i»y»a (ommuiiui уроапей jByionor» 
«utjuima) изтриимых -иумьа и ikiuox. лL 1Ii»ip*»kj Xi

3 - 3
Or 4 до 5 -2
» С » 9 —1

Св. 10 0

П ри м еч а и не. Если А/.<3 ДБЛ (дБ), то измерение шума производить 
нельзя.

5.11. Поправку Ki ча степень звукопоглощения помещения, 
дБА (дБ) следует применять при намерении шума в необорудо
ванных помещениях зданий и определять по формуле

А ,-  (2)

где /1 эквивалентная площадь звукопоглощения помещения, м2, 
не оборудованного в соответствии с его назначением, определяет
ся расчетным путем или путем измерений для частоты 500 Гц;

/1С -стандартное значение эквивалентной площади звукопог
лощения для помещений объемом до 60 м3 равно 10 м*. а для поме
щений объемом до 150 м3 — 25 м2. Для помещений с большим объ
емом Л0 определяется расчетным путем. При невозможности опре
деления поправки по формуле допускается принимать 
* 2= - 2 д Б А  (дБ).

Разделы 1—5. (Измененная редакция, Изм. .Ns 1)

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1. С нормативными значениями, установленными ГОСТ 
12.1.036—82 должны сопоставляться результаты измерения шума
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в той точке помещения или территории, где получены наибольшие 
значения определяемых уровней звука (октавных уровней звуко
вого давления) L*

6.2. “Оценку результатов измерения шума следует проводить в 
соответствии с табл, 2.

Т а б л и ц а  2

Класс точности юмерсии*
РМнОСТЬ М' ЛДУ Др«уС7ИМММ •1 пор..ДОНСКОМ «ровням* **»-

«  W 4*- J5A 1-,Б>
OkCHVt оарелглясиой ис-

■tn'l,.MU /-Д.

l > 0 Соответствует норме
< 0 11с соответствует норме

>  т З Соответствует норме
< —5 Не соответствует норме

2 < + 8 Результат нс может быть
> —5 оценен

6.3. При превышении измеренных уровней шума над допусти
мыми должны быть даны соответствующие рекомендации по их 
снижению.

Разд. 6 (Введен дополнительно, Изм. Л& I).

♦ Действителен только в договорно-правовых отношениях по экономичес
кому и научно-техническому сотрудничеству стран-членов СЭВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ*

1. Постоянный шум — шум, уровень звука которого изменяется во времени 
не более чем на 5 дБЛ при измерениях на временной характеристике «медленно» 
шумомера по ГОСТ 17187—71.

2. Непостоянный шум — шум, уровень звука которого изменяется во времени 
более чем Ъ дБЛ при измерениях на временной характеристике «медленно» 
шумомера по ГОСТ 17187—71.

3. Колеблющийся шум — непостоянный шум, уровень звука которого непре
рывно изменяется ао времени.

4 Прерывистый шум — непостоянный шум, уровень звука которого перио
дически резко падает до уровня фононого шума, причем длительность интервалов, 
» течение которых уровень звука остается постоянным и превышающим уровень 
фонового шума, составляет 1 с и более

5. Импульсный шум — непостоянный шум, состоящий из одного или нес
кольких звуковых импульсов, каждый длительностью менее I с, при этом уров
ни звука. дБЛ. измеренные при включении временных характеристик «медленно:» 
н «импульс» шумомера по ГОСТ -17187—71, отличаются нс мслее чсмнаТлБА.

(Измененная редакция, Изм. )А 1)
6. Эквивалентный (по энергии) уровень звука EAiKa, дБА — величина, 

определяемая по формулам (1--3)

1 ■ ">
где p AU) — изменяющееся во времени звуковое давление, измеренное при вклю
чении частотной характеристики «А» измерительной аппаратуры, Па;
Ра — пороговое значение звукового давления, равное 12-10—* Па;
Т и — продолжительность измерения шума, мин

(2)

где I. \ (  — измеренные уровни звука. дБА; 
iV — обшее число отсчетов уровней звука

/M - - - 10,« | j ^ i / ' IO", , t i ]*  (3>

где 1. 1 — средний уровень звука в t-ом интервале уровней звука, дБА;
f i  — доля числа отсчетов в 1-ом интервале уровней звука в общем числе 

отсчетов,
л — число интервалов уровней звука.
Ширина inert?вяло уровней звука должна быть меньше или равна 5 дБА. 

Средний ур./веиь звука £< в /-ом интервале уровней звука определяется по фор
муле

■ Ln-^La , , ,
i f ------- 2----  ' (4>

где 1 И— нижний предел интервала уровней звука, дБА;

* Терминология принята в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76.
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L t  — верхний предел интервала уровней звука. дБА.
7. Эквивалентный (по энергии) уровень звука 1.л  , к,  т за время опенки шу

ма Г — величина, определяемая по формуле

иА»чвТ— Ю1й
х

.V r■к-1 ■1-1
nj !0°', , д»<„гт ; |  . (■5)

где f-AuerNt~~ ’КвивалетныЛ (по энергии) уровень звука каждого измерения 
шума за время оценки шума Г. дБЛ;
тт>— продолжительность каждого измерения шума, мни; * — число измерений 
шума за время опенки шума Г.

6 7. ( Введены дополнительно, Иэм. Лк I )

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ЗВУКА 
(ОКТАВНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ)

Среднее значение уровней звука (октавных уровней звукового давления).
l.m вычисляется по формуле

г -н  ~  1О1в У10Р-а 1 - 1 0  Jg л , (б)

где 1-1- |-н из усредненных уровней звука, дБЛ (октавных уровней звукового 
давления. дБ); (—1,2 . . .  я;

и
101g 2)0 — суммарный уровень звука, дБЛ (октавный уровень звукового давле

ния, дБ), определяемый при ломот» табл. 1.
Т а б л и ц а  I

дБА (дБ)

Резкость двух 
екзядынаемых 
уровней 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Добавка к более 
высокому уровни 3.0 2,5 2,0 J 1,6 1,2 J 0.8 0 ,6 J 0,4 0.1 0

Сложение уровней звука (октавных уровней звукового давления) при по
мощи табл. I производят последовательно, начиная с максимального, в следу
ющем порядке.

1. Вычисляют разность двух складываемых уровней.
2, Определяют добавку к более нысохому из двух складываемых уровней 

по табл. I в  зависимости от полученной разности этих уровней.
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3. Производят сложение полученной добавки и Солее высокого на двух скла
дываемых уровней.

А. Аналогичные действии производят с  полученной суммой двух уровней и 
третьим уровнем и т. д.

Если рэ иметь между наибольшим и наименьшим уровнями не превышает 
7 дБ (дБЛ), то среднее значение уровней I** определяют как среднее арифме
тическое значение всех уровней, вычисляемое по формуле

La п 2 * .Т-1
(7)

(Измененная редакция. Изм. Л* 1)

п р и л о ж и т е  7

РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА ПРЕРЫВИСТОГО ШУМА. УРОВНИ 
ЗВУКА КОТОРОГО ОСТАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМИ 8 ИНТЕРВАЛАХ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ ЧЕМ 0.5 МИН. А ТАКЖЕ КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ 
ВО ВРЕМЕНИ И ИМПУЛЬСНОГО ШУМА

Расчет эквивалентного уровня звука дат жен производиться в следующей
последовательности.

1. Измеренные уровни звука (форма 3 приложения о) распределяют по ин
тервалам в соответствии с графой 1 формы 4 приложения о. Подсчитывают чис
ло отсчетов уровней звука в каждом интервале.

Результаты указанных операций заносят (отметками и цифрами) н графы 2 
к 3 формы 4 приложения 5

2. Определяют частные индексы по табл. 2 в зависимости от интервала н чис
ла отсчетов в этом интервале уровней звука и эчачсиих их заносят в графу 4 
формы 4 приложения 5.

3. Вычисляют суммарный индекс, складыпап полученные частные индексы.
4. Определяют величину А!.Л . дБЛ, по табл. 3 в зависимости от значения по

лученного суммарного индекса.
5. Эквивалентный уровень ээукз Lx 9ка, дБА. вычисляют по формуле

La w  -  Ь1А ■■■ 10 ( 8 )
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Т а б л и ц а  2

Иетгрщли- ypusucA аиук*. дБА

Число от- 
СЧИ«11 VpiiB- >К'Й ;<#>ла «

интервал.'

О
N
л

О

а
ои
*
3

N
СЧ
О«1
я
о

„  1 
П 
О •t
8
6

П
О•с
8
ИО

о<
я
<5

Т

д•1
з
о

:  1 
\  1 
9  1
5  I

■5
ом
5?
о

3  
«4
3
6

Частные индексы

1 0 0 0 0 1 3 9 28 89 28-9
2 0 0 0 1 2 е 18 56 177 500
3 0 0 0 1 3 8 26 81 262 8 »
4 0 0 0 1 4 11 35 111 351 1110
5 0 0 0 I 4 14 44 139 440 1390
6 0 0 1 о 5 17 5.3 167 528 1670
7 0 0 1 2 С 19 61 104 613 1940
8 0 0 1 О 7 22 70 222 702 2220
9 0 0 1 3 8 •25 79 250 791 2500

10 (1 0 1 3 9 28 68 278 879 2780
1! 12 0 0 1 3 11 33 105 33) 1050 3110
13 —14 0 0 1 4 12 3D 123 389 1230 38<Ю
15-16 0 0 1 4 14 44 НО 411 1400 4110
17—18 0 1 2 о 16 50 158 :оо 158-3 5000
19—20 0 1 2 6 18 56 176 556 1760 55GO
21- 23 0 1 2 6 20 64 202 639 2020 ваю
2 4-26 0 1 2 7 23 72 •228 722 2230 7220
2 7-30 0 1 3 3 26 81 283 8311 2630 8 00
31—34 0 1 3 9 30 94 298 014 298) 9140
35 - 39 0 1 3 11 34 108 312 108) 3120 10300
40—14 0 1 1 12 39 12-2 ЗН6 1220 3860 12200
45 49 0 1 4 N 43 136 430 1.360 4300 1.1600
50-56 1 2 5 16 49 156 492 1560 4920 15600
57-63 1 2 о 18 55 175 553 1750 5530 17500
G4-70 1 2 6 19 62 191 615 1910 6150 19400
7! -80 1 2 7 22 70 22? 703 2220 то;» 222»
8 1 -9 0 1 3 8 25 79 250 791 2500 7910 2=000
91 100 1 3 9 23 88 278 878 278*3 8780 27800

101-115 1 3 10 32 101 319 1010 3190 10100 11900
! 16-130 1 4 11 36 114 361 1140 3610 11100 3G!0t)
131-150 1 4 13 42 132 417 1320 4170 13200 11700
151 170 2 5 15 47 149 4Г2 1490 4720 11900 47201
171—190 2 5 17 53 167 528 1670 528С 16700 52800
191-220 2 6 19 61 193 (ill 1930 6110 1930С 61100
221-250 2 7 22 69 220 691 2200 6910 22000 69100
251-280 3 8 25 78 246 778 2460 778:, 24600 77800
281—320 3 9 28 89 '281 88) 2310 8890 28100 88')»
321 360 3 10 32 100 316 1№0 3160 10000 31600 100000

' 1

л
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Продолжение табл. 2

Число отс
четов урон- 
HvA 2»вук« в 

интервал#

Ингградды урочпй эвукд, д1>А

От а  до G7 Ot W до 72 Or 73 до 77 От 78 до К От 83 до 87 Oi 88 АО 92

Чостимс индексы

1 685 2600 8850 26000 88500 280000
2 1770 5600 17700 56000 177000 560300
3 2620 8300 26200 83Q0C 262000 830300
4 3510 11100 35109 IIIOOO 351 (XXI III01XX)
5 4400 13900 44000 119000 140000 Г196КХХ1
6 5280 16700 52800 167030 52806X1 1670000
7 6130 19400 61300 191000 613000 19106ХХ1
8 7020 22200 70200 222000 70201XJ 2220000
9 7910 25000 79100 2 . Ш 791О0С 2:‘.000(Х)

10 8790 27800 87900 2780С0 879003 2780000
11-12 10500 33300 105000 3'ШХ1 1050000 3'!. 100(Х>
13—14 12.300 38900 123000 заххю 12.30000 38.10000
15— 1G 14000 44-100 140000 4«40<Х) 1400000 4410СКХ)
17—IS 15SC0 30000 158000 500300 158СЮ0(3 5СООЗОО
19-20 176СО 55000 176000 556000 1760000 5560300
21—:з 20200 63900 202000 ЗДХХЮ 2020000 6390000
24—26 22800 72200 228000 722000 2280000 7220000
27-30 26300 83300 263000 813000 2-ЗЮООО 8.130300
31—34 29800 94400 298000 94 406Ю 298Ю00 9140000
35—39 342ПО 108000 342000 Ю8ОСЮ0 .4120000 10800003
40—44 38600 122000 366000 1220000 3860000 1220000.)
45-49 4.3000 136000 430000 1.160000 4300000 ПОООООЗ
50-50 49200 156000 492000 151ЯХХН) 4920001) 15000000
5 7 -а з 35300 175000 553000 1750000 .">530000 Г/'.КХХХХ)
6 4-70 61500 194000 615000 1940НХТ 6150000 19400003
71-80 70300 222000 703000 222СООО 7030000 2220001Х)
81-90 79100 250000 791000 2506000 7910000 25000000
9I-K W 87800 278000 878000 2780300 878X100 27Ш(ЮО

101-115 101000 315000 ююооо 3190000 10100000 зцюоооо
116-130 114000 361000 1140000 3610000 11400000 16100000
131-150 132СОО •117000 1320000 417(0.Ю I320COOO 417001УХ1
151-170 149000 4720С0 1490000 4721X300 149ОС0Х0 4/21XIOOO
171- 190 167000 528000 1670000 Г58(ХЮ0 16700000 •52ЙХКХХ1
191-220 193000 611000 1930000 6I1COOO 19100000 61 юоооо
221—250
251-280
ОС 1 ТОЛ

220000
246000

694000
778000О04И/1Л

2200000
24С001У)

6940000
7783060

22000000 
24600000
•)С * SYVMY1

6D4COIXX)
77800000
BÔ VUWTZo 1 —oZ\J

321-360
281 vw  
316000

IwSvW 
1000000

j (НИ)!* 
3160000 10C00031I

-О .lAww
31600000 юэоооооо



ГОСТ 23337-74 Стр. 13

Прс/должение табл. 2

Чм.10 1к«ю а 
урквнеп лвун*

■ 4itt«p*jiie

И|*Т1-|1я*ды уровнем зпука. вБЛ

От 93 Ю 97 От 9Л д!> 102 От 103 ю 10» От 1(6 «0 112

Частные иамксы

1 885000 2800000 8830000 28000000
2 1770000 5600000 17700000 56000000
3 2020000 8300000 26200000 8300000)
4 3510000 11400000 35100000 111000000
5 4400000 13900000 44000000 139000000
6 5280000 167ИОООО 52800000 167000000
7 б: зоооо 19400000 61300000 194000000
8 7020000 22200000 • 70200000 222000000
9 7910000 25000000 79100000 250000000

10 8790000 27800000 87900000 278000000
11—12 I0500000 ЗЗЗОЭСОО 105000000 333009000
13—14 •12300000 38900000 123000000 389000000
15-16 14000000 4441ХХЮО 140000000 444 000000
17-18 15800000 50090000 158000000 500000000
19-20 1-600000 55600000 176000000 556000000
21—23 20200000 63900000 2D2000000 639000000
2 4-26 22800000 72200000 228С00О0О 722000000
2 7 - » 26300000 83300000 263000000 833000000
31 34 29800000 94400000 298000000 944000000
35—59 3-1200000 108000000 342000000 1080000000
40-44 381300000 122ОСО0П0 386000000 122000.1000
45 19 43000000 1360!ХХ)00 430000000 1360000000
50—56 49200000 156000000 492060000 1560000000
5 7 -  G3 55300000 175000000 553000000 1 -.50000000
04—70 61300000 114000000 015<ХХКЮ0 1940000000
71-80 70300000 222000000 703000000 2220000000
81-90 79100000 250000000 791000000 2500000000
91-100 87800000 278003000 8/8000000 2780000000

201 — 115 101000000 319000000 101000.1000 3190000000
116—130 1!1000000 36ККХЮ00 1140000000 3610000000
131—150 132000000 417000000 1320000000 4170000000
151 170 N9000000 472000000 1490000000 4720000000
171 190 167000009 528000000 1670000000 5280000000
191-220 193000000 г. поооооо 1930000000 6110000000
221-250 220000000 694000000 2200000000 6940000000
251-280 246000000 778000000 2460000000 7780000000
281--520 281000000 889000000 2810000000 &890000000
321-300 316000000 1000000000 3160000000 :оооооооооо
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Т а б л и ц а  3

Сум*»['-
iuA 1111- 

eeiiC
д/ч - 1
ЯВА 1

Сгчмар^мм
И» «КС

л/.д .
)ВА

Суим*|1 мил
ИНДЕКС д *-л-

■БД
CyvujpaMft

лииьс At A-
*ЬА

32 * 15 7913 39 1995000 СЗ 501200000 87
40 16 10000 •10 2512000 6» G31000000 88
50 17 12590 41 3162000 65 794300000 89
63 18 15850 42 3981000 66 10001)00000 90
79 19 19950 43 5012000 67 1259003000 91

100 20 25120 44 6310000 63 1585000000 92
126 21 31620 45 7913000 69 1995000000 93
159 22 39810 46 10000000 70 2512000000 94
200 23 50120 47 12590000 71 3162000000 95
251 24 63100 -18 15850000 72 398ЮООООО 96
31С 25 79430 49 19950000 73 5012000000 97
398 26 100000 50 25120000 74 6310000000 98
501 27 125900 51 31620000 75 7943000000 99
631 28 158300 52 39810000 76 10000000000 100
794 29 199500 53 50120000 77 • 12590000000 101

1000 30 251200 51 03100000 78 ; 15850000000 102
1259 31 316200 55 79130000 79 19950000000 103
1585 32 398100 £6 100000000 8-3 ! 25120000000 104
1995 33 501200 57 125900000 81 31620000000 105
2512 34 631000 53 158500000 82 3981-0000000 106
3162 35 791300 5 ) 199500000 83 50120000000 107
3981 36 1000000 63 251200000 81 63100000000 108
5012 37 1259000 61 316200003 85 79430000000 1096310 33 155.3000 62 398100003 85 юсюоооооооо ПО

(И тисненная редакция, Изм. ДБ 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА ПРЕРЫВИСТОГО ШУМА,
УРОВНИ ЗВУКА КОТОРОГО ОСТАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМИ В ИНТЕРВАЛАХ. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 0.5 МИН И БОЛЕЕ

Расчет эквивалентного уровня неука должен производиться в следующей 
последовательное I и.

I. Определяют поправки дГ> \ .  к .значениям н«меренных уровней аву*
ка L ,\[, дБД. (графа 2 формы 2 приложения 5) но табл. •( для прерывистого

Кма, уровни звука которого остаются постоянными а интервалах, равных от 
до 29.5 мин. и но формуле (9) для прерывистого шума,уровни звука кото- 

рого остаются яос'тчяниымн в интервалах, разных 30 мки и более, в зависимости 
от длгтелыюстя утих интервалов, а также яду» между ними /«. мни (графа 3 
формы 2 приложения 5),
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Т а б л и ц а  4

Длитель
ность интер
валов дейст
вия преры
вистого шу
ма. а также 
пауз между 
ними мин

0,5 0.8 1,2 2.0 3 5 8 12 20 30

Поправка 
Д&ду. дБА

—18 -1C —14 - 1 2 —10 —8 — G - 4 - 2 0

A t ^ - J O l g - T - . (9)

где Г — длительность полного цикла характерного действия прерывистого шу
ма, мил;
Tj — длительность интервалов, в течение которых уровни звука остаются пос
тоянными, или пауз между «ими. Полученные поправки заносят п графу 4 
формы 2 приложения 5.

( Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1)
2. Вычисляют скорректированные уровни звука (L^  -(-ЛЛ^/Ь дБА, склз- 

дывоя измеренные уровни звука с полученными поправками, п заносят их в гра
фу 5 формы 2 приложения 5.

а
3. Определяют суммарный уровень звука W lg V  10°,,(ДлГ  &tAl* , дБА,

М
складывая прп помоет табл. 1 приложения 2 полученные скорректированные 
уровни .звука.

4. Полученный суммарный уровень звука будет являться эквивалентным 
уровнем звука 1.л  дБА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА

!. Место проведении измерений_________________________________________

2. Дата п время проведения измерений __________________________________

3. Аппаратура________________________________________________________

4. Характеристики помещения (размеры, объем, оборудование п т. а ) или 

территории
(Измененная редакция, Изм. Л  1)
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5. Основные источники шума и характер шума, создаваемого ими в поме

щении или на территории_____________ ___________________________________ _

«. Схема размещения источников шума и точек измерений__________ _______
7. Измеренные н средние значения уровней звука (октавных уровней звуко

вого давления) — форма 1 (для постоянных шумов), форма 2 (для преры
вистых шумов, уровни звука которых остаются постоянными в интервалах дли
тельностью 0.5 мин и более), форма 3 (для колеблющихся во времени, импульс- 
нмх и прерывистых шумов, уровни звука которых остаются постоянными в 
интервалах длительностью менее чем 0.5 мин)

(Измененная редакция, Изм. 1)
8. Рассчитанные или измеренные аквивалентные уровни звука (для непос

тоянных шумов) — форма 4 _____________________________________ .__________

0. Название организации, проводившей измерения_____________ .— :---------

10. Должности и фамилии лиц, проводивших измерения-----------------------------

Место проведения измерений_______________________________________ ________

Дата и время проведения измерений____________________________ _—

Форма 1

it

гк
*
г
£
п

И о.

аЭо.
я
И

V
Л

£

>

1*п
%-
5г- аА. Н

а
и

•* ^
I*4
£ 3
1Г

I I  <

Кропи* звукового иялеяня L .  
лб. в октавмы* подог о< частот 
со c|ie.ui«Koy<,ipii4i'CKieMa час

тотах*. Гц

Cp-.'Xinte значении уропивй м у
чного ааяленвя L ( ^ . дВ. п о«-
таожих полосат частот с« «рвА- 

нвпчлаегрлче* ниму Частотами. Гч

D1 12Г. ПО ICO; .'(КО ВТ» |П 136 - 500 icon .МИ а>т: 8СС0

■ > 3 4 6 7 я 9 10 и 12 13 14 15 10 II 1» !9 «1

Место проведения измерений

Дата и время проведения намерений

Форма 2
а
У
Ь X 
в 2
Ц
X *

•i*
г .<
- Я
К  *в - 
2. *

Длительность
витерчало-ч 

дчАсттля орс- 
рнянетоео «у- 
яа, а так»» 
пауз ( ( . миг

Попраптн
4Ь Л.«
дБА

Скоррвктлро- 
mini Mi- ypn.t-

im звука 

1БА

ЭсМ1*1ЛС1!Т- 
«Ml- урони.1

* * * “  'Д ок ., 
ХЬА

Ма кенмяль- 
вне vponr.ii 

затея
^ K ' ,M

1 2 3 ■ 4 5 в Т
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Место проведения измерений _ _ _ _ _  

Д*га и время проведения измерений 

Номер точки измерений ___________

Форма 3

У роняй 9»т*4  £ д  .  дБА

1 1 1 1 I !
1 i 1 1 1 1 ' 1 f
1 Г 1 1 I
| 1 1 1

1 1 1 1 _ ц _ _L_

Форма 4

Ilc.'iepBJ.iu урсаисП 
i f  Л

От !3 ДО 17
> 13 > 22
» 23 > 27
> 23 > 32
> 33 > 37
> 38 > 42
> 43 » 47
» 48 * 52
> 53 * 57
> 58 > 02
> 63 » 67
> 68 72
> 73 »• 77
> 78 э 82
> 83 > 87
> 88 » 92
> 03 07
> 08 » 102
> 103 > 107
> 108 * 112

О тлег»! огечетои г р о г -  
• : Л  а»уха п

Числа отсчетов 
1 роений аоука о 

интермдйх
Ч а с т я м  индексы

•

Суммарный индекс

Эквивалентный уровень звука Г.Л)Ч8 , дБА.
(Измененная реаакция, Иэм. № I)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА

Пример I. Источником шума и помещении здания я м яю к я  транспортные 
потоки. Результаты измерений уровней звука в одной из точек помещения пред
ставлены в форме 3.

Форма 3

Уровни JKJK* /. ч , a t  А

50 54 53 52 54 50 50 52 58 58 57 58 50 52 52 50 48 48
47 49 50 47 50 52 54 53 53 54 18 49 19 .30 48 49 51 51
52 50 51 51 52 51 50 43 49 50 50 48 49 48 48 47 50 51
52 51 50 58 53 га 56 56 34 32 ГО •ад 48 4/ 46 46 46 47
48 49 50 52 50 47 43 49 50 53 50 49 30 46 49 49 50 51
50 50 .31 54 51 го 50 50 17 49 50 .•XI 50 52 50 51 52 50
50 48 46 18 16 47 11 18 19 49 50 51 45 46 47 18 49 18
48 48 49 50 50 52 52 51 49 14 42 43 42 12 12 12 41 41
40 40 40 42 40 12 44 44 45 43 16 50 52 50 51 50 50 51
52 53 54 60 50 51 58 56 55 54 51 55 53 54 51 56 52 51
50 52 31 52 52 56 Гб об 51 45 4.1 48 49 48 47 60 52 54
55 53 51 50 61 Ы) 49 •11) 18 49 18 46 46 46 40 47 48 50
53 59 58 58 57 56 51 53 52 50 51 •50 48 44 46 Гб 18 18
51 52 58 56 55 52 50 50 48 45 45 46 48 50 52 53 51 53
54 53 58 54 53 51 57 57 59 58 56 54 51 50 51 50 18 55
54 52 54 50 Г.2 51 53 54 О 50 52 50 51 52 53 58 56 38
56 58 37 58 51 52 52 53 54 55 56 57 46 47 18 50 50 50
51 42 54 57 54 54 52 54 50 50 51 51 53 •35 55 54 51 53
56 53 54 55 53 51 53 52 51 50 51 51 32 52 56 60 60 58
50 59 54 54 58 50 50 го 48 50 го 54 50 50 SH 5» 58 52

чет жвива.тепгного уровня звука L a »»п’ дНА. в згой точке производят в .
дующей Поспеловатслыгосгн.

1 Измеренные уровни звука распределяют по интервалам, указанным в 
графе 1 формы 4. Так. гапрнмер. уровень звука, равный 52 дБА, относят к ин
тервалу от 48 до 52 дБА Отсчеты уровней звука я каждом интервале заносят 
в графу 2 формы 4 в виде отметок.

2. Подсчитанное число arc чет on уровней звука в каждом интервале заносят 
в графу 3 формы 4.

3. По табл. 2 в зависимости ог числа отсчетов определяют частные индек
сы для каждого интервала уровнен звука и заносят их а графу 4 формы 4. Так. 
например, в интервале 43—47 дБА произведено 40 отсчетов уровней звука. Со
ответствующий частный индекс равен 386.

4. Подсчитывают суммарный индекс.
В рассматриваемом примере суммарный индекс равен 21705.
5. По тлел. 3 определяют величину A/v1 . дГ>А. в зависимости от получен

ного суммарного индекса. Если значение полученного суммарного индекса от
сутствует d табл 3, величину AL/t определяют для суммарного индекса, бли
жайшего по величине к данному суммарному индексу.
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Форма 4

Интсротам уровт-й 
звука. ЛЬА

Отметки о7<1*тпи уров
ней >ву«* и интервала*

—
Число отсчетов 
уровней ляу*.1 в 

интервала*

1 ~ ---------
Частив именем

1 2 з  ! *

От 13 ДО 17
> 18 » 22
> 23 * 27
> 28 » 32
> 33 * 37
> 38 » 42 пи (14) 14 39
> 43 * 47 Ш ■■!(40) 40 386
> 48 > 52 пи П87) 187 5280
> 53 57 пи (95) 95 8780
> 58 > 62 пи (24) 24 7220
> 63 * 07
> 68 > 72
> 73 » 77
> 78 82
* 83 > 87
> 88 > 92
> 93 97
> 98 * 102
* 103 ш 107

108 » 112
Суммарный индекс: 21705- 

Эквпвалентпый уровень звука i A t ,„ = 53  дБЛ.

Согласно табл. 3 ближайшим по величине к суммарному индексу 21705 яв
ляется индекс 199.50, которому соответствует значение М А =43 дБА.

6. Определяют значение эквивалентного уровня звука 1.А дБЛ, по формуле

a l a + 1 0 -4 3 4  10-33 я КЛ.

Пример 2. Источником шума и помещении здания является холодильная 
установка встроенного в это здание магазина. Длительность непрерывной рабо
ты холодильной установки составляет Л ж  20 мин Уровень звука при этом ос
тается постоянным и в данном помещении равен L д, ~44 дБА. Пауза в работе 
холодильной установки равна fs=  10 мии, а уровень звука в рассматриваемом 
помещении в течение этой паузы — LM  .= 38 дБА.

Расчет эквивалентного уровня звука LA m ,  дБЛ, в этом помещеянн произ
водят в следующей последовательности.

1. По табл. 4 в зависимости от времеви t i ,  определяют поправки М А1 к 
величинам измеренных уровней звука L Ai• В рассматриваемом примере поправ
ка к уровню звука 1.Лх равна ЛLM -=—2 дБА. а к уровню звука LA , —Д
=  —5 дБА.

2. О пределят скорректированные уровни звука (l.Al +&‘ Ai). дБА, сум
мируя полученные поправки с измеренными уровнями звука.

LM +  6>LM «44—2=42 дБ АI 

La j +  Д Ь ^ - З б - Д - З З  ДВА.
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3. По табл. I приложения 2 п зависимости 07 разности скорректированных 
уровней звука [LAi +А LAt ) и (LA? +Д /.И2 ), дБА, определяют добавку к бо
лее высокому уровню звука. При разности скорректированных уровней звука, 
равной 9 дБА, добавка равна 0,5 дБА.

Суммарный уровень звука !.Лт =  4 2 1 0,5-42.5 дБА и является эквивалент
ным уровнем звука /. А . дБ А
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