
У Д К  « 1  J44.33— 2 : 006.354 Групп* ГМ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А  Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИЛИВЫ ДЛЯ РУЧЕК. СКОБ И ЦАПФ  
ЛИТЕЙНЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ И 

ЧУГУННЫХ ОПОК

гост
22958-78

Конструкция и размеры Взамен
МН 145_59 я части

Pads lor handles, cramps and frunnions of all—cast steel млиты* и вставных 
and iron moulding boxes. ручек и скоб;
Construction and dimensions MH 150__59 148— 59

в части запитых цапф

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 8 февраля 1978 г. Н? 400 срок действия установлен ^ ^  ^  f

до 01.01 1984 7.

Несоблюдение стандарте преспедуется по ааиоиу

1. Конструкция и размеры приливов для ручных опок должны 
соответствовать указанным на черт. 1, 2.

Приливы под задетые ручки я скобы 

Исполнение I Исполнение ?

• Н  — выеотз опокк
1 -  ручка 0298 0301 по Г ОСТ 15022—СО. _
2  ______скоба (заготовха) 0298-0501 по ГОСТ 15021 69

Черт. 1

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

12
обязательная сертификация

https://meganorm.ru/list0.htm


ГОСТ 22958—78 O p . 2

Приливы под вставные ручам

П р и м е ч а н и я :
!. Размер S  соответствует толщине стенки опоки. 
2. Ручки 0298-0401 по ГОСТ 15022 -6 9 .

Черт. 2

2. Конструкция и размеры приливов для крановых опок долж
ны соответствовать указанным на черт. 3—5 и в табл. 1—3.
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Сrp. 3 ГОСТ 22958— 78

Приливы под залитые цапфы

Для опок с Н до 300 мм

Для опок с Н се. 300 мм

Черт. 3

П Р и м с ч а  и I о. Цапфа--по ГОСТ 15020—<59.
Т а б л и ц а  1

Р а з м е р ы  в мм

С рехяи Л  р о п и с р
п т т и  й СИПУ 

- Ш - .  ЛИ О* 
2

м У и т с р и а л
■ ти ки < а, -ь

До 400
Сталь СО 120

г _ т п п  « л  1 с.г»л Чугуп
С В . 1UUU ДО  I 0 W

С». 400 до 6С0
Сталь
Чугун

SO ISO

150

40

Количе
ство 

тиф  » осин»
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ГОСТ 2295S—7в Стр. 4

Продолжение табл. 1
Р а з м е р ы  а им

Средин», размер 
ояонм о «госту 
-£ ± 2 . « « р *Т

н М(т«рмал
опоки л 4,-rb i в в.

Количе
ство 

олиф ■ 
опоке

До 400
Сталь # W | 210 30 40

Чугун
IW

240 40 50

Св 1500 до 2500 Св. 401) до 600
Сталь

140 280
210 30 40

Чугун 210 40 50

Св. 600 до 1000
Сталь

160 320
210 30 40

Чугун 240 40 50

До 400
Стал».

Г 40 280
260 50 60

2

Чугун 300 60 70

Св 2500 до 3500 Св 400 до 600
Сталь

ISO OQ A 260 50 60
Чугун

U O V

300 60 70

Св 600 до 800
Сталь

200 400 260 50 e o

Чугун 300

До 400 140 280
60 70

Св. 3500 до 5000 Св. 400 до 600 Сталь ISO 380 260 4

Се. 600 до 800 200 400

* I  — длина опоки в сеет)-. В — ширина опоки о свету; D — диаметр опоев 
в ввету.
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Стр. 5 ГОСТ 7 2 9 Я - У *

Приливы под залитые горизонтальные скобы

П р и м е ч а н и е .  Скоба -  по ГОСТ 15021-М. 
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ГОСТ 22958—78 Стр. 4

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

Срваинй р«яи«р 
опьжи • сайту
- £ ± £ - «  л

2
н Матерям

ояоки d t f,

Се 1500 до 2500

До 400
Сталь

50 100

300

110

Чугун 120

Св. 400 до 600
Сталь

70 140
110

Чугун 120

Св. 600 до 1000
Сталь

80 160
110

Чугун 120

Св. 2500 до 3500

До 400
Сталь

70 140

350

140

Чугун 160

Св. 400 до 600
Сталь

SO 180
140

Чугун 160

Св. 600 до 1000
Сталь

100 200
140

Чугун IGO

Св 3500 до 5000

До 400

Сталь

90 180
400

190Св. 400 до 600 110 220

Св. 600 до 800 130 260 380
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Стр. 7 ГОСТ 2295S—71

Приливы под залитые вертикальные скобы

П Р и м с ч а к ;i е. Скоба — по ГОСТ 15021—69

Р а з м е р ы  а мм
Т а б л и ц а 3

Среший размеропоки о свету
-£ ± 2 - ИЛИ О2

н Материал
ОПОКИ d а t,

До 400 Сталь 50 100 100
Чугун 120

Са. 1500 до 2500 Св. 400 до 600
Сталь 70 140 НО
Чугун 120

Св. 600 до 1000
Сталь SO 160 ПО
Чугун 120

До 400
Сталь 60 120 НО
Чугун 160

Си. 2500 до 3500 Св. 400 до 600
Сталь 80 160

140
Чугун 160

Св. G00 ДО 1000
Сталь 90 гял 140
Чугун

IOU
160

До 400 70 140
Си. 3500 до 5000 Св. 400 до 600 Сталь 90 1Ы) 190

Св. 600 до 800 ПО 220
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Изменение Л  1 ГО С Т 22968—78  Приливы дли ручек, скоб и цапф литейных 
цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры 

Постановлением Государственного комитет* СССР по стандартам от 11.07.83 
J *  3059 срок введения установлен

Пункт 3. Таблица 1. Исключить графу: «Количество иапф в опоке».
(Продолжение см. стр. 72)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21958—78) 
Стандарт дополнить пунктом — 3 (после 7абл. 3): «3. Технические тре

бования —  по ГОСТ 8909—75».
(ИУС .Nt 10 1983 г.)

ГОСТ 22958-78

https://meganorm.ru/list0.htm

