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Конструкция и размеры
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 4 мая 197В г. N9 1223 срок яаедеиия установлен

Б Wl.W/./У
Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 28.03.84 Mt 1082 
срок действия продлен

Несоблю дение стандарте преследуется по

1. Настоящий стандарт распространяется на присоедннитель^
ные патрубки бортовой малогабаритной арматуры с условным про
ходом Dy от 2 до 25 мм и давлением рабочей среды до Ру 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), применяемые для соединения арматуры с трубопро- • 
водами. • r j  к

Стандарт не распространяется на патрубки арматуры, приме
няемом в судовых и корабельных системах.

2. Присоединительные патрубки должны изготовляться еле* 
дующихчтнпов: -
. ;1 — для штуцерно-торцовых соединений;

2 — для штуцерных соединений-с радиальным уплотнением;
3 — дли соединений под припарку.
3. Конструкция .и размеры присоединительной части патруб

ков должны соответствовать для: , .
типа 1 -г-черт. 1, табл. 1;' . '
типа 2 — черт. 2, табл. 2;
типа 3 — черт. 3, табл. 3. *

Иадяимв официальное
•к Перепечатке воспрещена

* Переиздание (октябрь 1984 г.) ё Изменениями М  I, 2. утвержденными 
о октябре 1980 й.. марте 1$84 г. (МУС 10—80; 7 -84).

■ ©  Издательство стандартов, 1985
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Стр. 2 ГОСТ 2)101—га
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Черт . 1

О
J,

Пред. отхл. 
мо На

аПред. откл. 
по Н8

d, 1 с

2 M I0X I 4 7 7 10
1.03

M I2X !
5 8 8

II

4 в 9 9

в М I6XK5 8 11 11

1.6

8 M 18XI.5 10 13 13

10 М П Х  1.5 \ 2 16 15

15 M27XI.5 . 17 21 20
• 13

20 M 33XI.5 22 26 26

25 М39Х1Л 27 31 31 15

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  присоединительно
го патрубка типа 1 с условным проходом Dy 10 мм:

Патрубок 1 -1 0  ГОСТ 23102-78
\

*V'r



ГОСТ 23102—7* Стр. 3

Ъ <6

“у . Р
d,

Пред. откд. 
ВО И&

d. di 1

4 Ml 6 X 1 .5 9 I0.S 9  . 9

6 М 18Х1.5 11 12.5 11 II
8 М 20Х1.5 13 14.5 13

II
10 М 22X 1.В 16 ' 17.5 15

15 М 27Х 1.5 21 22.5 20
' 13 1Л

20 .M 33X I.5 27- 28.5 ‘ 26
lv

25 М 39Х К 5 32 33.5 31 • 15 15

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  присоединительно* 
ю  патрубка типа 2 с условным проходом Оу 10 мм:

Патрубок 2 -1 0  ГОСТ 23102-78



Crp. 4 ГОСТ 21102—7в

D ,
d  1

lltWil- огал. 
по MW

A d.
d.

Пр<д, ОПСЛ. 
♦•0.3

A

2 6 5.2 8.4 10.0 13

3 7 6.2 9.4 11.0 14

4 8 7.2 10.4 12.0 15

6 10 9.2 12.5 14.1 17

а 12 11.2 14.5 16.1 19

ю U * 13.2 16.5 18.1 21

15 19 18.2 21.5 . .  23.1 26

20 24 23,2 26.5 28.1 31

25 •2 9 28.2 31,5 33.1 36

П р и м е р -  у е л  on u о г о  о б о з н а ч е н и и  присоединительно
го патрубка типа 3 с условным проходом Пу 10 мм:

Патрубок 3 -1 0  ГОСТ 23102—78



ГОСТ 23102—П  Стр. 5

4. Присоединительные патрубки должны изготовляться в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта,- по технической 
документации, утвержденной в установленном порядке.

5. На поверхностях Л и В (для типа I), Л и £  (для типа 2) 
риски, царапины, вмятины и забоины не допускаются.

6. Радиальное биение поверхностей 5  и В относительно сред
него диаметра резьбы- - не более 0,05 (для типа 1).

7. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего 
диаметра резьбы — не более 0.05 (для типа 2 ) . '

8. Радиальное биение поверхности Б относительно оси поверх* 
ности А — не более 0,05 (для типа 3).

9. РсзПба метрическая по ГОСТ 24705—81, после допуска — 6̂ » 
по ГОСТ 16093—81.

10. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер
стий — по Н 12, валов — по ft 12, остальных ±: —j —.

11. Соединения Арматуры с трубопроводами приведены, в ре
комендуемом приложении.



Стр. 6 ГОСТ 23102—78

ПРИЛОЖЕНИИ
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ СЕОРКИ[ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ АРМАТУРЫ

1. Пример сворки арматуры с присоединительным патрубком типа I указан 
на черт. I и в табл. I;

/ —а!»нкииитйт«аы1ЫЙ патрубок ти-n.i I; 
t —тпииль (1П>иео*дмми'т*л1.ияя чисть) во 
черт. 2 к га м . 2 приложения. 3—рсчиио- 
вос кольцо по воруатипно-тмимче<«'||| д о 

кументации: 4—пииишоя гайка.

Черт. 1

Т а б л и ц а  I

D r . мм Резииоал* кольцо Накидная гайка

2 4 Ml 0X1 ГОСТ 13957—74

3 5 Ml 2X1 ГОСТ 13957—74
4 ' 6

6 й . М 16X1.5 ГОСТ 16040—70

8 10 M l8X1.5 ГОСТ 16046-70

10 12 M20Xl!5 ГОСТ IG04&—70

15 17 M 27XI.5 ГОСТ 16046-70

20 22 M33XIJ5 ГОСТ 16016—70

‘ 2С 27 М39Х1.5 ГОСТ 16016 70



ГОСТ 23(02—7 t  Стр. 7

Ниппель (присоединительная часть)

V ( v )

Т а б л и ц а  2

°У
di

Пред. «ты.1*0 <9
«*»

Пред. м и .  
по «9

d, а. 1

2 4 7 5 8.2
1.93 5 » 8

7 .10.2
4 6 9

G 8 11 10 14.2

1.3

8 10 13 12 16.2

10 12 16 И •«*
!5 . 17 21 20 25.0

20 22 26 26 31.0

25 27 31 31 37,0



Стр. 8 ГОСТ 22102—78

2. Пр 
на черт. 3

нмер сборки арматуры с присоединительным патрубком типа 2 указан 
и в табл. 3;

1 7

/ —прнсосдиингелкиыЯ ««трубок арматуры  
типа 2; 7— имнииль (присоединительна* 
часть) ко  черт. 4 к табл. 4 пряложинм*; 
3— рслияля/-» кольцо по нормативно-тихи*- 
чсск'.Л документации : 4 -а а к и д н * «  гайка яо ГОСТ |«Ма-70

Черт. 3

0 Г. мц {V.MMHOCOC
кольцо

Н акядкдв
тайка

4 6 М16ХГ.5

6 8 М 18X1.5

8 10 . М 20X1.5

10 12 M 22XI.5

15 17 М27Х1.5

20 23 М.33X1.5

’ 25 2 8 М 39X1.5



ГОСТ 23102—73 Стр. 9

Ниппель (присоединительная часть)

0 , У.
_  А  Пред. дткл. 

•о  rt
d $ а .; ь 1

г

4 5.9 9 9 14.2 8 • ? *

6 7.9 11 10 16.2 2.6

а 9.9 13 12 18.2
10 4 .0 .

10 1.2,1 1C Н 20.2

15 17.1 * 21 . 20 25.0
3.2 12 5,5

20 23.1 '  27 2С 31.0

25 28,1 . • .3 2 . 31 37.0 14 6.5



Стр. 10 ГОСТ 2 3 102-71

3. Пример сборки арматуры с присоединительным патрубком типа 3 указан 
■ па черт, б. ' • '

/—присоединительный шпрубос армагури1ИПВ 3: г-11р*СОСДИ1М1ТМ!>ЯЫЙ BBTP>6r*t
Трубопровод* по черт." 3 и табл. 3 иа- 
<тл«|ц*.гй стандарта; 3—втулка во черт, в 

и табл.. S прлдожсоня
Черт. 5

Черт, в

Втулка
Т а б л и ц а  б

мм

‘ °т 4..
А

Пред. откл. 
по а»

2 5 6

3 6 7 .

4 7 8

6 9 10

8 U 12

10 13 14

15 18 •19  •

20 23 24

25 28 • 29 .

(Измененная редакция, И.»м. 76 1).

Редактор В. М. Лысенкина 
Тсхпичсскнй редактор Э. В. Митяй 

Корректор Г. И. ЧдОяо #

Сдано в иаб. J9.0I.86 Подп. в пет. И.Об.И 0.75 л. л. 0.75 уел. к р .-л т . 0.40 уч. г м .  л.
Тираж 6000 Цеяа 5 ков. .___________________ •

• Орлана «Знак Почета» Издательство стандартов. ГСЗМ0, Москва. ГСП. '
11оьопр»сявнекий *и«р.. .л. 3. _ __■

Волыиосскал телеграф"* ИлдатскьстВв с т «ада ртов, у Л. Мяндауто. Щ14. Зак . 7В9



Группа Г18

Изменение М  3 ГОСТ 23102—78 Патрубки присоединительные бортовой мало
габаритной арматуры. Конструкции я размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.I2.S8 . 4  4247

Дата а ведения 01.07.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3702. 
Пункт 3. Чертежи 1. 2. Заменить .обозначения шероховатости:

R z2 0
v / ( V ) * z V V ) ;

чертеж 3. Заменить обозначение шероховатости:
R z 2 0 . 3,2, 
S '  V n a V .

(Продолжении см с 10)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23102—78)
Пункты 6—8 изложить в новой редакции: «6. Допуск радиального биения 

поверх когтей Б  к В относктельпо оси резьбы — 0.05 (для типа I).
7. Допуск радиального биения поверхности Б  относительно оси резьбы — 

6.05 (для типи 2 ).
8. Допуск радиального биения поверхности Б относительно поверхности А — 

0.05 (для типа 3)».
Приложение. Чертежи 2. 4. 6. Заменить обозначения шероховатости:

R z2 0■О/, л  \ 2/ ,  а  ?-5 , 1.6, 125, 0,8,
v M «  v ( V ) ;  V n a V ;  V * c V

2.5. 1.6.

(ИУС № 3 1989 г.)

ГОСТ 23102-78
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