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УДК 621.643-238.7:006.354 Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов резьбовые 

КОЛЬЦА НАЖИМНЫЕ 

Конструкция

Threaded pipeline connections. Pressing rings. 
Construction

ОКП 41 9300

ГОСТ
23356-78

Дата введения 01.01.80

1. Настоящий стандарт распространяется на нажимные кольца, применяемые в резьбовых 
соединениях трубопроводов с врезающимся кольцом для радиального монтажа.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жи зни, 
здоровья и охрану окружающей среды, изложены в пп. 2, 4, 5 и 8 настоящего стандарта.

Стандарт может быть использован для сертификации с объемами и методами сертификаций н- 
ных испытаний по ГОСТ 15763.

(Измененная редакция. Изм. №  1,2).
2. Конструкция и основные размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и 

в таблице.
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С. 2 ГОСТ 23356-78
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П р и м е ч а н и я :
1. Значения, приведенные в скобках, не предпочтительны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  нажимного кольца группы 2 для соединения с 
наружным диаметром трубы 18 мм:

Кольцо 2 -1 8  ГОСТ 23356-78
(Измененная редакция. Изм. №  1, 2).
3. Нажимное кольцо должно изготовляться из стали 45 по ГОСТ 1051.
Сортамент — прутки 5-го класса точности по ГОСТ 7417.
Допускается применение других марок сталей, если их механические характеристики пр и 

рабочей температуре не ниже механических характеристик указанной марки стали.
4. Твердость колец — улучшение до 28...31 HRC
5. Предельные отклонения размеров обрабатываемых поверхностей, не ограниченных д опус* 

ками. — по среднему классу точности ГОСТ 25670.
6. (Исключен, Изм. №  2).
7. Рекомендуемые значения номинального (условного) давления для каждой группы соед пие

мий радиального монтажа с нажимными кольцами — по ГОСТ 15763, приложение 3; примеры 
сборки — по ГОСТ 22525, приложение 2.

8. Технические требования, приемка, методы испытаний и рекомендации по монтажу — по 
ГОСТ 15763.

7, 8. (Измененная редакция. Изм. №  2).
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