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УДК 611.67 : 006.354 Групп» Г81

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

НАСО СЫ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ 

Основные параметры

ГОСТ
2 2 3 3 7 — 7 7 *

Centrifugal fe*<l pump*. 
Basic рягатеТегя

Взамен
ГОСТ 7363-65 в части 
основных параметров

чОКП 36 3132

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СС С Р  
от 18 амааря 1977 г. № 130 срок введения установлен

\ с  01.01 1978 г.
Проверен я 1980 г. Срок действия продлен до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на многоступенча
тые, секционные, горизонтальные питательные центробежные 
насосы (ПЭ) с приводом от электродвигателя с синхронной часто
той вращения 50с-1 (3000 об/мин), предназначенные для питания 
водой стационарных паровых котлов с абсолютным давлением 
пара 3,9; 9,8; 13,7; 25 МПа (40, 100, 140, 255 кгс/см*).

2. Вода должна иметь водородный показатель pH 7—9,2, тем
пературу не более 438 К (165°С) и не содержать твердых частиц.

3. Типоразмеры и основные параметры насосов должны соот
ветствовать указанным в таблице.

(Измененная редакция, Изм. Л* f).
4. Для насосов с подачей 0,105 м*/с (380 м3/ч) допускается 

применять гидромуфты.
Для насоса типоразмера ПЭ 600—300 должны применяться 

гидромуфта и мультипликатор.
5. Области работы насосов но полю Q—И должны соответст

вовать указанным на чертеже.
6. Насоси должны иметь постоянную падающую напорную 

характеристику в интервале подач от 30% до номинальной. При 
этом максимальный напор не должен превышать величину номи
нального напора более чем на 30% для насосов с подачей выше 
0,2 м3/с (720 м3/ч), для остальных на 18%.

7. Насосы с подачей 0,105 м3/с (380 м3/ ч ) н  выше, а также 
насос типоразмера ПЭ 250—180 должны допускать отбор воды 
от промежуточной ступени до 10% от номинальной подачи с дав-
Издамие официальное Перепечатка воспрещена

• Переиздание июнь 1981 г. с Изменением Л5 /, 
утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС М S 1981 г.).

© Издательство стандартов, 1982
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ГОСТ 2J1J7— J7 Стр. 3

Поля Q—II

лением 3.9—7,4 МПа (40 — 75 кгс/см2) при работе в номиналь
ном режиме. В интервале подач от 30% до номинальной значения 
давлений отбора должны быть выше указанного на 18—30%.

П р и м е ч а н и е .  Давление отбора указано без учета давления на входе в 
насос. - _



Стр. 4 ГОСТ З Ш 7 -7 7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  центробежного 
питательного насоса ПЭ с подачей 0,139 м*/с (500 мэ/ч) и давле
нием 17,6 МПа (180 кгс/см*):

Насос ПЭ 500 -180  ГОСТ 22337— 77



~7СоНт
Изменение Л  
параметры

Р  Грейам Г82

2  ГОСТ 22337—77 Насосы центробежные питательные. Основные

Утверждено я введено в действие Постановлением Государственного комвтетв 
СССР по стандартам от 12.06.87 2033

Дата введения 01,01.88

Пунат 4. Заменить слово: «допускается» на «и выше допускается».
Пункт б изложить в новой редакции: «5. Рабочие части характеристик на* 

сосов Q—H должны соответствовать указанным на чертеже».
Пункт 6 после слов «превышать величину» изложить в новой редакция: 

«вапора при номинальной подаче более чем на 22 %».
Пункт 7. Заменить слова: «на 18—30 %» на «не более чем на 22 %*.
Таблица. Исключить типоразмеры насосов ПЭ 250—40 (ПЭ 250—45), ПЭ 

600—180 в ПЭ 900—185 н соответствующие нм параметры;
графа «Напор Н, м (предельное отклонение ± 3% )» . Для насоса ПЭ 

780—185 заменять норму: 2080 на 2030:
графа «Допускаемый кавитационный запас, м, не более». Исключить оловаi 

«не более»; Заменить нормы для насосов: ПЭ 380—185. ПЭ 380—200 — 12 на 9, 
ПЭ 600—300 — 15 на 150;

графа «КПД. %. не менее». Заменить нормы для насосов: ПЭ 65—40, ПЭ 
65—53 — 65 на 66; ПЭ 100-53 — 68 на 69; ПЭ 150—53. ПЭ 150-63 — 70 на 71; 
ПЭ 380—185, ПЭ 380—200 — 77 на 78;

графа «Мощность, кВт». Заменить нормы для насосов: ПЭ 65—40— 108 на 
106; ПЭ 65—53 — 143 на 140; ПЭ 100—53 — 210 на 206; ПЭ 150—53 — 305 на

(Продолжение см. с. 1721

( Продолжение изменения к  ГОСТ 22337—77)
301; ПЭ 150-63 — 370 на 364. ПЭ 3 8 0 -1 8 5 -2 4 7 5  на 2445; ПЭ 380-200 — 
2670 на 2640.

Параметры для насоса ПЭ 580—185 изложить в новой редакции:
П о л а ч а  0

Л а н д е ш  С н ас о с а
Давление на

Т и п о р азм ер ы

Н и м ф  М /м , 
(п р е д ел ь н о е

НЛПДС в  И!»
сос

м » /с М»/*1
о тк л о н е н и е  

± 3  У.) М П а к гс /с м * М П * к гс /с м *

П Э  5 8 0 — 1 8 5
0 .1 3 9 5 0 0 1 9 7 5 1 7 , 6 1 8 0

0 , 9 8 1 0
0 ,1 6 1 5 8 3 2 0 3 0 1 8 ,1 1 8 5

Продолжение

Д о л у с к а е -  
ыыЛ к а д е т а - К П Д , % . М о щ н о с т ь , М а с с а ,  к г , 

не б о л ее

Г а б а р н т и ы е  р а з м е р ы , м м , 
не б о л е е

цилниыЯ з а 
п а с ,  М

нс м ен ее кВ т

Ш и р и н а Д л и н а В ы сота

9
7 9 3 0 9 0

1 0 7 6 0 1 5 5 0

(Проб

3 3 0 Q ,

олжение с

1 7 3 5

м. с. /73)

81 3 5 9 0



(Продолжение изменения к ГОСТ 22337— 77)
Примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Параметры насоса ПЭ 

580—185 при подаче 0.139 м»/с (500 м3/ч) достигаются обточкой рабочих колес». 
Чертеж заменить новым:

Рабочие части характеристик Q—H

Пример условного обозначения изложить в новой редакции: « П р и м е р
у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  центробежного питательного насоса ПЭ с 
подачей 0.105 м*/с (380 мэ/ч) и давлением 18,1 МПа (185 кгс/см*):

Насос ПЭ 380 -185  ГОСТ 22337-77к  
(ИУС № 9 1987 г.)

173
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