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Основные размеры 2 2 6 0 3 —77*
Black-and-white television picture tubes. ВзаменBasic dimensions ГОСТ 17793—72 

а части основных 
размеров

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 29 июни 1977 г. М« 1627 срои введения установлен

с 01.07.7»
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые кинескопы с прямоугольным экраном и электромагнитным 
отклонением луча для телевизионных приемников, видеопросмот
ровых и вндеоконтрольных устройств черно-белого телевидения, 
изготавливаемых для нужд народного хозяйства и поставки на 
экспорт и предназначенных для непосредственного визуального 
наблюдения изображения, и устанавливает основные размеры них 
сочетания.

(Измененная редакция, Изм. № I).
2. Основные размеры и их буквенные обозначения должны со

ответствовать указанным на черт. 1 для кинескопов с диагональю 
экрана 4—16 см н на черт. 2 — для кинескопов с диагональю эк
рана 23—67 см.

А  *t *г .

Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Е

•  Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ап
реле 198$ г. (НУС 7-86).

©  Издательство стандартов, 1987



C tp . 2 ГОСТ 2 2 6 0 3 -7 ;

Черт. 2



ГОСТ 22603—77 C tp . 3

Черт. 2 (продолжены*)

Примечания:
1. На чертежах, приведенных в стандартах и другой нормативно-техничес

кой документации на киисскопы конкретных типов, должны быть указаны:
угод между плоскостью, проходящей через ось прибора и ось штырька (или 

ключа цоколя) и плоскостью, проходящей через ось прибора и ось вывода- 
колпачка;

отклонение одной из проушин от плоскости, проходящей через остальные 
три проушины;

расстояние от вывода-колпачка или другого вывода до внешнего проводя
щего покрытия;

диаметр штырей, центры которых образуют прямоугольник с размерами 
f t X ” i (размеры номинальные).

Крепежные отверстия системы взрывозащиты должны быть расположе
ны так, чтобы кинескоп свободно надевался из штыри, центры которых обра
зуют прямоугольник с размерами

3. Точки х и у  указывают на чертежах изделий, к которым не предъявля
ются требования по декоративности стекла жрана в зоне С (зона С — граница 
рабочей поверхности экрана до ливни разъема).
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3. Допускаемые сочетания размеров диагонали экрана, угла 
отклонения луча, диаметра горловины баллона, минимальных 
размеров рабочей части экрана и максимального расстояния от 
экрана до условной линии кинескопов должны соответствовать 
указанным в таблице.
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* Кинескопы с диагональю айрана 4 и 6 ем предназначены только для ни- 
деоконтрольных и окдсопросмотроаых устройстп.

Значения остальных размеров, указанных на черт. 1 и 2, уста
навливают в стандартах и другой нормативно-технической доку
ментации на кинескопы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № I).
4. Расположение штырьков и присоединительные размеры 

штырьков должны соответствовать ГОСТ 7842—71 или стандар
там и другой нормативно-технической документации на кинескопы 
конкретных типов.

5. Выводы-колпачки должны соответствовать ГОСТ 21057—75.
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