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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные, дета
ли, изделия и конструкции из древесины (в том числе клееные) и 
устанавливает метод определения условной влагонеироницаемости 
(в дальнейшем — влагопроницаемость) влагозащитных покрытий 
и пропиток.

Стандарт не распространяется на детали, изделия и конструк
ции из древесноволокнистых, древесностружечных пл'ит и фанеры 
и композиций из этих материалов, в том числе' с древесиной.

Сущность метода заключается в определении величины отно
шения максимальных деформаций стесненного коробления защи
щенного покрытием или пропиткой и незащищенного (контроль
ного) образцов, при их одностороннем увлажнении.

Под стесненным! короблением понимается изменение формы об
разца, ограниченное воздействием внешних сил.

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Прибор конструкции ЦНИИСК для: измерения деформаций 
стесненного коробления (черт. 1). Описание принципа работы и 
конструкции прибора представлено в обязательном приложении 1.

Индикатор часового типа — по ГОСТ 577—68 с ценой деления 
0,01 мм.

Штангенциркуль — по ГОСТ 166—80 с точностью измерения до 
0,1 мм.

Ванна для воды размерами 50X120X220 мм.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Февраль 1987 г.
© Издательство стандартов, 1987
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Питьевая вода — по ГОСТ 2874—82. •
Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 — по ГОСТ 10277—76 или 

перхлорвиниловый лак ХВ-784 по ГОСТ 7313—75.
Аппаратура и материалы — по ГОСТ 16483.7—71.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Оценку влагонепроницаемости проводят на образцах ядро
вой древесины сосны или ели.

2.2. Влажность древесины образца должна быть (8±2)% . 
Влажность определяют по ГОСТ 16483.7—71.

2.3. Древесина образца не должна иметь пороков по ГОСТ
2140—81.

2.4. Форма, размеры и направление волокон образца должны 
соответствовать указанным на черт. 2. Отклонения от указанных 
размеров не должны превышать ±0,5 хмм. Стрела прогиба внут
ренней пласти от коробления образца не должна быть более 
0,5 мм. На торцевой грани образца годовые кольца< должны, быть 
симметричны относительно центральной поперечной оси.

2.5. Шероховатость поверхности образца должна соответство
вать указанной на черт. 2.

R 2150/

v  м

/ —наружная пласть образца; 2—внутренняя пласть образца; 
.'/—центральная поперечная ось

Черт. 2

2.6. Образцы выпиливают последовательно один за другим из 
заготовки с тангентальным расположением, годовых слоев. Сосед
ние по направлению волокон древесины образцы считают парными 
и соответственно маркируют.
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2.7. Для испытаний подготавливают пятг! пар образцов. Один 
образец от каждой пары является основным, другой — контроль
ным.

2.8. Торцы и кромки основных и контрольных образцов покры
вают эпоксидной шпатлевкой или перхлорв'иниловым лаком.

2.9. Шпатлевку наносят в два слоя. Для первого слоя шпат
левку разбавляют растворителем № 646 по ГОСТ 18188—72 до 
вязкости (50±5) с по вискозиметру ВЗ-4 (ГОСТ 8420—74). При 
нанесении второго слоя используют неразбавленную шпатлевку. 
Общая толщина покрытия должна быть (440±10) мкм. Толщину 
покрытия проверяют по ГОСТ 14644—86.

2.10. Лак вязкостью от 20 до' 50 а по' вискозиметру ВЗ-4 нано
сят в несколько слоев. Общая толщина покрытия должна быть 
(110± 10) мкм. Толщину покрытия проверяют по ГОСТ 13639—82.

2.11. Пласти основных образцов защищают от увлажнения ис
следуемым материалом, а. пласти контрольных образцов оставля
ют без защиты.

2.12. Технологические параметры и исходные данные исследуе
мого влагозащитного материала должны соответствовать стандар
ту на данный материал или другой технической документации, ут
вержденной в установленном порядке.

2.13. До испытаний образцы выдерживают в течение 10 суток 
при температуре (20±2)°С и, относительной , влажности воздуха 
;(55±5)%.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

3.1. У с т а н о в к а  о б р а з ц а  в» п р и б о р
3.1.1. Образец помещают наружной пластью на основания 

обойм прибора. На концы внутренней пласти образца устанав
ливают распределительные накладки и закрепляют образец в 
обоймах прижимными винтами.

3.1.2. Обоймы с закрепленным образцом устанавливают на 
призматические опоры прибора. Точки касания роликов обойм и 
упругих элементов должны совпадать с осями ножек индикаторов.

3.1.3. Центральная поперечная ось образца должна совпадать
n  /^rvr\ г\ тт T T u r v i j  a  тт n p /л г т п р т т О ' г а  ГТ Г) ЯС Сдпаип Tvi о П jy vvi и и.

3.2. Прибор с образцом помещают в ванну и ^фиксируют на
чальные показания индикаторов.

3.3. Ванну наполняют водой температурой (20±5)°С до уров
ня, обеспечивающего погружение образца на половину его .высоты.

3.4. В процессе испытаний температура окружающего воздуха 
должна быть (20±5)°С.

3.5. Показания индикаторов фиксируют в начале, середине и 
конце рабочего дня. Испытания каждого образца проводят до по-
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лучения максимального показания одного из индикаторов. Пока
зание другого индикатора условно1 принимают за максимальное. 
Продолжительность испытания должна быть не более пяти суток.

3.6. Методика испытаний основных и контрольных образцов 
одинакова.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Максимальное значение деформаций стесненного коробле
ния образца е определяют с точностью дд 0,01 по формуле

(hmax пр““ Йнач. пр) 4" ( h max л— '^нач, л)
е 2 *

где hmax пр и йнач.пр — соответственно максимальное и началь
ное показания (Правого индикатора, мм; 

hmахл и /гНач.л— соответственно максимальное и началь
ное показания левого индикатора, мм.

4.2. Влагопроницаемость защитных покрытий и пропиток К оп
ределяют с точностью до 0,01 по формуле

где е0 — максимальная деформация стесненного коробления ос
новного образца;

ек — максимальная деформация стесненного коробления кон
трольного образца.

Значение К находится в пределах 0 < /« П .
4.3. За результат испытаний принимают среднее арифметиче

ское значение параллельных испытаний пяти пар образцов. Анор
мальные результаты испытаний в расчет не принимают и их коли
чество восполняют испытанием новых образцов. Оценку анормаль
ности результатов испытаний производят по ГОСТ 11.002—73.

4.4. Показания индикаторов и результаты расчета записывают 
в журнал испытаний (см. обязательное приложение 2).

4.5. Защитные материалы в зависимости от величины влаго- 
проницаемости разделяют на категории по степени защиты от ув
лажнения для условий эксплуатации, приведенных в таблице.

Величина влагопро- 
ницае.мости К

Категория защитных по
крытий и пропиток

Относительная влажность 
эксплуатационной среды

ф. %

Более 0,70 Невлагозащитные (декора- Менее 65
тнвные)

0,70-0,35 Ограниченно влагозащитные 65—75
Менее 0,35 Влагозащитные Более 75
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

1. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.1. Принцип работы прибора (см. черт. 1 настоящего стандарта) состоит 
в том, что усилие коробления односторонне увлажняемого образца воспринима
ется и частично уравновешивается упругими элементами определенной жесткос
ти, по деформациям которых определяют величину стесненного коробления ис
пытываемого образца.

1.2. Базой измерения прибора является вылет консоли упругого элемента, 
который должен быть равен (30±0,5) мм.

1.3. Прибор состоит из следующих деталей:
двух призматических опор 2 с закрепленными на них стойками 3;
ригеля 4, укрепленного на стойках 3\
твух упругих элементов 5 размерами 1Х1эХбО мм, изготавливаемых из 

стали 45 по ГОСТ 1050—74, закрепляемых на ригеле 4 прижимными планка-
1Л И б  *

двух жестких обойм коробчатого сечения 7, имеющих на верхней грани вы- 
полненные из шарикоподшипников ролики 8, прижимные винты 9 и распреде
лительные накладки 10 для закрепления образца 1. Поверхности основании 
обойм 7 и накладок 10, соприкасающиеся с образцом /, должны иметь рифление;

двух кронштейнов 11, укрепленных на стойках 3, для установки индика
торов 12. „ л „

1.4. Все детали прибора должны иметь защиту от действия влаги.

2. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

2.1. Отпускают винты крепления ригеля к стоикам для свободного переме
щения его в вертикальной плоскости. „

2.2. Закрепляют шаблон в виде правильного параллелепипеда в оооимах

nPIW°j^a 0 бодмы с закрепленным шаблоном устанавливают на призматические

^2.4. *Ригель с укрепленными на нем упругими элементами устанавливают 
так, чтобы ролики обойм касались нижних поверхностей ^упругих элементов.

* 2.5. После закрепления ригеля на стойках ролики обойм должны свободно 
проворачиваться на осях, не теряя контакта с упругими элементами.

2.6. На кронштейнах стоек устанавливают и закрепляют индикаторы часо
вого типа.
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