
—
92

/4
51

ГОСТ 3 0 0 1 2 .9 -9 3  

(МЭК 5 1 - 9 - 8 8 )

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРИБОРЫ АНАЛОГОВЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ

Ч а с т  ь 9
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ 

Издание официальное

соиз
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
Минск

программа и методика испытаний

https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm


ГОСТ 300«2.9-93

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Российской Федерацией
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар* 
тизации, метрологии и сертификации от 30 марта 1995 г. Л  189 
межгосударственный стандарт ГОСТ 30012.9—93 (МЭК 51—9— 
88) введен в действие непосредственно в качестве государст
венного стандарта Российской Федерации .с 1 января 1996 г.; 
в части приборов, разработанных до 1 января 1996 г., — с 1 ян
варя 1997 г.
Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж

дународного стандарта МЭК 51—9—88 «Приборы аналоговые 
показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомо
гательные части х  ним. Часть 9. Рекомендуемые методы испыта
ний»

Н&имемоаашм государства Каимеяэяляке на ил опального органа 
по стандартизации

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан 
Республика Узбекистан 
Украина

Азгосстшдарг
Армгосстандарт
Ьслстлидарт
Госстандарт Республики Казахстан 
Кырппегацдар?
Госдепартамент Молдоваставдарт
Госстандарт России 
Таджнкгосст а кда рт 
Туркмонглавгаоиисиекция 
Узгосстаадарт 
Госстандарт Украины
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Part 9 Methods oi tests

Дата ьведекма 01.01.96 
В части приборов, разработанных до 01.01.96. 01.01.97

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

1.1. О б л а с т ь  п р и м е н е н и я
Настоящий стандарт устанавливает рекомендуемые методы 

испытаний аналоговых показывающих электроизмерительных при
боров прямого действия и вспомогательных частей к ним.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
1.2, О б щ и е у с л о в и я  и с п ы т а н и й
Методы испытаний, приведенные в настоящем стандарте, при

меняют при следующих условиях, если не установлено иное.
1.2.1. Нормальные условия
Нормальные условия должны соответствовать значениям, уста

новленным в табл. 1 стандарта на приборы конкретного вида4. 
Если установлена нормальная область, то испытания проводят 
при обоих пределах нормальной области.

1.2.2. Параллакс
Для приборов с указателем в виде стрелки направление ви

зирования стрелки должно быть перпендикулярным циферблату 
прибора.

Для приборов с зеркальной шкалой направление визирования 
должно быть таким, чтобы стрелка указатели совпадала с ее от
ражением в зеркале.

- ГОСТ 87.11. ГОСТ ^  76. ГОСТ 7560. ГОСТ 8039. ГОСТ 23706, ГОСТ 
Ю374, ГОСТ 8062

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е .  Необходимо избегать влияния погрешности от паралдак- 
са при отсчитывамии показаний прибора.

1.2.3. Постукивание*
Непосредственно перед отсчетом показания следует слегка 

постукивать прибор или его основание пальцем или резиновым 
концом карандаша. Однако при таких испытаниях, как испытание 
невозвращения к нулевой отметке шкалы, определение основной 
погрешности, влияния вибрации и удара, постукивание прибора 
не допускается, как и указано в методиках этих испытаний.

1.2.4. Термостабилизация
Все приборы должны находиться при нормальной температуре 

достаточное время для исключения температурных градиентов.
П р и м е ч а н и е .  Обычно 2 ч считают достаточным временем
1.2.5. Время предварительного включения
По ГОСТ 30012.1, п. 3.3.1.
1.2.6 Установка механического нуля
Перед каждой серией отсчитыванин показаний указатель из

мерительного прибора, отключенного от питания, с помощью кор
ректора механического нуля  устанавливают на нулевую отметку 
или на соответствующую контрольную отметку шкалы следующим
образом:

1) поворачивают корректор нуля в направлении, при котором 
указатель сдвигается«  нулевой отметке;

2) при движении указателя в направлении, указанном в пе
речислении I), устанавливают указатель на нулевую отметку, од
новременно постукивая по корпусу прибора.

Выбранное направление не меняют, пака указатель нс уста
новится на нулевой отметке;

3) когда стрелка указателя установится на нулевой отметке 
шкалы, изменяют направление движения корректора механичес
кого нуля н подвигают его в пределах механического люфта, но 
без изменения положения стрелки.

П р и м е ч а в  и е. Приборы, которые не имеют корректор механического ну
ля или у которых механический нуль находится вне шкалы, не подлежат кор
рекции.

1.2.7. Установка электрического ну.гя
Перед каждой серией отечитывания показаний указатель дол

жен быть установлен на контрольную отметку шкалы с помощью 
корректора электрического нуля, как указано в инструкции изго
товителя.

" Для исключения вариации могут использоваться и другие методы.
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1.2.8. Погрешности приборов, применяемых при проведении 
испытаний

Все испытания следует проводить с применением образцовых 
средств измерений, основная погрешность которых не превышает 
'/< обозначения класса точности испытуемого прибора. Рекоменду
ется использовать образцовые средства измерений, основная по
грешность которых нс превышает Vio обозначения класса точности 
испытуемого прибора.

При испытании изменений показаний прибора по возможности 
следует избегать воздействия какой-либо влияющей величины (на
пример температуры) на образцовые средства измерений. В про
тивном случае необходимо обеспечить, чтобы образцовое средст
во измерений не подвергалось воздействию более чем ‘/« допуска
емого изменения показаний испытуемого измерительного прибора, 
если оба объекта подвергаются воздействию одной и той же вли
яющей величины (например изменения частоты).

Изготовители должны учитывать погрешности образцового 
прибора с тем. чтобы погрешности всех приборов находились в 
пределах основных погрешностей в момент выпуска. Потребители 
при приемочных испытаниях должны добавить погрешность свое
го образцового средства измерений к допускаемой погрешности 
испытуемого прибора; полученная таким образом суммарная по
грешность является пределом допускаемой погрешности, установ
ленной для приемочного испытания.

Ни одно из указаний настоящего стандарта не исключает ис
пользование специальных методов испытаний и (или) специальных 
образцовых средств измерений, которые способствуют более про
стому и (или) точному проведению испытаний.

1.2.9. Методы считывания показаний
Если возможно, при испытаниях указатель испытуемого при

бора следует установить на проверяемую отметку шкалы и отсче
ты пвлучить на образцовом средстве измерений.

П р и м е ч а н и е .  Образцовое средство измерений должно иметь достаточ
ную разрешающую способность по шкале (или количество цифр), чтобы от
считывать показания с разрешением не хуже >Д обозначения класса точности 
испытуемого измерительного прибора.

1.2.10. Испытания многофазных приборов
Многофазные приборы могут быть испытаны путем их подклю

чения к соответствующему многофазному источнику питания, ко
торый обеспечивает соответственно измеренные и регулируемые 
напряжение, ток и угол сдвига фаз.

Если изготовителем предусмотрено многофазный прибор ис
пытывать однофазным методом, то токовые катушки прибора мо
гут быть соединены последовательно, а катушки напряжения —

V* 2 Зак. 106»
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параллельно. Во всех случаях следует соблюдать требования ин
струкции изготовителя в отношении подключений и применения 
градуировочных постоянных.

1.2.11. Испытание прибора переменного тока на постоянном токе
Некоторые приборы переменного тока, как например электро

динамические, тепловые или электростатические, можно испыты
вать на постоянном токе, если это допуокается изготовителем. В 
этом случае испытание проводят в соответствии с инструкциями 
для данного прибора, при этом следует использовать источник пи
тания постоянного тока, не учитывая коэффициент мощности и 
угол сдвига фаз.

В этих случаях погрешность рассчитывают от среднего значе
ния результатов измерений, полученных при прямой и обратной 
полярностях каждой измерительной цепи. Другие испытания, ка
сающиеся измерения значений переменного тока, проводить не 
следует.

1.2.12. Многодиапалонные и многофункциональные приборы
Все диапазоны измерений и функции следует испытывать от

дельно.
Приборы, которые могут быть использованы с различными ис

точниками питания, следует испытывать отдельно при подключе
нии каждого из источников питания,

1.2.10. Присоединительные провода для испытаний
Если изготовитель установил требования к присоединительным 

проводам, то при испытаниях следует применять именно такие 
провода. В противном случае следует использовать провода, раз
меры и расположение которых при проведении испытаний не вли
яют на результаты испытаний.

1.2.14. Испытание омметров
При испытаниях, проводимых с помощью высокоомных рези

сторов, сопротивление изоляции присоединительных проводов 
должно быть таким, чтобы шунтирование испытательного резис
тора не вызывало погрешность, превышающую >/ю номинального 
значения основной погрешности омметра.

При использовании низкоомных резисторов полное сопротив
ление присоединительных проводов должно быть мало по сравне
нию со значением испытательного резистора.

К омметрам, снабженным специальными проводами с зажима
ми, следует подключать специальные испытательные резисторы, 
которые пригодны для присоединения к этим зажимам. Для ис
пытания омметров, применяемых для измерения 4-зажнмных со-
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лротнвлсннй. следует использовать специальные испытательные 
резисторы.

При испытании омметра высокого напряжения необходимо 
следить, чтобы не были превышены пределы напряжения, макси
мально допускаемого для испытательного резистора. Это необхо
димо как из-за опасности пробоя изоляции, так н потому, что во
зможна значительная зависимость сопротивления от напряжения.

Если для омметра установлено значение испытательного напря
жения при измерении определенного испытательного резистора 
(или при его открытых зажимах), то это напряжение должно быть 
измерено вольтметром, допускаемая погрешность которого не пре
вышает 1 % испытательного напряжения. Если напряжение из
меряют при определенном значении испытательного резистора, то 
для получения этого определенного значения вольтметр можно шу
нтировать.

Для измерения напряжения при открытых зажимах можно ис
пользовать электростатический вольтметр при условии, что его 
токи утечки пренебрежимо малы.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использолат* электронный вольтметр по
стоянного тоха. при этом необходимо исключить все возможные влияния вход
ных напряжщгяя в  тока смещения.

Необходимо следить за тем. чтобы испытательный резистор не 
повреждался током, поступающим от омметра.

Если омметр снабжен генератором ручного привода, то его 
следует вращать по возможности плавно и с равномерной ско
ростью, установленной изготовителем. Если используют муфту 
скольжения, го скорость вращения должна быть примерно на 10 % 
больше скорости проскальзывания муфты.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ

2.1. А м п е р м е т р ы  и в о л ь т м е т р ы
2.1.1. Методика
1) Если предусмотрено, то устанавливают пуль постукивани

ем.
2) Путем медленного повышения возбуждения (т. е. выходного 

енгйала источника), без постукивания, подводят указатель измери
тельного прибора последовательно не менее чем к пяти отметкам 
шкалы (Вх), расположенным приблизительно равномерно в пре
делах диапазона измерений, вхлючая нижний н верхний пределы 
диапазона. Записывают значения возбуждения ( б к) по показа
ниям образцового средства измерений.

3) Увеличивают возбуждение до значения, соответствующего 
120 % верхнего предела диапазона измерений, или до упора ука-
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зателя в конце шкалы, в зависимости от того, какое из этих зна
чений окажется меньше. После этого без задержки, медленно 
уменьшая значение возбуждения, подводят указатель прибора к 
тем же самым отметкам шкалы (Вх), что и по перечислению 2), 
без постукивания.

Записывают значения возбуждения {Вк) по показаниям образ
цового средства измерений.

П р и м е ч а н и е .  Для приборов со смещенным по шкале нулем испытание 
проводят по обеим сторонам нулевой отметки шкалы.

2.1.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах дли каждой выбранной от

метки шкалы рассчитывают по формуле

где А у —  нормирующее значение.
2.2. В а т т  м е т р  ы и в а р м е т р ы
2.2.1. Методика
1) Если предусмотрено, то устанавливают нуль постукиванием.
2) Подключают цепи напряжения к источнику питания с напря

жением, равным номинальному значению напряжения ± 2 %.
3) Подают на вход прибора медленно повышающийся ток и без 

постукивания подводят указатель последовательно не менее чем 
к пяти отметкам шкалы (В *), расположенным приблизительно 
равномерно в пределах диапазона измерений, включая нижний и 
верхний пределы диапазона. Записывают значения возбуждения 
(о„) по показаниям образцового средства измерений.

4) Увеличивают ток до значения, соответствующего 120 % 
верхнего предела диапазона измерений или до упора указателя в 
конце шкалы, в зависимости от того, какое из этих значений ока
жется меньше. После этого без задержки, медленно уменьшая 
ток, подводят указатель прибора к тем же самым отметкам шка
лы ( Вх),  что и по перечислению 3), без постукивания.

Записывают значения входной величины (Вв) по показаниям 
образцового средства измерений.

П р и м е ч а н и е .  Для приборов со смешенным по шкале нулем испытания 
проводят оо обеим сторонам нулевой отметки шкалы

2.2.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах для каждой выбранной 

отметки шкалы -рассчитывают по формуле
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где А г — нормирующее значение.
2.3. Ч а с т о т о м е р  ы ( с т р е л о ч н ы е )
2.3.1. Методика
1) Если предусмотрено, то устанавливают нуль постукивани

ем.
2) Подают на вход прибора номинальное напряжение или на

пряжение, соответствующее одному из предельных значений нор- 
яальной области низкой частоты, и медленным повышением час
тоты, без постукивания, подводят указатель последовательно не 
менее чем к пяти отметкам шкалы (« х ). расположенным прибли
зительно равномерно в пределах диапазона измерений, включая 
нижний и верхний пределы диапазона измерений. Записывают 
значения частоты (Яя) по показаниям образцового средства изме
рений.

3) Увеличивают частоту до значения, соответствующего 120 % 
верхнего предела диапазона измерений или до упора указателя в 
конце шкалы в зависимости от того, какое из этих значений ока
жется меньше. После этого без задержки, медленно уменьшая 
частоту, подводят указатель прибора к тем же самым отметкам 
шкалы (Ях). что и по перечислению 2 ), без постукивания.

Записывают значения частоты (fiR) по показаниям образцового 
средства измерений.

2.3.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах для каждой выбранной от

метки шкалы рассчитывают по формуле

где Лр — нормирующее значение.
2.4. Ч а с т о т о м е р ы  ( в и б р а ц и о н н ы е )
2.4.1. Методика
1) Подают на вход прибора номинальное напряжение или на

пряжение. соответствующее одному нз предельных значений нор
мальной области, частотой, требуемой для вибрации язычка на- 
нвысшей частоты в данном ряду (fix) с максимальной резонанс 
ной амплитудой, и записывают значение частоты (Я*) по показа
нию образцового средства измерений.

2) Уменьшают частоту до значения, требуемого для вибрации 
ближайшего в данном ряду (Ях) язычка прибора с максималь
ной резонансной амплитудой и записывают значение частоты (Я*) 
по показанию образцового средства измерений.

3) Повторяют операцию по перечислению 2) для каждого языч
ка.

)  Х100.

3 Зак. 1053
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4} Если имеется несколько рядов, то повторяют операции по 
перечислениям 1) — 3) для каждого ряда.

2.4.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах рассчитывают для каждого 

язычка по формуле

где Ар — нормирующее значение.
2.5. Ф а з о м е т р ы
2.5.1. Методика
1) Если предусмотрено, го устанавливают нуль постукиванием.
2) Подключают одну из измерительных цепей к источнику пи

тания, соответствующему требованиям, установленным в табл. I— 
— I ГОСТ 30012.1 и табл. 1—5 ГОСТ 8039. Подключают другую 
измерительную цепь прибора к отдельному источнику питания. На 
обоих источниках устанавливают одинаковые значения частоты. 
Угол сдвига фаз между источниками питания должен быть регу
лируемым и известным.

3) Медленно регулируют разность фаз между двумя источни
ками до получения нулевого значения и записывают показание.

4) Осторожно н медленно увеличивают разность фаз. чтобы 
подвести указатель последовательно не менее чем к пяти отметкам 
шкали (ох) ,  равномерно распределенным по шкале, включая 
ннжннн н верхний пределы диапазона измерений, без постукивания. 
Записывают значении разности фаз (B R) но показаниям образцо
вого средства измерений.

5) Увеличивают разность фаз до значения, соответствующего 
120 % верхнего предела диапазона измерений, или подводят ука
затель до упора, в зависимости от того, какое из этих значений ока
жется меньше. Для приборов, которые не обеспечивают показании 
вышеупомянутого предельного значения, указатель подводят толь
ко до верхнего предела диапазона измерений. Затем без задерж
ки медленно уменьшают значение разности фаз для того, чтобы 
подвести указатель к тем же отметкам шкалы, что и но перечис
лению 4), без постукивания. Записывают значении разности фаз 
(S r) по показаниям образцового средства измерений.

Для фазометров, которые могут непрерывно совершать 360- 
градусные повороты, действия по перечислению 4) проводят но 
ходу часовой стрелки, а затем в обратном направлении. Действия 
по перечислению .5) проводить не следует.
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2.5.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах рассчитывают для каждой 

выбранной отметки шкалы по формуле

где A f — нормирующее значение.
2.6. И з м е р и т е л и  к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о с т и
2.6.1. Методика
1) Если предусмотрено, устанавливают нуль постукиванием.
2) Подключают цепь напряжения к источнику напряжения, со

ответствующему требованиям табл. 1— 11 ГОСТ 30012.1 и табл. I—5 
ГОСТ 8039. Подключают цепь тока к отдельному источнику тока. 
На обоих источниках устанавливают одинаковые значения часто
ты. Угол сдвига фаз между источниками должен быть регулиру
емым и известным.

3) П»ггают цепь тока током, соответствующим 100 % номи
нального тока.

4) Осторожно и медленно увеличивают разность фаз, чтобы 
подвести указатель последовательно не менее чем к пяти отмет
кам шкалы (Вх).  приблизительно равномерно распределенным 
по шкале, включая нижний и верхний пределы диапазона изме
рений, без постукивания. Записывают значения разности фаз (flR) 
по показаниям образцового средства измерений.

5) Увеличивают разность фаз до значения, соответствующего 
120 % верхнего предела диапазона измерений, или подводят ука
затель прибора до упора, в зависимости от того, какое из этих 
значений окажется меньше; но только до значения, соответствую
щего верхнему пределу диапазона измерений, если приборы не 
обеспечивают показания выше такого предела. Затем сразу же. 
без постукивания прибора, уменьшают значение разности фаз, 
чтобы подвести указатель к гем же отметкам шкалы, что и по 
перечислению 4). Записывают значения разности фаз (Д„) по 
показаниям образцового средства измерений.

6) Повторяют испытание при питании цени тока толом, соот
ветствующим 40% номинального тока.

Для измерителей коэффициента мощности, которые могут не
прерывно совершать 360 градусные повороты, испытание по пе
речислению 4) следует провести в направлении хода часовой стрел
ки. а затем в обратном направлении. Испытание по перечисле
нию 5) проводить не следует.

) X ЮО,
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2.6.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах рассчитывают для каждой 

выбранной отметки шкалы по формуле

где A f — нормирующее значение.
2.7. С и н х р о н о с к о п ы
2.7.1 Методика
1) Подсоединяют подключаемую н работающую цепи « от

дельным источникам, обеспечивающим напряжение, равное но
минальному напряжению прибора при номинальной частоте.

2) Устанавливают разность фаз между подключаемой целью и 
работающей цепью таким образом, чтобы указатель прибора от
клонился до отметки синхронизации. Записывают значение раз
ности фаз (B D) по показанию образцового средства измерений.

Примечание.  Подключаемая цепь — такая цепь, которую при работе 
обычно присоединяют к источнику, фазу которого относительно другой — ра
ботающей цепи — устанавливают так. чтобы эти цепи были синхронизированы.

2.7.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах рассчитывают по формуле

где A f — нормирующее значение.
2.8. О м м е т р ы
2.8.1. Методика
1) Состояние батареи (батарей), если она имеется, должно 

соответствовать указаниям изготовителя.
2) Если это необходимо, устанавливают механический нуль 

постукиванием.
3) Проводят предварительные регулировки, пред усмотренные 

изготовителем.
4) Определяют погрешность омметра подключением к нему ис

пытательных резисторов с известными значениями. Погрешность 
испытательного резистора не должна превышать 10 % значения 
допускаемой погрешности омметра при измерении этого значения.

Если возможно, рекомендуется использовать в качестве ис
пытательного резистора регулируемый резистор (например мно
годекадный магазин сопротивлений) и регулируют его так. чтобы 
были получены значения, соответствующие оцифрованным значе
ниям отметок шкалы (Вх), к которым указатель следует последо-
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ватсльно подводить, без постукивания. Записывают эти значения 
(Вя) испытательного резистора.

2.8.2. Расчет основной погрешности
Основпую погрешность в процентах для каждой выбранной от

метки шкалы рассчитывают по формуле

( А ^ Ч х ч о .
где А г — нормирующее значение.

2.9. В з а и м о з а м е н я е м ы е  шу н т ы
2.9.1. Методика
1) Подключают iK шунту провода высокого тока, значение кото

рого соответствует номинальному значению тока шунта, применяя 
метод подключения, предложенный изготовителем. Если пре
дусмотрено монтирование шунта в сборную шину, то при испыта
нии используют такую же конфигурацию монтажа шунта, как при 
нормальной работе.

2) Пропускают через шунт, соединенный с измерительным при
бором, номинальный ток или ток, значение которого установлено 
с учетом тока, потребляемого прибором, и записывают значение 
падения напряжения (В) по показанию образцового средства из
мерений. Номинальный ток должен быть постоянным, если зна
чение частоты не установлено. Если шунт может быть использо
ван как на постоянном, так н на переменном токе, то испытания 
проводят отдельно при обоих родах тоха.

2.9.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах рассчитывают по формуле

где А Р — нормирующее значение (номинальное значение падения 
напряжения).

2.10. В з а и м о з а м е н я е м ы е  д о б а в о ч н ы е  с о п р о т и в 
л е н и я  ( п о л н ы е  с о п р о т и в л е н и я )

2.10.1. Методика
1) Подключают добавочное сопротивление (полное сопротивле

ние) последовательно с соответствующим измерительным прибо
ром тока, полное внутреннее сопротивление которого пренебрежи
мо мало по сравнению с испытуемым сопротивлением (полным 
сопротивлением).

2) Подают номинальное напряжение на добавочное сопротив
ление (полное сопротивление), подключенное последовательно с  
измерительным прибором тока. Записывают значение тока (В) по
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показанию образцового средства измерений. Номинальное напря
жение должно быть постоянным, если значение частоты нс уста
новлено. Если добавочное сопротивление (полное сопротивление) 
может быть использовано как на постоянном, так и на переменном 
токе, то испытание следует проводить в отдельности для каждого 
из них.

2.10.2. Расчет основной погрешности
Основную погрешность в процентах рассчитывают по формуле

где Ар — нормирующее значение (номинальное значение тока).

3.1. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й  в ы з в а н  н-ое в л и я н и е м  
ф е р р о м а г н и т н о й  о п о р н о й  п л о с к о с т и  у п р и б о р о в ,  
не  м а р к и р о в а н н ы х  с и м в о л а м и  F-37, Г-38 или F-39, 
у к а з а н н ы м и  в ГО С Т 30012.1.

3.1.1. Стационарные приборы
3.1.1.1. Методика
1) Устанавливают прибор на панели из нсферромагнитного ма

териала любой толщины на расстоянии не менее 1 м от любого

, Записывают значения возбуждения (ВА) по показаниям об
разцового средства измерений, подводя последовательно указа
тель постукиванием при нормальных условиях не менее чем к пя
ти отметкам шкалы, расположенным приблизительно равномер
но по шкале, включая нижний и верхний пределы диапазона из
мерений.

3) Устанавливают прибор аналогичным образом на размагни
ченную ферромагнитную панель толщиной (2,0±О,5) мм. Размеры 
выреза в панели должны быть установлены изготовителем.

4) Записывают значения возбуждения (Яв), необходимые для 
подведения указателя постукиванием к тем же отметкам шкалы, 
что и по перечислению 2).

3.1.1.2. Расчет изменения показаний
Изменение показаний, вызванное влиянием ферромагнитного 

шита, в процентах рассчитывают для каждой выбранной отметки 
шкалы по формуле

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАНИЯ

•.магнитного материала.

где А р — нормирующее значение.
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3.1.2. Переносные приборы
3.11.2.1. Методика
^Устанавливают прибор в нормальном положении на нефер- 

ромагннтную поверхность на расстоянии не пенсе 1 м от любого 
ферромагнитного материала.

2) Записывают значения возбуждения, отсчитанные по показа
ниям образцового средства измерений (ВА) при нормальных ус
ловиях, подводя указатель испытуемого прибора последовательно 
не менее чем к пяти отметкам шкалы, расположенным приблизи
тельно равномерно по шкале, включая нижний и верхний пределы 
диапазона измерений, постукивая при этом испытуемый прибор.

3) Устанавливают прибор в нормальном положении на разма
гниченное ферромагнитное основание толщиной не менее 6 мм (для 
удобства толщина может быть увеличена до 10 мм) и выступаю
щее со всех сторон за пределы прибора нс менее 150 мм.

4) Записывают значения, показываемые образцовым средством 
измерений ( Вв), подводя указатель испытуемого прибора, посту
киванием к тем же самым отметкам шкалы, что и в перечислении
2). постукивая при этом испытуемый прибор.

П р и м е ч а н и е .  Для приборов, используемых в различных положениях, 
испытания проводят при придельных и среднем положениях диапазона возмож
ных положений.

3.1.2.2. Расчет изменения показаний
Изменение показаний, вызванное влиянием ферромагнитного 

основания, в процентах рассчитывают для каждой выбранной от
метки шкалы по формуле

где Лг — нормирующее значение.
3.2. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и е м  

т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а
3.2.1. Методика
1) Устанавливают прибор на нуль и записывают значения воз

буждения ( Вк) по показаниям образцового средства измерений 
при нормальных условиях, подводя указатель испытуемого прибо
ра не менее чем к пяти отметкам шкалы, распределенным при
близительно равномерно по шкале, включая нижний и верхний 
пределы диапазона измерений, постукивая при этом испытуемый 
прибор. Если установлена нормальная область температуры, то 
испытание проводят при верхнем пределе нормальной области.

2) Подвергают прибор воздействию температуры, равной верх
нему пределу рабочей области применения, превышающему нор-



С. 14 ГОСТ 30012.9-М

мольную температуру, в течение времени, достаточного для до
стижения температурной стабильности, но не менее 2 ч. Записы
вают значения возбуждения ( £ х), вызывающие отклонения ука
зателя к тем же самым отметкам шкалы, что и по перечислению 1), 
постукивая при этом испытуемый прибор.

3) Выдерживают прибор при нормальной температуре до до
стижения температурной стабильности, но не менее 2 ч. Записы
вают значения возбуждения по показаниям образцового средства 
измерений (Вт), которые вызывают те же отклонения указателя, 
что и по перечислению 1), постукивая при этом испытуемый при
бор. Если для температуры установлена нормальная область, то 
испытания проводят при нижнем пределе нормальной области.

4) Подвергают прибор влиянию температуры, равной нижнему 
пределу рабочей области применения, расположенному ниже нор
мальной температуры, в течение времени, достаточного для до
стижения температурной стабильности, но не менее 2 ч. Записы
вают значения возбуждения ( B y ) ,  вызывающие отклонения указа
теля к тем же отметкам шкалы, что и в перечислении 1), постуки
вая при этом испытуемый прибор.

3.2.2. Расчет изменения показаний
Изменение показаний в процентах при верхнем пределе рабо

чей области применения рассчитывают для каждой выбранной от
метки шкалы но формуле

где A f — нормирующее значение.
Аналогичный расчет проводят для показаний, полученных 

при нижнем пределе рабочей области применения:

где — нормирующее значение.
Если абсолютные значения изменения показаний при темпера

туре ниже и выше нормальной температуры не равны, то за из
менение показаний, вызванное влиянием температуры окружающе
го воздуха, принимают большее нз них с соответствующим зна
ком.

3.3. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и е м  
в л а ж н о с т и

3.3.1. Методика
1) Устанавливают прибор на нуль н записывают значения воз

буждения (ВЛ) по показаниям образцового средства измерений
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при нормальных условиях, подводя указатель испытуемого при
бора не менее чем к пяти отметкам шкалы, распределенным при
близительно равномерно по шкале, включая нижний и верхний 
пределы диапазона измерений, постукивая при этом испытуемый 
прибор.

2) Подвергают прибор в течение нс менее 96 ч воздействию от
носительной влажности от 25 до 30 %.

3) Устанавливают нуль прибора и записывают значения воз
буждения (До) по показаниям образцового средства измерений, 
вызывающего тс же отклонения указателя прибора, что н в пе
речислении 1). постукивая при этом испытуемый прибор.

4) Подвергают прибор в течение не меиее % ч воздействию 
относительной влажности от 75 до 80 %.

о) Устанавливают нуль прибора и записывают значения воз
буждения (Вс) по показаниям образцового средства измерений, 
вызывающего те же отклонения указателя прибора, что и в пере
числении 11), постукивая при этом испытуемый прибор.

3.3.2. Расчет изменения показаний
Измененном показаний в процентах, вызванным влиянием от

носительной влажности для каждой выбранной отметки шкалы, 
считают максимальное абсолютное значение изменения с соот
ветствующим знаком. Расчет изменения показаний проводят по 
формулам:

где /If — нормирующее значение.
3.4. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  и з м е н е 

н и е м  п о л о ж е н и я  п р и б о р а
ЗАЛ.  Приборы, обозначенные символами D-1 — D-6 ГОСТ

30012.1.
3.4.1.1. М е т о д  и к  а
1) Устанавливают прибор в нормальное положение.
2) Записывают значения возбуждения (В к) по показаниям об

разцового средства измерений при нормальных условиях, подводя 
указатель испытуемого прибора не менее чем к пяти отметкам шка
лы. приблизительно равномерно распределенным по шкале, вклю
чая нижний и верхний пределы диапазона измерений, постукивая 
при этом испытуемый прибор.

3) Наклоняют прибор вперед на 5 е или на отмаркнрованное 
значение. Устанавливают нулевое положение и записывают зна
чения возбуждения (В*-), под влиянием -которых указатель под
водится к тем же отметкам шкалы, что и в перечислении 2), по
стукивая при этом испытуемый прибор.

А Зак. 1053
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4) Наклоняют прибор назад на 5 °  или на отмаркированное зна
чение. Устанавливают нулевое положение и записывают значе
ния возбуждения (Вх ). под влиянием которых указатель подво
дится к тем же отметкам шкалы, что и в перечислении 2), посту
кивая при этом испытуемый прибор.

5) Наклоняют прибор налево на 5 °  или на отмаркированное 
значение. Устанавливают нулевое положение и записывают зна
чения возбуждении (fiv), под влиянием которых указатель под
водится к тем же отметкам шкалы, что и в перечислении 2), по
стукивая при этом испытуемый прибор.

6) Наклоняют прибор направо на 5 °  или на отмаркированное 
значение. Устанавливают нулевое положение и записывают зна
чения возбуждения {Bz),  под влиянием которых указатель под
водится к тем же отметкам шкалы, что и в перечислении 2), по
стукивая при этом испытуемый прибор.

3.4.1.2. Расчет изменения показаний
Абсолютное значение изменения показаний в процентах, выз

ванное изменением положения прибора для каждой выбранной от
метки шкалы, равно максимальному отклонению значений, оп
ределенных по перечислению 2 ), от соответствующих значений, 
полученных по перечислениям 3) — 6),  и рассчитывается по фор
мулам:

X ЮО; 1 в *
1 Af

1 Оэ -< X 100; I в к ~ вг
| Аг 1 Ае

X  ЮО;

Х100,

где Ар — нормирующее значение,
3.4.2. Приборы без маркировки рабочего положения
3.4.2 1. М е т о д и к е
1) Устанавливают прибор в нормальное положение.
2) Записывают значения возбуждения (Вя) по показаниям 

образцового средства измерений при нормальных условиях, под
водя указатель не менее чем к пяти отметкам шкалы, распреде
ленным приблизительно равномерно по шкале, включая нижний н 
верхний пределы диапазона измерений, постукивая при этом ис
пытуемый прибор.

3) Наклоняют прибор на 90°, т. е. так, чтобы монтажная плос
кость стационарных приборов была горизонтальной, а опорная 
плоскость переносных приборов заняла вертикальное положение. 
Устанавливают нулевое положение указателя н записывают зна
чения возбуждения (5 W), вызывающие отклонения указателя к
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тем же отметкам шкалы, что и по перечислению 2), посгукивая 
при этом испытуемый прибор.

3.4.22. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
Абсолютное значение изменения показаний в процентах, выз

ванное влиянием изменения положения прибора для каждой вы
бранной отметки шкалы, равно максимальному отклонению значе
ний, определенных по перечислению 3), от соответствующих зна
чений, полученных по перечислению 2). и рассчитывается по фор
муле

■^0*1 х ' 00-л р I
где A f — нормирующее значение.

3.5. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и е м  
в н е ш н е г о  м а г н и т н о г о  п о л я

3.5.1. Методика для  приборов
1) Записывают значения возбуждения ( Вя) по показаниям об

разцового средства измерений при нормальных условиях, подво
дя указатель последовательно не менее чем к пяти отметкам шка
лы, распределенным приблизительно равномерно по шкале, вклю
чая нижний и верхний пределы диапазона измерений, постукивая 
при этом испытуемый прибор. Для магнитоэлектрических прибо
ров с подвижкой катушкой, тепловых и ферродинамичсских при
боров достаточно проводить одно измерение при верхнем пределе 
диапазона измерений.

2) Подвергают прибор влиянию внешнего магнитного поля на
пряженностью 0,4 ikA/m, которое создается током такого рода и 
такой частоты, <как ток, действующий на механизм прибора. Поле 
должно создаваться катушкой прямоугольного сечения со средним 
диаметром I м, толщина которой в направлении радиуса мала по 
сравнению с ее диаметром. В такой «атушке 400 ампер-витков 
создают поле значением приблизительно 0,4 кА/м. Испытуемый 
прибор следует поместить в середине катушки. Изменение показа 
кий следует определять при постепенном возрастании вращения 
катушки н изменении фазы внешнего магнитного поля, чтобы по
лучить максимальное изменение показаний прибора.

Прибор, наибольшие габаритные размеры которого превыша
ют 250 мм. следует испытывать катушкой, средний диаметр ко 
торой не менее чем в четыре раза больше максимального размера 
прибора. Ток должен быть таким, чтобы в центре катушки созда
валось вышеуказанное значение внешнего магнитного поля.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию между изготовителем и потребителем 
допускается применять для испытания другие устройства (например, катушку 
Гельмгольца), которые создают соответствующее однородное магнитное поле.

4*



С. 18 ГОСТ 30012.0-93

3) Повторяют действия по перечислению II) при наиболее не
благоприятных условиях, установленных в перечислении 2), к 
записывают значение (я) (Вх).

П р и м е ч а н и я
1. Цепи напряжения ваттметров, варметров, фазометров и измерителей 

коэффициента мощности следует питать номинальным напряжением. Для ват
тметров н вармс-троа питание током следует осуществлять при нормальном 
значении коэффициента мощности.

2 Магнитное пате при частотах от 1 до 20 кГц следует уменьшить в I// 
раз. где / — частота в килогерцах. При частоте выше 20 кГц испытание не 
проводят.

3. Для приборов, маркированных симватом F-30, значение внешнего маг
нитного поля должно соответствовать указанному на приборе, а не значению 
0,4 кА/м, установленному в настоящей методике.

3.5.2. Методика для  вспомогательных частей
1) Подключают номинальное возбуждение на вход вспомога

тельной части, соединенной с измерительным прибором так, что
бы получить соответствующее показание, и записывают значение 
возбуждения (Ви) по показанию образцового средства измерений.

2) Подвергают вспомогательную часть влиянию внешнего маг
нитного поля напряженностью 0,4 кА/м, созданного током такого 
же рода и частоты, как ток, возбуждающий вспомогательную 
часть. Магнитное ноле создают устройством, указанным в пере
числении 2) п. 3.5.1.

3) Подают соответствующее возбуждение на вспомогательную 
часть, соединенную как указано в перечислении 1), чтобы полу
чить то же показание прибора, что в перечислении 1) при наибо
лее неблагоприятных условиях, указанных в перечислении 2). 
Записывают значения возбуждения (Вх). При этом нс подвергают 
n 1 нянию внешнего магнитного поля ни прибор, ни образцовое 
средство измерений.

П р и м е ч а н и я :
1. Магнитное поле при частотах от J. до 20 кГц следует уменьшить в I// 

раз, где I — частота в килогерцах. При частоте выше 20 кГц испытание не 
проводят

1 Для вспомогательных частей, маркированных символом F-30, значение 
внешнего магнитного поля должно соответствовать указанному на приборе, а 
и.‘ чыачеи.ню 0.4 кД/м. установленному в настоящей методике.

3 Вспомогательные части с ограниченной взаимозаменяемостью и невзакыо- 
з меняемые вспомогательные части могут испытываться вместе со своими при
борами

3.5.3. Расчет изменения показателей
Абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званное влиянием внешнего магнитного поля, рассчитывают как 
максимальное отклонение по формуле
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где Лр — нормирующее значение.
3.6. И з м е н е н и е  п о к а з а н и я ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и е м  

п у л ь с а ц и и  и з м е р я е м о й  в е л и ч и н ы  п о с т о я н н о г о
т о к а

3.6.1. Методика для  приборов
1) Подключают образцовое средство измерений с пренебрежи

мо малой погрешностью от пульсации, подают возбуждение по
стоянного тока, которое вызывает отклонение указателя испытуе
мого прибора к отметке шкалы, соответствующей 80 % верхнего 
предела диапазона измерений. Записывают значение возбуждений 
( Вл) по показанию образцового средства измерений.

2) При постоянном значении возбуждения постоянного тока 
подают напряжение или ток пульсации частотой 45 Гц, соответст
вующие отмаркированному значению или 20 % значения возбуж
дения постоянного тока. Медленно повышают значение частоты 
до 65 Гц и находят частоту, вызывающую максимальное изменение 
показаний. Затем изменяют возбуждение постоянного тока, чтобы 
получить то же показание, что и в перечислении 1). Записывают 
значение возбуждения (Ях) по показанию образцового средства 
измерений.

3) Повторяют действия по перечислению 2), используя часто
ту пульсации со значением от 90 до 130 Гц н записывают значение 
возбуждения (By) по показанию образцового средства измерений.

Примечание.  Рели составляющая пульсации вызывает колебание ука
зателя. то среднее значение колебания следует принимать за показание.

3.6.2. Методика для вспомогательных частей
1) Подключают образцовое средство измерений с пренебрежи

мо малой погрешностью от пульсации к вспомогательной части, 
соединенной с измерительным прибором, имеющим пренебрежи
мо малую погрешность от пульсации; подают на вспомогательную 
часть возбуждение постоянного тока, соответствующее 80 % но
минального значении, чтобы получить соответствующее показа
ние. н записывают значение возбуждения (Вй) по показанию об
разцового средства измерений.

2) Поддерживая значение возбуждения постоянного тока неиз
менным, подают пульсирующее напряжение или ток частотой 
45 Гц. соответствующие отмаркированному значению или 20% 
значения возбуждения постоянного тока. Медленно повышают 
частоту до 65 Гц, чтобы найти частоту, вызывающую максималь
ное изменение показаний прибора. Затем изменяют возбуждение
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постоянного тока так. чтобы получить такое же показание, что и 
по перечислению 1). Записывают значение возбуждения (йх) по 
показанию образцового средства измерений.

3) Повторяют действия по перечислению 2). используя час
тоту пульсации со значением от 90 до 130 Гц, н записывают зна
чение возбуждения (By) по показанию образцового средства из
мерений.

П р и м е ч а н и е .  Если составляющая пульсации вызывает колебания ука
зателя, то среднее значение колебания следует принимать за показание.

3.6.3. Расчет изменения показаний
Абсолютное значение изменения показаний в процентах, выз 

ванное влиянием пульсации измеряемой величины постоянного то- 
ка. равно максимальному значению отклонения, рассчитанному 
по формулам:

1 в д —в х I \В в - B Y \
— \  * Х100 или —  хЮО,

I I I
где А р — нормирующее значение.

3.7. И з м ей ен  и е п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и е м  
и с к а ж е н и я  и з м е р я е м о й  в е л и ч и н ы  п е р е м е н н о г о  
т о к а

3.7.1. Методика для  амперметров и вольтметров
1) Подключают на вход испытуемого прибора образцовое 

средство измерений, обладающее пренебрежимо малой погреш
ностью от влияния искажения формы кривой, и подают синусои
дальное входное возбуждение (максимальное искажение формы 
которого соответствует значениям, установленным в табл. 1— И 
ГОСТ 30012.1), которое создает отклонение указателя к отметке 
шкалы испытуемого прибора, соответствующей 80% верхнего 
предела диапазона измерений. Записывают значение возбужде 
пня (Ви) по показанию образцового средства измерений.

2) Накладывают на входное воздействие, указанное выше, 
третью гармонику, амплитуда которой составляет 20 % амплитуды 
основного входного воздействия в перечислении 1). и изменяют 
амплитуду этого суммарного входного воздействия так. чтобы по
лучить такое же показание образцового средства измерений, как 
а перечислении I). Изменяют разность фаз между основным вход
ным воздействием н его третьей гармоникой так,* чтобы добиться 
максимального влияния на испытуемый прибор. Затем изменяют 
амплитуду суммарного входного воздействия так, чтобы получить 
то же показание, что и в перечислении 1). Записывают значение 
входного воздействия (Вх) по показанию образцового средства 
измерений.
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3.7.2. Методика для частотомеров
1) Подключают на вход испытуемого прибора образцовое 

средство измерений с пренебрежимо малой погрешностью от влия
ния искажения формы кривой; подают номинальное синусоидаль
ное напряжение (максимальное искажение формы которого со
ответствует значениям, установленным в табл. I— I ГОСТ 30012.1). 
устанавливают частоту такой, чтобы указатель отклонился к от
метке шкалы испытуемого прибора, находящейся приблизительно 
в середине шкалы. Записывают значение частоты ( 5 8) по пока
занию образцового средства измерений.

2) Накладывают на входное воздействие, указанное выше, 
третью гармонику, амплитуда которой составляет 15% амплиту
ды основного входного воздействия по перечислению I). и изме
няют амплитуду этого суммарного входного воздействия так, что
бы добиться номинального среднего квадратического напряжения. 
При основной частоте ( 5 К) изменяют разность фаз между основным 
входным воздействием н его третьей гармоникой так, чтобы добить
ся максимального влияния на испытуемый прибор. Следует отре
гулировать частоту этого суммарного входного воздействия так, 
чтобы получить показание на той же самой отметке шкалы, что и 
в перечислении 1), и записывают значение частоты ( Вх) по по
казанию образцового средства измерений.

3.7.3. Методика для ваттметров и варметров
1) Подключают образцовое средство измерений с пренебрежи

мо малой погрешностью от влияния искажения формы кривой и 
подают синусоидальное возбуждение (максимальное искажение 
которого соответствует значению, установленному в табл. I— 1 
ГОСТ 300112.1) при номинальном напряжении, чтобы создать от
клонение указателя испытуемого прибора к отметке шкалы, при
близительно соответствующей 80 % верхнего предела диапазона 
измерений. Записывают значение возбуждения (В8) по показанию 
образцового средства измерений.

2) Подают номинальное синусоидальное возбуждение на одну 
из измерительных цепей, а на другую — возбуждение искажен
ной формы, содержащее основную гармонику, на которую нало
жена третья гармоника, значение которой равно 20 % основной 
гармоники (5 % для приборов, снабженных устройством сдвига 
фаз, или отмаркированное на приборе значение, если прибор име
ет такую маркировку). Следует отрегулировать амплитуду иска
женной формы волны так, чтобы на образцовом средстве измере
ний получить такое же показание, что и в перечислении 1). Изме
няют разность фаз между основной н третьей гармониками формы 
волны, чтобы влияние на испытуемый прибор было максималь-



С 22 ГОСТ 30012.9-93

ним. Затем изменяют амплитуду искаженной формы волны так, 
чтобы получить такое же показание, что и в перечислении 1). За
писывают значение возбуждения (Вх) по показанию образцовою 
средства измерений.

3) Повторяют действия по перечислению 2) при перестановке 
двух измерительных цепей.

3.7.4. Методика для  фазометров, измерителен коэффициента 
мощности и синхроноскопов

1) Подключают образцовое средство измерений с пренебрежи
мо малой погрешностью от искажения измеряемой величины, по
дают номинальное синусоидальное возбуждение (максимальное 
искажение — в соответствии с табл. I— I ГОСТ 30012.1 и регули
руют угол сдвига фаз между двумя цепями так, чтобы указатель 
испытуемого прибора устанавливался на следующих отметхах 
шкалы — нулевой, единичного коэффициента мощности или от
метке синхронизации.

Записывают значение угла сдвига фаз ( В?) по показанию об
разцовою средства измерений.

Подают номинальное синусоидальное возбуждение «а одну 
из измерительных цепей, иа другую — подаюг возбуждение ис
каженной формы, содержащее основную гармонику, на которую 
наложена третья гармоника, значение которой равно 20 % значе
ния основной гармоники (5 % для приборов, снабженных устройст
вом сдвига фазы, или отмаркированное на приборе значение, ес
ли прибор имеет такую маркировку). Среднее квадратическое 
значение волны искаженной формы является номинальным значе
нием возбуждения для данной измерительной цепи. Изменяют 
разность фаз между основной волной и третьей гармоникой так, 
чтобы получить максимальное воздействие на испытуемый прибор. 
Затем регулируют разность фаз между возбуждением в форме 
синусоидальной волны, приложен ной к одной из измерительных 
цепей, и основной формой искаженной волны, приложенной к дру
гой измерительной цепи тах, чтобы получить такое же показание, 
что и в перечислении 1). Записывают значение угла сдвига фаз 
(Вх) по показаниям образцового средства измерений.

3) Повторяют действия перечисления 2), взаимно переменив 
цепи.

3.7.5. Методика для вспомогательных частей
1) Подключают к вспомогательной части испытуемого прибо

ра образцовое средство измерений с  пренебрежимо малой погреш
ностью от влияния искажения формы кривой. Прнхладывают си
нусоидальное входное воздействие (максимальное искажение 
формы которого по табл. 1—1 ГОСТ 30012.1) к вспомогательной
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части, равное приблизительно 80 % номинального значения. При 
этом вспомогательную часть соединяют с измерительным прибо
ром, обладающим пренебрежимо малой погрсчиностью от влияния  
искажения формы кривой тах, чтобы получить соответствующее 
показание. Записывают значение входного воздействия (BR) по 
показанию образцового средства измерений.

2) Накладывают на входное воздействие, указанное выше, 
третью гармонику, амплитуда которой составляет 20 % амплиту
ды основного входного воздействия по перечислению 1), и изме
няют амплитуду этого суммарного входного воздействия так, что
бы получить то же показание образцового средства измерений, 
что и в перечислении 1). Изменяют разность фаз между основным 
входным воздействием и третьей гармоникой так, чтобы по 
лучить максимальное изменение показаний измерительного прибо
ра. Затем изменяют амплитуду суммарного входного воздействия 
так, чтобы получить то же показание, что и в перечислении 1). 
Записывают значение входного воздействия (бх) по показанию 
образцового средства измерений.

3.7.6. Расчет изменения показаний
Изменение показаний в процентах, вызванное влиянием искаже

ния измеряемой величины переменного тока, рассчитывают по 
формуле

где A f — нормирующее значение.
3.8. И з м е и с н и е п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и е м  

ч а с т о т ы  и з м е р я е м о й  в е л и ч и н ы  п е р е м е н н о г о  т о 
ка

Если в нижеследующих испытаниях потребуется значение воз
буждения. превышающее максимальное допускаемое значение 
для данного испытуемого прибора, то следует выбирать меньшее 
значение.

3.8. К Изменение показаний амперметров, вольтметров, ваттмет
ров и варметров

3.8.1.1. М е т о д и к а
1) Записывают значения возбуждения ( б к) по показанию об

разцового средства измерений при нормальных условиях, при ко
торых указатель подводят последовательно к пяти отметкам шка
лы, распределенным приблизительно равномерно, включая нижний 
и верхний пределы диапазона измерений, при постукивании.

2) Изменяют частоту возбуждения в пределах, установленных 
в стандартах на приборы конкретного вида, и повторяют действия
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по перечислению 1) при всех измененных значениях частоты. З а 
писывают значения возбуждения (Вх). Для ваттметров и вармет- 
роэ изменение показаний следует определять при нормальном 
значении коэффициента мощности.

3) Для ваттметров и вар метров следует отрегулировать коэф
фициент мощности так, чтобы его значение соответствовало ниж
нему пределу (индуктивная нагрузка) его рабочей области при
менения и повторяют действия по перечислению 2).

3.8.1.2. Р а с  ч ет и з м е н е н и я  п о к а з а н и й  
Абсолютное значение изменения показаний в процентах, выз

ванное влиянием частоты измеряемой величины переменного то
ка, равно максимальному из значений, рассчитанному для всех 
выбранных отметок шкалы по формуле

■*7
Х100,

где А р — нормирующее значение.
3.8.2. Изменение показаний фазометров
3.8.2.1. М е т о д и к а
1) Подключают на оба входа номинальный ток и (или) напря

жение нормальной частоты. При постукивании прибора следует 
отрегулировать разность фаз между двумя входами так. чтобы 
получить нулевое показание; записывают значение разности фаз 
(ВAs)  по показанию образцового средства измерений.

2) При частоте обоих входов, равной нижнему пределу рабочей 
области применения, регулируют разность фаз так, чтобы полу
чить такое же показание, что и в перечислении I). Записывают 
значение разности фаз (BAl)-

3) При чэстоте обоих входов, равной верхнему пределу рабо
чей области применения, регулируют разность фаз так, чтобы 
получить такое же показание, как н в перечислении 1). Записыва
ют значение разности фаз (BAU).

4) Регулируют разность фаз между двумя входами так, что
бы получить показание на 90° н записывают значение разности 
фаз ( Вus).  Повторяют действия по перечислениям 2) и 3). Запи
сывают значения разностей фаз (BHL) и (Вес).

5) Регулируют разность фаз между двумя входами так. чтобы 
получить показание на 180° н записывают значение разности фаз 
(Век). Повторяют действия по перечислениям 2) и 3). Записыва
ют значения разностей фаз (BCL) н (ВСи).

6) Регулируют разность фаз между двумя входами так. чтобы 
получить показание на 270° и записывают значение разности фаз
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( B d n ) .  Повторяют действия по перечислениям 2) и 3). Записы
вают значения разностей фаз (S DL) и ( S o u ) .

П р и м е ч а н и е .  Если диапззон измерений прибора узкий, то не проводят 
испытания, которые дают показания за пределами диапазона измерений, но при 
этом проводят испытания на пределах диапазона измерений

3.8.2.2 . Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием частоты измеряемой величины переменного то
ка, принимают наибольшее из значений, рассчитанных для каж
дой выбранной отметки шкалы по формулам:

— на нижнем пределе частоты;

— на верхнем пределе частоты;

где A f — нормирующее значение; Х - А ,  В, С, D.
3.8.3. Изменение показании измерителей коэффициента мощ

ности
3.8.3.1. М е т о д и к а
Все значения разности фаз измеряют в угловых градусах.
1) Питают цепи тока током нормальной частоты, значение ко

торого приблизительно равно половине номинального-
2) Питают цепи напряжения номинальным напряжением той 

же (нормальной) частоты. При постукивании прибора регулиру
ют разность фаз между цепями тока и напряжения так. чтобы 
получить показание коэффициента мощности, равное единице. 
Записывают значение разности фаз (S an) по показанию образцо
вого средства измерений.

3) Уменьшают частоту на входах обеих цепей до нижнего пре
дела рабочей области применения по частоте. Регулируют раз
ность фаз между цепями тока и напряжения так. чтобы получить 
такое же показание, как и в перечислении 2). Записывают зна
чение разности фаз (S al) .

4) Увеличивают частоту на входах обеих цепей до верхнего 
предела рабочей области применения по частоте. Регулируют раз
ность фаз между цепями тока и напряжения так. чтобы получить 
такое же показание, что и в перечислении 2). Записывают зна
чение разности фаз (S Au).

5) Регулируют разность фаз между цепями тока и напряжения 
так, чтобы получить показание 'коэффициента мощности 0,5 при 
индуктивной нагрузке. Записывают значение разности фаз (S bn).

°XN °XI.
Лк

tfX N -6XU
—

ХЮО

Х100
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6) Повторяют действия по перечислениям 3) и 4) так, чтобы 
получить такое же показзние, что и в перечислении 5). Записы
вают значения разности фаз ( Вbl) и (Вви).

7) Регулируют разность фаз между цепями тока и напряжения 
так, чтобы получить показание коэффициента мощности, равное 
нулю, при индуктивной нагрузке; ток отстает по фазе от напря
жения приблизительно на 90°. Записывают значс-ние разности фаз 
(ВСц).

8) Повторяют действия по перечислениям 3) и 4) так. чтобы 
получить такое же показание, что и в перечислении 7). Записы
вают значения .разности фаз (Bcl) и (ВСи).

9) Регулируют разность фаз между цепями тока и напряжения 
так. чтобы получить показание коэффициента мощности 0,5 при 
емкостной нагрузке. Записывают значение разности фаз (Вом).

10) Повторяют действия по перечислениям 3) и 4) так, чтобы 
получить такое же показание, что и в перечислении 9). Записы
вают значения разности фаз (BDL) и (Bov).

Примечание.  Если диапазон измерения прибора узкий, то не проводят 
испытания, которые дают показания за пределами диапазона измерений, но при 
этом, проводят испытания, которые дают показания на пределах диапазона 
измерений.

3.8.3.2. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й  
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием частоты измеряемой величины переменного то
ка, принимают наибольшее из значении, рассчитанных для каж
дой выбранной отметки шкалы по формулам:

XL ><100 Лр |

- ^ хц- | х  юо

— на нижнем пределе частоты;

— на верхнем пределе частоты,

где А г  — нормирующее значение; Х*-Л, В, С, D
3.8.4. Изменение показаний синхроноскопов
3.8.4.1. М е т о д и к а
Все значения разности фаз измеряют в угловых градусах.
II) Подключают на вхот обеих цепей нормальное напряжение 

нормальной частоты. Регулируют разность фаз между двумя на
пряжениями так, чтобы ухазатсль показал на отметку синхрониза
ции. Измеряют и записывают значение разности фаз (В«) по по
казанию образцового средства измерений.

2) Уменьшают частоту на входах обеих цепей до нижнего пре
дела рабочей области применения по частоте. Регулируют раз
ность фаз между двумя напряжениями так, чтобы указатель по-
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казал на отметку синхронизации. Измеряют и записывают зна
чение разности фаз (6 L) по показанию образцового средства из
мерений.

3) Увеличивают частоту на входах обеих цепей до верхнего 
предела рабочей области применения по частоте. Регулируют раз
ность фаз между двумя напряжениями так. чтобы указатель по
казал на отметку синхронизации. Измеряют и записывают значе
ние разности фаз (би) по показанию образцового средства изме
рений.

3.8.4 2. Р а с че т и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием частоты измеряемой величины переменного то
ка, принимают наибольшее из значений, рассчитанных по фор
мулам:

Х100 — на нижнем пределе частоты;

в н ~*и xioo — на верхнем пределе частоты.

где А г —  нормирующее значение.
3.8.5. Изменение показаний для  вспомогательной частей
3.8.5.1. М е т о д и к а
1) Подключают образцовое средство измерений с пренебрежи

мо малой погрешностью от влияния частоты и прикладывают к 
вспомогательной части возбуждение нормальной частоты, доста
точное. чтобы вспомогательная часть работала при 80 % ее но
минального значения при подключении ее к измерительному при
бору так. чтобы прибор давал показание на соответствующей 
отметке шкалы. Записывают значение возбуждения (б„) по по
казанию образцового средства измерений.

2) Изменяют частоту возбуждения в пределах, установленных 
в табл. II—8 ГОСТ 8042. и повторяют действия по перечислению
I) при каждом отклонении частоты. Записывают значение воз
буждения ( б х), необходимое для того, чтобы подвести указатель 
показывающего прибора ж той же отметке шкалы, что и в пере
числении I).

3.8.5.2. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званное влиянием частоты измеряемой величины переменного то
ка, принимают наибольшее из значений, рассчитанных по фор
муле
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х ю о ,
где Ат — нормирующее значение.

3.9 И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и е м  
н а п р я ж е н и я  ( тока)  и з м е р я е м о й  в е л и ч и н ы  п е р е 
м е н н о г о  т о к а

3.9.1. Изменение показаний для ваттметров и варметров
3.9.1.1. М е т о д и к а
1) При номинальном напряжении и нормальном коэффициен

те мощности регулируют возбуждение так, чтобы получить пока
зание на отметке шкалы, соответствующей 90 % верхнего преде
ла диапазона измерении. Записывают значение возбуждения ( £ й) 
по показанию образцового средства измерений.

2) Повторяют действия по перечислению 1), устанавливая на
пряжение. соответствующее нижнему пределу рабочей области 
применения, и регулируют возбуждение так. чтобы получить та
кое же показание. Записывают значение возбуждения (BL) по 
показанию образцового средства измерений.

3) Изменяют напряжение, устанавливая значение, соответст
вующее верхнему пределу рабочей области применения, н регу
лируют возбуждение так, чтобы получить такое же показание, как 
и в перечислении 1). Записывают значение возбуждения (Ви) по 
показанию образцового средства измерений.

3.9.1.2. Р а  с ч е т и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием напряжения измеряемой величины переменно
го тока, принимают наибольшее из значений, рассчитанных по 
формулам:

I вя-----3--------  X 100 — на ниж«ем пределе напряжения;
I

И я -Д и 1
I

Х100 — на верхнем пределе напряжения.

где Ар  — нормирующее значение.
3.9.2. Изменение показаний для частотомеров
3.9.2.1. М е т о д и к а
II) Подают на прибор номинальное напряжение такой частоты, 

чтобы получить показание, соответствующее отметке шкалы, на
ходящейся приблизительно в середине диапазона измерений. За
писывают значение частоты (В8) по показанию образцового средст
ва измерений.
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2) Уменьшают напряжение до нижнего предела .рабочей области 
применения и регулируют частоту так, чтобы получить такое же 
показание, что и в перечислении 1). Записывают значение часто
ты (S L) по показанию образцового средства измерений.

3) Увеличивают напряжение До верхнего предела рабочей об
ласти применения и регулируют частоту так, чтобы получить та
кое же показание, что и в перечислении 1). Записывают значе
ние частоты (#и) по показанию образцового средства измерений.

4) Повторяют действия по перечислениям 1) — 3) при показа
ниях. соответствующих нижнему и верхнему пределам диапазона 
измерений.

3.9.2.2. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием напряжения измеряемой величины переменного 
тока, принимают наибольшее из значений, рассчитанных по фор
мулам:

ХЮО — на нижнем пределе напряжения;

ХЮО — на верхнем пределе напряжения,

где Ат — нормирующее значение.
3.9.3. Изменение показаний для фазометров
3.9.3.1. М е т о д и к а
1) Подают на одну из измерительных цепей прибора номиналь

ное напряжение или ток нормальной частоты.
2) Подают на другую измерительную цепь напряжение или ток, 

равные номинальному напряжению нли току нормальной часто
ты. Регулируют разность фаз между двумя измерительными це
пями так, чтобы получить показания последовательно при значе
ниях 0°, 90°, 180° и 270°. Записывают значения разности фаз 
(S R) по показаниям образцового средства измерении.

3) Уменьшают напряжение или ток, поданные на измеритель
ную цепь по перечислению 2), до нижнего предела рабочей об
ласти применения. Изменяют разность фаз между двумя измери
тельными цепями так, чтобы получить показания на тех же от
метках шкалы, что и по перечислению 2). Записывают значения 
разности фаз (S L).

4) Увеличивают напряжение или ток, подаваемые на измери
тельную цепь по перечислению 2), до верхнего предела рабочей 
области применения. Изменяют разность фаз между измеритель
ными цепями так. чтобы получить показания на тех же отметках

"R -*■- 
Лр

В*
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шкалы, что и по перечислению 2). Записывают значения раз
ности фаз

5) Меняют местами питание двух измерительных цепей и по
вторяют действия по перечислениям 3) и 4) так, чтобы первая из
мерительная цепь испытывалась при нижнем и верхнем пределах 
рабочей области применения, а вторая оставалась при номиналь
ном возбуждении.

П р и м е ч а н и е .  Если диапазон измерений узкий, то испытания при по
казаниях вне диапазона измерений не проводят; проводят испытания иг пре
делах диапазона измерений.

3.9.3.2. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й  
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием напряжения (тока) измеряемой величины пе
ременного тока, принимают наибольшее из значений для каждой 
выбранной отметки шкалы,рассчитанных по формулам:

100 1Л.« Х1С0.

где A v — нормирующее значение.
3.9.4. Изменение показаний для измерителя коэффициента мощ

ности
3.9.4.1 . И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я 

н и е м  и з м е н е н и я  н а п р я ж е н и я  и з м е р я е м о й  в е л и ч и 
н ы  п е р е м е н н о г о  тока

Методика
Все значения разности фаз измеряют в угловых градусах
1) Подают в цепь тока ток нормальной частоты, равный при

близительно половине его номинального значения.
2) Подключают цепь напряжения «  источнику питания с напря

жением, равным номинальному напряжению той же (нормаль
ной) частоты. Устанавливают разность фаз между цепями тока 
и напряжения так, чтобы получить значение коэффициента мощ
ности, равное единице. Записывают значение разности фаз ( B a n ) 
по показанию образцового средства измерений.

3) При той же (нормальной) частоте и неизменном значении 
тока уменьшаю! напряжение питания до нижнего предела рабочей 
области применения по напряжению. Устанавливают разность 
фаз между цепями тока и напряжения так. чтобы получить такое 
же показание, что и в перечислении 2). Записывают значение 
разности фаз (5,\ь) по показанию образцового средства измерений.

4) При той же (нормальной) частоте и неизменном значении 
тока увеличивают напряжение питания до верхнего предела рабо
чей области применения по .напряжению. Устанавливают разность
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фаз между цепями тока и напряжения так, чтобы получить такое 
же показание, что и в перечислении 2).

Записывают значение разности фаз (Вли) по показанию образ
цового средства измерений.

5) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4), регулируя 
разность фаз так. чтобы в каждом случае получить показание ко
эффициента мощности 0.5 при индуктивной нагрузке. Записыва
ют значения разностей фаз (Яви), (Явь), (Яви) по показаниям об
разцового средства измерений.

6) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4). регулируя 
разность фаз между цепями тока и напряжения так, чтобы в каж
дом случае получить показание коэффициента мощности, равное 
нулю, при условии, что ток отстает от напряжения на 90°. З а
писывают значение разностей фаз (Век), (Ясс), (Вси) по показа
ниям образцового средства измерений.

7) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4), регулируя 
разность фаз между цепями тока и напряжения так, чтобы в каж
дом случае получить показание коэффициента мощности, равное 
нулю, при условии, что ток опережает напряжение на 90®. За
писывают значения разностей фаз (BDN), {Я и  (Вои) по пока
заниям образцового средства измерений.

8) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4). регулируя 
разность фаз между цепями тока и напряжения так, чтобы в каж
дом случае получить показание коэффициента мощности 0,5 при 
емкостной наг-рузке. Записывают значения разностей фаз (Век). 
(l i f t ) ,  (Bto) по показаниям образцового средства измерений.

П р и м е ч а н и е .  Если диапазон измерений прибора узкий, испытания при 
показаниях вне диапазона измерений не проводят; проводят испытания па пре
делах диапазона измерений.

3.9.4.2. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

знанного влиянием напряжения измеряемой величины переменно
го тока, принимают наибольшее из значений, рассчитанных для 
каждого выбранного коэффициента мощности по формулам:

6к’Г ' ,’а  I Х100 или I Х100,Ир I I Лр

где А р — нормирующее значение, Х =А . В, С, D. Е.
Z.9.4.3. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я 

н и е м  т о к а  и з м е р я е м о й  в е л и ч и н ы  п е р е м е н н о г о  
то к а

Методика
Все значения разности фаз измеряют в угловых градусах.
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1) При нормальной частоте а цепь напряжения подают номи
нальное напряжение.

2) Подают в цепь тока номинальный ток той же (нормальной) 
частоты. Устанавливают разность фаз между цепями тока и на
пряжения так, чтобы получить значение коэффициента мощности, 
равное единице. Записывают значение разности фаз (C an ) по по
казанию образцового средства измерений.

3) При той же (нормальной) частоте и неизменном напряжении 
уменьшают ток до нижнего предела рабочей области применения 
по току. Устанавливают разность фаз между цепями тола и на
пряжения так, чтобы получить такое же наказание, что и в пе
речислении 2 ). Записывают значение .разности фаз (C a l ) по по
казанию образцового средства измерений.

4) При той же (нормальной) частоте и неизменном напряже
нии увеличивают ток до верхнего предела рабочей области приме
нения по току. Устанавливают разность фаз между цепями тока 
и напряжения так, чтобы получить такое же показание, что и в 
перечислении 2) Записывают значение разности фаз (C a l) по по
казанию образцового средства измерений.

5) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4). регулируя 
разность фаз так, чтобы в каждом случае получить показание ко
эффициента мощности 0,5 при индуктивной нагрузке. Записывают 
значения разностей фаз (C bn) ,  (C bl) .  и (Сви) по показаниям об
разцового средства измерений.

6) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4), регулируя 
разность фаз между цепями тока и напряжения так, чтобы в каж
дом случае получить показание коэффициента мощности, равное 
нулю, при условии, что ток отстает от напряжения на 90ь. З а
писывают значения разностей фаз (Сем), (C cl) и (Сси) по пока
заниям образцового средства измерений.

7) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4), регулируя 
разность фаз между цепями тока и напряжения так. чтобы в каж
дом случае получить показание коэффициента мощности, равное 
нулю, при условии, что ток опережает напряжение на 9 0 За
писывают значения разностей фаз (CDN), (C Dl ) и (C d u ) по пока
заниям образцового средства измерений.

8) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4), регулируя 
разность фаз между цепями тока и напряжения так. чтобы в каж
дом случае получить показание коэффициента мощности 0,5 при 
емкостной нагрузке. Записывают значения разностей фаз (C En) .  
( CVl ) и  (ССи) по показаниям образцового средства измерений.

П р и м е ч а н и е .  Если диапазон измерений прибора узкий, испытания при 
показаниях вне диапазона ис проводят; проводят испытания на пределах диа
пазона измерений.
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3.9.4.4. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й  
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием тока измеряемой величины переменного тока, 
принимают наибольшее из значений, рассчитанных для каждого 
выбранного коэффициента мощности по формулам:

| cxn—c xi. |
\— *7— I X 100 или X̂N- ^хи

- а ; —
Х100,

где А Р — нормирующее значение; X—А, В, С. D. Е.
3.9.5. Изменение показаний для  синхроноскопов
3.9.5.1. М е т о д и к а
1) Подают на работающую цепь номинальное напряжение нор

мальной частоты.
2) Питают подключаемую цепь номинальным напряжение*! 

нормальной частоты, регулируя разность фаз с работающей цепью 
так, чтобы указатель показал на отметку синхронизации. Запи
сывают значение разности фаз (Я«) по показанию образцового 
средства измерений.

3) Уменьшают напряжение на подключаемой цепи до нижнего 
предела рабочей области применения, регулируя разность фаз с  
работающей цепью так, чтобы указатель показал на отметку син
хронизации. Записывают значение разности фаз (BSl).

4) Увеличивают напряжение, указанное в перечислении 3), 
до значения, равного верхнему пределу рабочей области приме
нения. регулируя разность фаз с  работающей цепью так, чтобы 
указатель показал на отметку синхронизации. Записывают значе
ние разности фаз (В$и).

5) Уменьшают напряжение на работающей цепи до нижнего 
предела рабочей области применения.

6) Повторяют действия по перечислениям 3) и 4). Записывают 
значения разностей фаз (S LL) и (S lii).

7) Увеличивают напряжение на работающей цепи до верхнего 
предела рабочей области применения.

8) Повторяют действия по перечислениям 3) и 4). Записывают 
значения разностей фаз (Вщ.) и (ВУи).

П р и м е ч а н и е .  Подключаемая цепь — такая цепь, которую при работе 
обычно присоединяют к источнику питания, фазу которого относительно другой 
цепи — работающей — устанавливают так. чтобы этв цепи были синхронизиро
ваны.

3.9.5.2. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием напряжения измеряемой величины переменного
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тока, принимают наибольшее из значений, 
мулам:

v | X 100;

вк ~ в ш
— я ;— X 1СЮ;

в н ~ 8su | X  Ю0; flR ~ 61-L
А? Ae

ВЛ l X  100; Or “ « to
Ap

рассчитанных по фор-

X 100;

ХЮО,

где Ар —  нормирующее значение.
3.10. И з м е н е н и е ,  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и 

е м  к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о с т и
3.10.1. Изменение показаний для ваттметров
3.10.1.1. М е т о д и к а
1) Подключают образцовый ваттметр с пренебрежимо малой 

погрешностью от влияния коэффициента мощности. Подают но
минальное напряжение и ток нормальной частоты при коэффици
енте мощности, равном единице, достаточный для того, чтобы 
получить показание на отметке шкалы вблизи середины диапазона 
измерений. Записывают значение возбуждения ( Вя) по показанию 
образцового ваттметра.

2) Повторяют действия по перечислению 1) при (коэффициенте 
мощности 0,5 при индуктивной нагрузке (или значении, установ
ленном изготовителем). Записывают значение возбуждения (5.x) 
по показанию образцового ваттметра.

3) Если в соответствии с табл. II—3 ГОСТ 847G необходимо, 
то повторяют действия по перечислению 1) при коэффициенте 
мощности 0,5 при емкостной нагрузке (или значении, установлен
ном изготовителем). Записывают значение возбуждения ( Ву) по 
показанию образцового ваттметра.

4) Если в соответствии с табл. II—3 ГОСТ 8476 необходимо, 
то повторяют действия по перечислению 1) при коэффициенте мощ
ности 0  при индуктивной и емкостной нагрузках. Записывают зна
чения возбуждения (Ях) и (В\ )  по показаниям образцового ват
тметра.

3.10.1.2. Р а с ч е т  з н а ч е н и я  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием коэффициента мощности, принимают наиболь
шее из значений, рассчитанных по формулам:

X ЮО — при индуктивной нагрузке; 

X 103 — при емкостной нагрузке.

где Ар — нормирующее значение.
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3.10.2. Изменение показаний для  варметров
3.10.2.1. М е т о д и к а
1) При нормальной частоте подают номинальное напряжение и 

ток при угле сдвига фаз 90° при индуктивной нагрузке, достаточ
ной. чтобы получить показание на отметке шкалы вблизи середи
ны диапазона измерений. Записывают значения напряжения (VR), 
тока ( / r) и угла сдвига фаз (фИ) по показаниям образцовых 
средств измерений.

2) Повторяют действия по перечислению 1) при угле сдвига 
фаз 30° при индуктивной нагрузке (или значении, установленном 
изготовителем, если оно более 30°). Записывают значения воз
буждения (Ух), (/х) и (фх) по показаниям образцовых средств 
измерений.

3) Если в соответствии с табл. II—3 ГОСТ 8-176 необходимо, 
то подают номинальное напряжение н ток, который при угле 
сдвига фаз 90° при емкостной нагрузке является достаточным, 
чтобы получить показание на отметке шкалы вблизи середины ди
апазона измерений. Записывают значения возбуждения (Уд), 
(/*) н (ф») по показаниям образцовых средств измерений.

4) Если в соответствии с табл. 11—3 ГОСТ 8476 необходимо, 
то повторяют действия по перечислению 3) при угле сдвига фаз 
39° при емкостной нагрузке (или при значении, установленном 
изготовителем, если оно более 30°). Записывают значения возбуж
дения (Ух),  (/х) и (фх) по показаниям образцовых средств изме
рений.

П р и м е ч а н и е .  Так- хак лабораторные варметры обычно не пригодны для 
применения в качестве образцовых средств измерений, вышеуказанные испытании 
могут проводиться образцовым вольтметром, амперметром и фазометром высо
кой точности. Для испытания многофазных иарметров может применяться об
разцовый ваттметр с перекрестным включением фаз вместо использования от
дельных образцовых средств измерений Указания по схеме включения и при
менению калибровочных постоянных должны быть установлены изготовителем.

3.10.2.2. Р а с ч е т  и з м е н е н и я  п о к а з а н и й
За абсолютное значение изменения показаний d процентах, вы

званного влиянием индуктивных и емкостных коэффициентов мощ
ности, принимают наибольшее из значений, рассчитанных по фор
муле

I
V,, - / „  .Мпф., — V x  ! х  --in®.

- 2 — 2------ Ч  , х х------L i-  X 1**0,

где A f — нормирующее значение.
3.II. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и 

е м н а п р я ж е н и я  б а т а р е й
3.11.1. Методика для  омметров
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1) Заменяют батарею регулируемым источником питания. Ус
танавливают значение напряжения источника питания, чтобы оно 
было равным номинальному напряжению батареи. Если изгото
вителем установлено максимальное значение внутреннего сопро
тивления батареи, то включают последовательно с источником пи
тания резистор, значение 1которого дополняет суммарное сопро
тивление до установленного значения.

2) Проводят предварительные регулировки, установленные из
готовителем.

3) Записывают значение сопротивления (Ац),  необходимого 
для того, чтобы получить показание омметра на отметке шкалы, 
приблизительно в середине шкалы.

4) Устанавливают напряжение источника питания так. чтобы 
оно соответствовало нижнему пределу напряжения батареи, уста
новленному изготовителем.

5) Записывают значение сопротивления (Ль), необходимого 
для того, чтобы получить показание омметра на той же отметке 
шкалы, что н в перечислении 3).

6) Устанавливают напряжение источника питания, чтобы оно 
соответствовало верхнему пределу напряжения батареи, установ
ленному изготовителем.

7) Записывают значение сопротивления (Ли), необходимого 
для того, чтобы получить показание омметра на той же отметке 
шкалы, что и в перечислении 3).

3.11.2. Расчет значения изменения показаний
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием напряжения батареи, принимают наибольшее 
из значений, рассчитанных по формулам:

ХЮО или 1 ХЮО,
I af I

где Л г — нормирующее значение.
3.12. И з  ме н ен  не п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и 

е м  а с и м м е т р и и  т о к о в
3.12.1. Методика для многофазных ваттметров и варметров
1) Подают номинальное (ые) напряжение (я) при нормальной 

частоте. Изменяют ток (и) при коэффициенте мощности, равном 
единице, и записывают значение возбуждения (В„) по показанию 
образцового средства измерений, необходимое, чтобы получить 
показание на отметке шкалы приблизительно в середине ее для 
приборов с 2 элементами и 2/з шкалы (*/« шкалы при однофазных 
испытаниях) — для приборов с 2'/а элементами и с 3 элементами.
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2) Размыкают одну из цепей тока, остальные цепи тока пита
ют током, достаточным, чтобы получить такое же показание, что 
и по перечислению 1). Записывают значение возбуждения (Вх).

3) Повторяют действия перечисления 2) для всех остальных це
пей тока,

3.112.2. Методика для многофазных измерителей коэффициента 
мощности

1) Подают номинальные ток и напряжение и изменяют разность 
фаз между двумя входными цепями так, чтобы указатель устано
вился на отметке шкалы приблизительно в середине ее при посту
кивании. Записывают значение этой разности фаз (В к) по пока
занию образцового средства измерений.

2) Размыкают одну из цепей тока и изменяют разность фаз. 
чтобы указатель установился на отметке шкалы, как указано в 
перечислении 1). Записывают значение разности фаз (&х).

3) Повторяют действия по перечислению 2), размыкая все ос
тальные цепи тока по очереди.

3.12.3. Расчет значения изменения показаний
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием асимметрии токов, принимают наибольшее из 
значении, рассчитанных по формуле

где А г — нормирующее значение.
3.13. И з м е и е н и е п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и 

е м  о п о р ы  из  п р о в о д я щ е г о  м а т е р и а л а
3.13.1. Методика
1) Устанавливают прибор на панель из проводящего материа

ла или ставят его па опору из проводящего материала в нормаль
ном положении. Панель или опора должны быть изготовлены иэ 
алюминия минимальной толщины 1,5 мм и выступать за пределы 
прибора со всех сторон не менее чем на 150 мм. Панель или опо
ра должны быть заземлены.

2) Выполняют обычное испытание по основной погрешности 
прибора, установленного, как указано в перечислении 1).

3.13.2 Расчет изменения показаний
Значения изменения показаний рассчитывают, как указано в 

разд. 2 для соответствующих методов определения основной пог
решности
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3.14. И э м о не и и с п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и 
е м  в н е ш н е г о  э л е к т р и ч е с к о г о  по л я

3.14.1. M en. дика для  электростатических приборов
И) Подают на прибор возбуждение, достаточное, чтобы под

вести указатель к отметке шкалы, находящейся приблизительно 
в середине диапазона измерений. Записывают значение возбуж
дения ( 6 R) но показанию образцового средства измерений.

2) Ставят прибор но центру между двумя параллельными дис
ками, изолированными друг от друга. Диаметр дисков должен 
быть на 20 % больше наибольшего размера прибора. Расстояние 
между дисками должно быть, по крайней мере, в два раза больше 
наибольшего размера прибора.

3) Подают напряжение постоянного тока, достаточное для со
здания электрического поля между дисками, в соответствии с 
п. 5.2.2. табл. И—I ГОСТ 30012.1. Источник питания, применяе
мый для создания электрического поля, должен быть заземлен в 
средней точке.

4) Заземляют корпус прибора, если он проводящий, и низко
потенциальный зажим сигнала; подают возбуждение, достаточ
ное, чтобы подвести указатель к той же отметке шкалы, что и в 
перечислении 1). Записывают значение возбуждения ( б х).

5) Повторяют действия по перечислению 4). расположив при
бор так. чтобы получить максимальное изменение показаний.

6) Повторяют действия по перечислениям 3) — 5) при подаче 
между дисками напряжения переменного тока частотой от 45 до 
65 Гц, чтобы создать электрическое поле, указанное в стандар
тах на приборы конкретного вида. Источник питания, применяе
мый для создания электрического поля, должен быть заземлен в 
средней точке.

3.14.2. Расчет значения изменения показаний
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием внешнего электрического поля, принимают на
ибольшее из значений, рассчитанных по формуле

где А г — нормирующее значение.
3.15. И з м е н е н ие п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  о д н о в р е 

м е н н ы м  в л и я н и е м  к о э ф ф и ц и е н т а  м о щ н о с т и  и 
н а п р я ж е н и я

Если при проведении любого из испытаний, установленных в 
настоящем подразделе, потребуется значение тока, превышающее 
максимально допустимое значение для испытуемого прибора, то
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следует выбирать более низкие начальные значения мощности (ак
тивной или реактивной).

3.15.1. Методика для ваттметров и варметроо
1) Подают в цепи напряжения напряжение нормальной часто

ты
2) При нормальном значении коэффициента мощности подают 

ток, достаточный для получения показания на отметке шкалы 
вблизи середины диапазона измерений. Записывают значение мощ
ности (Вк) по показанию образцового средства измерений.

3) Уменьшают напряжение цепей напряжения до нижнего 
предела рабочей области применении

4) Изменяют значение коэффициента мощности на индуктив
ное значение в соответствии с табл. II—3 ГОСТ 8476 и подают ток, 
достаточный для получения показания на той же отметке шкалы, 
что н по перечислению 2) Записывают значение мощности (S L1) 
но показанию образцового средства измерений.

5) Если в соответствии с табл. II—3 ГОСТ 8476 необходимо, то 
изменяют значение коэффициента мощности на значение, соот
ветствующее емкостной нагрузке, установленное в той же таблице, 
подают ток. достаточный для получения показания на той же от
метке шкалы, что и в перечислении 2). Записывают значение мощ
ности <BLC) по показанию образцового средства измерений.

6) Увеличивают напряжение входов цепей напряжения до верх
него предела рабочей области применения.

7) Изменяют значение коэффициента мощности на индуктивное 
значение, установленное в табл. II—3 ГОСТ 8476, и подают ток, 
достаточный для получения показания на тон же отметке шкалы, 
что н в перечислении 2). Записывают значение мощности (Bv.) 
по показанию образцового средства измерений.

8) Если в соответствии с табл 11—3 ГОСТ 8476 необходимо, то 
изменяют значение коэффициента мошпости соответственно емкост
ному значению, установленному в той же таблице, и подают ток. 
достаточный для получения показания на той же отметке шкалы, 
что и в перечислении 2). Записывают значение мощности (Вис) по 
показанию образцового средства измерений.

3.15.2. Расчет значения изменения показаний
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного одновременным влиянием коэффициента мощности и на-
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пряжения, принимают наибольшее из значений, рассчитанных по 
формулам:

Х'«» — на нижнем пределе напряжения (индук

тивном коэффициенте мощности);
ич —0} с  I

— ■— I X ЮО — на нижнем пределе напряжения (емкост

ном коэффициенте мощности);

ХЮО — на верхнем пределе напряжения (индук

тивном коэффициенте мощности);

— т --------  ХЮО — на верхнем пределе напряжения (ем-
л е I

костном коэффициенте мощности), 
где А Р — нормирующее значение.

3.16. И з м е н е н и е  п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в з а и м о 
д е й с т в и е м  м е ж д у  р а з н ы м и  и з м е р и т е л ь н ы м и  э л е 
м е н т а м и  м н о г о ф а з н ы х  п р и б о р о в

Если для проведения любого из испытаний, установленных в 
настоящем подразделе, потребуется значение тока, превышаю
щее максимально допустимое для испытуемого прибора, то долж
но быть выбрано нижнее начальное значение возбуждения.

Если конструкцией прибора предусмотрено, что данная цель 
тока является общей более чем для одного измерительного эле
мента (например 2'/г элементные ваттметры), то это испытание не 
проводят.

Приборы, использующие электронные средства, питаемые от 
измерительной цепи напряжения, не следует подвергать настояще
му испытанию.

3.16.1. Методика
1) Подключают прибор к одной из цепей напряжения, которая 

разомкнута. Питают другую цепь (цепи) напряжения так, чтобы 
при нормальной частоте и номинальном напряжении получить по
казание на отметке шкалы вблизи середины диапазона измерений, 
регулируя при этом точки (сохраняя их приблизительное равенст
во) н каждой из фаз. Записывают значение возбуждения (В р) по 
показанию образцового средства измерений.

2) Изменяют фазу тока в пределах 360° той цепи тока, цепь 
напряжения которой разомкнута. Выбирают такое изменение фа
зы, которое вызывает максимальное изменение показаний. Регу-



ГОСТ 30012. У—93 С. 41

лируют токи (сохраняя их приблизительное равенство) в каждой 
фазе так, чтобы получить показание на той же отметке шкалы, 
что и в перечислении 10- Записывают значение возбуждения (В Р), 
соответствующее наиболее неблагоприятным фазовым условиям.

3) Повторяют действия по перечислениям 1) и 2) при последо
вательном размыкании других цепей напряжения.

4) Повторяют действия по перечислениям 1) — 3) при но
минальном токе, последовательно размыкая одну из цепей тока 
и изменяя фазу соответствующей цепи напряжения в пределах 

360°.
3.16.2. Расчет изменения показаний
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием взаимодействия между измерительными эле
ментами многофазных приборов, принимают наибольшее из зна
чений. рассчитанных по формуле

Х100.

где А г — нормирующее значение.
3.17. И з м е и е и и е п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и 

е м н а п р я ж е н и я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  п и т а н и я
3.17.1. Методика
1) Питают прибор номинальным напряжением нормальной ча

стоты или напряжением и частотой, значения которых находятся 
в пределах нормальной области, и подают на вход прибора воз
буждение. которое при постукивании прибора подведет указатель 
к отметке шкалы, ближайшей х 80 % верхнего предела диапазона 
измерений. Записывают значение возбуждения (Вй) по показа
нию образцового средства измерений.

2) Уменьшают напряжение питания до нижнего предела рабо
чей области применения и записывают значение возбуждения (Вх). 
дающего показание на той же отметке шкалы, что и по перечисле
нию 1).

3) Увеличивают напряжение питания до верхнего предела ра
бочей области применения и записывают значение возбуждения 
( B y) ,  дающего показание на той же отметке шкалы, что и по пе
речислению I).

3.17.2. Расчет изменения показаний
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием напряжения вспомогательного питания, прини
мают наибольшее из значений, рассчитанных по формулам:

\ ~ В*. | Х100 или | В\ ~ 11у | х  100.
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где А г — нормирующее значение.
3.18. И з м е н сн не п о к а з а н и й ,  в ы з в а н н о е  в л и я н и 

ем ч а с т о т ы  в с п о м о г а т е л ь н о г о  п и т а н и я
3.18.11 Методика
1) Питают прибор номинальным напряжением нормальной час

тоты или частоты, значение которой находится в пределах нор
мальной области; подают на вход прибора возбуждение, которое 
при постукивании подведет указатель к отметке шкалы, ближай
шей к 80 % верхнего предела диапазона измерений. Записывают 
значение возбуждения (Вц) по показанию образцового средства 
измерений.

2) Уменьшают частоту питания до нижнего предела рабочей 
области применения и записывают значение возбуждения (fix), 
дающего показание на той же отметке шкалы, что и по перечисле
нию 1).

3) Увеличивают частоту питания до верхнего предела рабочей 
области применения и записывают значение возбуждения (By),  
дающего показание па той же отметке шкалы, что и в перечисле
нии 1).

3.18.2. Расчет изменения показаний
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием частоты вспомогательного питания, принимают 
наибольшее из значений, рассчитанных по формулам:

I
Br, —Bv | I Вв —В. |

- * л _ - - -  X 100 или — > X 100,

где А г - нормирующее значение.

4. ПРОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. П р е д е л ь н ы е  з н а ч е н и я  т е м п е р а т у р ы
4.1.1. Методика
I) Подвергают прибор воздействию температуры, равной верх

нему предельному значению ± 2°С , при постоянном возбуждении, 
соответствующем 80 % верхнего предела диапазона измерений, в 
течение 1G ч.

2) Подвергают прибор воздействию температуры, рапной ниж
нему предельному значению ± 2°С , при постоянном возбуждении, 
соответствующем 80 % верхнего предела диапазона измерений, в 
течение 8 ч.

3) Повторяют действия по перечислению 1).
4) Повторяют действия по перечислению 2).
5) Повторяют действия по перечислению 1). Сразу после за-
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вершения 16-часового периода и все еше при высокой температуре 
медленно увеличивают и уменьшают возбуждение, чтобы указа
тель достиг верхнего предела диапазона измерений и вернулся к 
нулю.

6) Повторяют действия по перечислению 2). Сразу после за
вершения 8-часового периода и все еще при низкой температуре 
медленно увеличивают и уменьшают возбуждение так. чтобы ука
затель достиг верхнего предела диапазона намерений и вернулся 
к нулю.

7) Устанавливают нормальное значение температуры окружаю
щего воздуха и выдерживает прибор при этой температуре не ме
нее 2 ч. Устанавливают нуль и повторяют определение основной 
погрешности.

4.1.2. Расчет значения погрешности
Погрешности рассчитывают по формулам, указанным в разд. 2 

настоящего стандарта.
4.2. П е р е б р о с
4.2.11. Методика для  приборов с механическим нулем вне шкалы  

или с неопределенным механическим нулем
1) Измеряют н записывают длину шкалы (fiSi.) в единицах 

длины;
2) Подают постоянное но значению возбуждение, чтобы полу

чить отклонение, соответствующее нижнему пределу диапазона 
измерений.

3) Резко увеличивают возбуждение (например включением) до 
значения, дающего установившееся отклонение приблизительно 
на 2/з длины шкалы.

4) Измеряют и записывают длину переброса указателя (fix) 
в единицах длины при первом его максимальном отклонении.

4.2.2. Методика для всех прочих приборов
1) Измеряют и записывают длину шкалы (Оsu) в единицах 

длины.
2) Резко подают постоянное по значению возбуждение, дающее 

установившееся отклонение примерно на 2/з длины шкалы.
3) Измеряют и записывают длину переброса (В \) указателя 

н единицах длины шкалы при первом его максимальном отклоне
нии

П р и м е ч а н и я :
1. Если нуль прибора смещен внутри шкалы, то за длину шкалы следует 

считать более длинный из двух отрезков по обе стороны от нуля.
2. Если на переброс влияет полное сопротивление цепи, то полное сопро

тивление источника возбуждения должно быть таким, как установлено 9 стан
дартах на приборы конкретного пила.

3. В специальных случаях шмвое сопротивление устанавливают по согла
сованию между изготовителем и потребителем.
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4-2.3. Расчет
Перебросы процентах рассчитывают по формуле

Щ * ,0°
4.3. В р е м я  у с п о к о е н и я
4.3.1. Методика испытания приборов с механическим нулем вне 

шкалы или с неопределенным механическим нулем
1) Измеряют и записывают длину шкалы (dsi.) в единицах 

длины.
2) Подают постоянное по значению возбуждение, соответст

вующее нижнему пределу диапазона измерений.
3) Резко увеличивают возбуждение (например включением) до 

значения, дающего установившееся отклонение приблизительно 
на */э длины шкалы.

4) Измеряют и записывают время в секундах, необходимое 
для того, чтобы указатель пришел в состояние видимого покоя, 
дри котором он остается в пределах полосы, равной 1,5 % длины 
шкалы по обе стороны от установившегося отклонения.

5) Повторяют действия по перечислениям 2) — 4) пять раз н 
берут их среднее значение.

4.3.2. Методика для всех прочих приборов
1) Измеряют и записывают длину шкалы ( В ц )  в единицах д л и 

н ы .
2) Резко подают постоянное по значению возбуждение, созда- 

ющее установившееся отклонение приблизительно на 2/j длины 
шкалы.

3) Измеряют и записывают время в секундах, необходимое для 
того, чтобы указатель пришел в состояние видимого покоя, при 
котором он остается в пределах полосы, равной 1,5 % длины шка
лы по обе стороны от установившегося отклонения.

4) Повторяют действия по перечислениям 2) и 3) пять раз и 
берут их среднее значение.

П р и м е ч а н и я :
1. Если на время успокоения влияет полное сопротивление цепи, то полное 

сопротивление источника возбуждения должно быть таким, как установлено в 
стандартах на приборы конкретного вида

2. Если нуль прибора смещен внутри шкалы, го за длину шкалы следует 
принимать более длинный нз двух отрезков по обе стороны от нуля.

3. В специальных случаях значение полного сопротивления внешней цепи 
устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем,

4.3.3. Расчеты
Расчеты не требуются.
4.4. К р а т к о в р е м е н н ы е  п е р е г р у з к и  п р и б о р о в
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4.4.1. Методика
1) Если в стандартах на приборы конкретного вида >ч:гановлено. 

то измеряют и записывают длину шкалы (/Jsl) в единицах дли
ны. Устанавливают нуль.

2) Подают перегрузки, установленные в стандартах на прибо
ры конкретного вида.

3) Через 1 ч после выполнения действий по перечислению 2) за
писывают отклонение указателя от нуля (во) в единицах длины 
шкалы.

4) Устанавливают нуль и повторяют определение основной по
грешности. приведенное в разд. 2 настоящего стандарта.

4.4.2. Расчеты
Отклонение от нуля в процентах от длины шкалы рассчитывают 

но формуле

Влияния кратковременных перегрузок должны быть рассчита
ны, кате установлено для соответствующего определения основной 
погрешности в разд. 2 настоящего стандарта.

4.5 , К р а т к о  в р е м е н н ы с п е р е г р у з к и  в с п о м о г а 
т е л ь н ы х  ч а с т е й

4.5.1. Методика
1) Подвергают вспомогательную часть перегрузкам, установ

ленным в ГОСТ 8042.
2) После охлаждения вспомогательной части до нормальной 

температуры повторяют определение основной погрешности соот
ветственно разд. 2.

4.5.2. Расчет
Влияния кратковременных перегрузок должны быть рассчита

ны, как указано для соответствующего определения основной по
грешности в разд. 2..

4.6. Д л  ит ел ь  н а я п е р е г р у з к а  п р и б о р о в
4.6.1. Методика
1) Измеряют н записывают длину шкалы ( B s l ) амперметров и 

вольтметров в единицах длины.
2) Устанавливают нуль и прикладывают перегрузки, значения 

которых установлены в стандартах на приборы конкретного ви
да, на период 2 ч.

3) Уменьшают возбуждение до нуля при постукивании.
Для амперметров и вольтметров немедленно измеряют и запи

сывают отклонение указателя от нуля (в Гь) в единицах длины 
шкалы.
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4) Приблизительно через 2 ч после выполнения действий по 
перечислению 3) устанавливают нуль и повторяют определение 
основной погрешности, как указано в разд. 2.

П р и м е ч а н и я
4. У частотомеров испытанию иа перегрузку по напряжению следует под

вергать испь (и) напряжения.
2. У пап метров, нарметров, фазометров и измерителей коэффициента мощ

ности испытанию аа перегрузку следует подвергать цепи напряжения и тока по 
отдельности, при этом другие цепи следует питать номинальным напряжением 
или током.

4.6.2. Расчеты
Влияние длительной перегрузки в процентах рассчитывают, 

как указано в разд. 2 для соответствующего определения основной 
погрешности. Для амперметров и вольтметров временное влия
ние длительной перегрузки в процентах длины шкалы рассчиты
вают по формуле

4.7. Д л и т е л ь н  а я п е р е г р у з к а  в с п о м о г а т е л ь н ы х  
ч а с т е й

4.7.11. Методика
1) Прикладывают длительную перегрузку в течение 2 ч. соот

ветствующую 120 % номинального значения.
2) Приблизительно через 2 ч после выполнения действий по 

перечислению 1) повторяют определение основной погрешности, 
указанное для вспомогательных частей в разд. 2.

4.7.2. Расчеты
Влияние длительной перегрузки следует рассчитывать, как ука

зано 8 разд. 2 для соответствующего определения основной по
грешности.

4.8. Н е р а з р ы в н о с т ь  ц е п и  т о к а  п о с л е  п е р е г р у з 
ки б о л ь ш и м  т о к о м

4.8.1. Методика
1) На приборы с несколькими измерительными цепями подают 

на вход всех цепей, кроме испытуемой, номинальное возбужде
ние.

2) Подают на испытуемую цепь тока перегрузочный ток. зна
чение и продолжительность воздействия которого установлены в 
стандартах на приборы конкретного вида.

3) Отключают прибор и цепь тока, подвергнутую испытанию; 
проверяют на отсутствие разрыва.

4.8.2. Расчеты
Расчеты не требуются.
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4.9. О т к л о н е н  и е о т н у л я
4.9.1. Методика
1) Измеряют и записывают длину шкалы (B$l) в единицах 

длины.
2) Подают на прибор в течение 30 с возбуждение, значение ко

торого соответствует верхнему пределу диапазона измерений.
3) Быстро снижают возбуждение до нуля, не вызывая пере

брос указателя испытуемого прибора. Прибор не следует подвер
гать какой-либо вибрации.

4) Без постукивания измеряют и записывают отклонение ука
зателя от нулевой отметки шкалы ( Вх) в единицах длины через
15 с после снижения возбуждения до нуля.

П р и м е ч а н и е .  Для приборов, снабженных специальным успокоителем, 
время отсчета отклонения от нуля по перечислению 4) може7 быть установлено 
по согласованию между изготовителем и потребителем.

4.9.2. Расчеты
Отклонение err нуля в процентах рассчитывают по формуле

4.10. В л и я н и е  в и б р а ц и и  и у д а р а
4.10.1. Методика
1) Устанавливают нуль при постукивании и подают при нор

мальных условиях на вход прибора медленно повышающееся воз
буждение, необходимое для последовательного подвода указате
ля не менее чем к пяти отметкам шкалы, расположенным при
близительно равномерно, включая нижний н верхний пределы ди
апазона измерений, «ах при прямом, так н при обратном направ
лении. без постукивания. Записывают значения возбуждения 
(В R) по показанию образцового средства измерений.

2) устанавливают прибор в нормальное рабочее положение и 
в выключенном состоянии закорачивают все измерительные цепи. 
Подвергают прибор синусоидальной вибрации, параметры которой 
установлены в п. 7.5.1 ГОСТ 30012.11

3) В выключенном состоянии н при всех закороченных измери
тельных цепях подвергают прибор воздействию удара, параметры 
хоторого установлены в п. 7.5.2 ГОСТ 30012.1.

4) Устанавливают нуль при постукивании и записывают зна
чения возбуждения ( Вх), необходимые для подвода указателя к 
тем же отметкам шкалы, что и по перечислению 1). без посту
кивания, как при прямом, так и при обратном ходе указателя.

П р и м е ч а н и е .  Прибор доджей быть установлен так, чтобы одна из трех 
ееей ударов была параллельна оси вращения подвижного влемсита.



C. 4t ГОСТ 30012.9 -  93

4.10.2. Расчеты
За абсолютное значение изменения показаний в процентах, вы

званного влиянием вибрации и удара, принимают наибольшее из 
значений, определенных для каждой выбранной отметки шкалы 
при прямом и обратном ходе указателя, рассчитанных но форму
ле

X 100,

где A f — нормирующее значение.
4.11. О т п у с к а ю щ а  я р а з н о с т н а я  ч а с т о т а  д л я  

с и н х р о н о с к о п о в
4.11.1. Методика
1) Подключают работающую цепь к источнику, напряжение 

которого находится в пределах рабочей области применения при 
нормальной частоте (Вй).

2) Подсоединяют подключаемую цепь к отдельному источнику 
напряжения с аналогичными параметрами, частота которого мо
жет регулироваться в диапазоне ± 1 0  Гц от частоты источника, со
единенного с работающей цепью.

3) Начиная со значения частоты, равного частоте работающей 
цепи, уменьшают частоту подключаемой цепи до тех пор. пока 
вращение подвижного элемента не прекратится. Записывают зна
чение частоты (BL).

4) Повышают частоту подключаемой цепи до значения часто
ты .работающей цепи.

5) Продолжают повышать частоту подключаемой цепи до из
менения направления вращения подвижного элемента на противо
положное и затем до прекращения. Записывают значение часто
ты (Вн).

П р и м е ч а н и е .  Подключаемая цепь — такая цепь, которую при работе 
обычно присоединяют к источнику, фа»у которого относительно другой цепи — 
работающей цепи — устанавливают так. чтобы эти цепи были синхронизированы.

4.11L2. Расчеты
Отпускающие разности частот рассчитывают по формулам:

(BR — BL); (Вн —Br ).
4.12. В к л ю ч а ю щ а я  р а з н о с т н а я  ч а с т о т а  д л я  с и н 

х р о н о с к о п о в
4.12.1. Методика
1) Подключают работающую цепь .к источнику, напряжение 

которого находится в пределах рабочей области применения при 
нормальной частоте (Br).
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2) Подсоединяют подключаемую цепь синхроноскопа к отдель
ному источнику напряжения с  аналогичными параметрами, часто
та которого может регулироваться в диапазоне -МО Гц от часто
ты источника, подключенного к работающей цепи.

3) Начиная с частоты, значительно ниже нормальной, кото
рая не вызывает вращение подвижного элемента, повышают час
тоту подключаемой дени, пока не начнется вращение подвижного 
элемента. Записывают значение частоты (Bl).

4) Продолжают ловышат». частоту подключаемой цепи до тех 
пор, пока вращение подвижного элемента изменится на противо
положное и затем прекратится.

5) Уменьшают частоту подключаемой цепи до начала вращения 
подвижного элемента. Записывают значение частоты (Дм).

П р и м е ч а н и е  Подключаемая цепь — такая цепь, которую при работе 
обычно подсоединяют к источнику, фазу которого относительно другой цепи — 
работающей — устанавливают так, чтобы эти цепи были синхронизированы.

4.12.2. Расчеты
Значения включающих разностей частоты рассчитывают по 

формулам
(BL — Вк ); (Bd —Вц ).

4.13. Р а э о  м к н ут а я ц е п ь  с и н х р о н о с к о п о в
4.13.1. Методика
1) Подключают номинальное напряжение номинальной часто

ты к работающей цепи при разомкнутой подключаемой цепи. З а
писывают показание.

2) Подключают номинальное напряжение номинальной часто
ты к подключаемой цепи при разомкнутой работающей цепи. З а 
писывают показание.

3) Отключают все измерительные цепи. Записывают показания.
П р и м е ч а н и е .  Подключаемая цепь — такая цепь, которую при работе 

обычно подсоединяют к источнику, фазу которого относительно другой цепи — 
работающей — устанавливают так, чтобы эти цепи были синхронизированы.

4.13.2. Расчеты
Расчеты не требуются.
4.И4. С а м о н а г р е в
4.14.1. Приборы
4.M .I.I. М е т о д и к а
I) Выдерживают прибор и его невзаимозаменясмые вспомога

тельные части при нормальных условиях не менее 4 ч без возбуж
дения.
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2) Подают при постукивании возбуждение постоянного значе
ния, которое подведет указатель к отметкам шкалы, указанным 
в п. 6.3.1 ГОСТ 30012Л.

Записывают значения возбуждения (fiR) по истечении не ме
нее 1 мин, но не более 3 мин после приложения возбуждения.

3) После воздействия возбуждения не менее 30 мин, но не бо
лее 35 мин регулируют возбуждение так, чтобы при постукивании 
подвести указатель на ту же отметку шкалы, что и по перечисле
нию 2). Записывают значение возбуждения (Вх).

4.14.1.2. Р а с ч е т ы
Значение изменения показаний в процентах, вызванных влия

нием самонагреза. рассчитывают по формуле

где Ат — нормирующее значение.
4.14.2. Вспомогательные части
4.14.2. И М е т о д и к а
1) Выдерживают вспомогательную часть при нормальных ус

ловиях без возбуждения не менее 4 ч.
2) Подают возбуждение на вспомогательную часть в соответ

ствии с требованиями п. 6.3.1 ГОСТ 30012.1.
3) Используя показывающий прибор с пренебрежимо малой 

погрешностью от самонагрева, записывают значение ( Вя) вспо
могательной части спустя не менее 1 мни, но не более 3 мин пос
ле приложения возбуждения.

4) Записывают значение (Дх) вспомогательной части спустя 
не менее 30 мин. но не более 35 мин после приложения возбужде
ния.

4.14.2.2. Р а с ч е т ы
Значение изменения показаний в процентах, вызванного влия

нием самонагрспа, рассчитывают по формуле

где Ат — нормирующее значение.
4.15. М а к с и м а л ь н ы й  т о к  о м м е т р а
4.15.1. Методика
1) Подключают четырехзажимный резистор низкого сопротив

ления (Rt)) к  измерительным зажимам омметра.
2) Измеряют падение напряжения на четырехзажимном резис

торе (Kri) вольтметром с большим полным сопротивлением. Рас
читывают ток (/„ ,), протекающий через резистор.
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3) Удваивают значение четырехзажнмного резистора (Ятз) н 
измеряют падение напряжения (VR2) на резисторе. Рассчитывают 
ток (/р2) . протекающий через резистор.

4) Если / й2 менее 95 % от /щ. то уменьшают значение четырех- 
зажнмного резистора, использованного в .перечислении 1), и по
вторяют действия по перечислениям 1) — 4).

4.15.2. Расчеты
Максимальный ток омметра рассчитывают по формуле

4.15. В к л ю ч е н и е  т о л ь к о  ц е п и  ( ц е п е й )  н а п р я ж е 
ния  в в а т т м е т р а х  и в а р м с т р а х

4.16.1. Методика
1) Измеряют и записывают значение показания ( 5 r ) .  когда 

на цепь (цепи) напряжения подано номинальное напряжение, а 
цепь (цепи) тока разомкнута, но подключена к цепи (цепям) на
пряжения, как при нормальной работе. Если указатель отклоня
ется ниже первой отметки шкалы, то вновь устанавливают меха
нический нуль так, чтобы указатель отклонялся от первой отмет
ки шкалы.

2) Отключают цепи напряжения и записывают значение пока
зания (Вх).

4.16.2. Расчет
Значение влияния включения только цепи (цепей) напряжения 

в процентах рассчитывают по формуле

где Ау — нормирующее значение.
4.17. П о г р е  ш и о с т ь  ш к а л ы
П р и м е ч а н и е .  В ГОСТ 30012.1 ае установлено требование к погрешности 

шкалы Такое испытание может быть проведено по согласованию между из
готовителем и потребителем. В этом случае следует применять метод, изложен
ный в данном пункте. Этот метод нс соответствует определению понятия по
грешности шкалы, приведенному в п. 2.7.3 ГОСТ 300121, основан на следую
щем измененном определении понятия: погрешность шкалы — погрешность, 
влияющая на способность прибора правильно давать показания на проверяемой 
отметке шкалы, если прибор возбуждается входной величиной, соответствую
щей пропорциональному значению действительного возбуждения отсчитываемого 
в конце шкалы.

4.17.1. Методика
1) Устанавливают механический нуль при постукивании, за 

исключением тех приборов, у которых нуль находится вне шкалы, 
и, следовательно, установка нуля не требуется.
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2) При нормальных условиях и постукивании измеряют и за
писывают значение возбуждения ( 5 Я) по показанию образцового 
средства измерений, необходимое для подвода указателя к отмет
ке шкалы, соответствующей верхнему пределу диапазона измере
ний (Лн). Для приборов, нулевая отметка шкалы которых нахо
дится внутри шкалы, следует использовать большую или правую 
отметку шкалы, если конечные значения на обеих сторонах шкалы 
одинаковы.

3) Выбирают в пределах диапазона измерений не менее четы
рех отметок шкалы, обозначенных (Идя), (ЛВц), И ся) и (/Idr), 
так, чтобы они разделили диапазон измерений приблизительно на 
равные интервалы.

4) Определяют значения возбуждения (В Лх), (В вх), (Вех)  и 
(5 ,)Х) по показаниям образцового средства измерений, необходи
мые для получения показаний на отметках шкалы, выбранных по 
перечислению 3). при постукивании.

4.17.2. Расчет
Погрешность шкалы в процентах для каждого выбранного по

казываемого значения рассчитывают по формулам:

X 100; 

X 100.

4.18. Д и а п а з о н  р е г у л и р о в а н и я  м е х а н и ч е с к о г о  
н у л я

4.18.1. Методика
1) Перемещают корректор нуля так, чтобы указатель откло

нился в верхнюю часть шкалы и записывают максимальное от
клонение указателя (0и).

2) Повторяют действия по перечислению II) так, чтобы указа
тель отклонился в нижнюю часть шкалы и записывают максималь
ное отклонение указателя ( 0 D). Если при регулировании нуля кор
ректором ограничитель препятствует движению указателя или ес
ли нуль прибора находится вне шкалы, то действия по перечислени
ям 1) и 2) следует проводить при номинальном значении возбуж
дения, соответствующем длинной отметке шкалы, близкой к се
редине диапазона измерений.

3) Устанавливают указатель соответственно на нуль или отмет
ку в середине шкалы (как позволяют условия).

4) Проверяют, можно ли последовательно установить указа
тель прибора так, чтобы получить показания выше или ниже вы-
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бранной отметки по перечислению 3) на Vs обозначения класса 
точности.

4.18.2. Расчет
Диапазон регулирования механического нуля рассчитывают по 

формуле
|A i  - d d \.

Коэффициент пределов регулирования рассчитывают по форму
лам:

если Д , > D d ;

если £>и < D o .

4.19. П р о ч н о с т ь  м а р к и р о в к и
4.19.1. Методика
1) Слегка потирают участок с маркировкой в течение 15 с чис

той тканью, смоченной бензином.
2) Повторяют действия по перечислению 1). заменив бензин 

водой.
3) Проверяют маркировку, определив ее четкость.
4.19.2. Расчет 
Расчета не требуется.

5. УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ИСПЫТАНИИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
п о  н астоящ ем у  с т а н д а рт у  и с та н д а рта м  НА ПРИБОРЫ

КОНКРЕТНОГО ВИДА

НанммаовнЬиа пункта
Настоящего стниоарга

Номер пункта 
настоящего.
СТ«1ЩЛр:а

Номер стандарта 
на приборы 

конкретного вида

Номер луихтл ста «да рта ям
приборы коя- 
хреткого вяда

Общие у слом и я испытаний: 
время предварительного

1.2 — —

включения
испытания многофазных при-

1.2.5 ГОСТ 30312.1 3.3>1

борой
испытания приборов пере

менного тоха на постоянном то-

!1.2ЛО

КС I.2J11 — _

испытание омметров 
методы считывания показа-

К Ш ГОСТ 23706 43

вий 1 2.9 — —
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Продолжен**

Наимеяоваяис пункта 
настоящего сгдвдарта

Номер пункта 
настоящего 
стандарт»

Номер стаяла рта 
на приборы 

конкретного нм да

Номер пункта 
стандарта на 
приборы am-
крсшосо вида

многопрсдсльнис и много
функциональные приборы И'.2.:в

нормальные условия 1.2J1 г о с т  30012:1 табл. I—>1

параллакс 1.2 2

ГОСТ 871 -1 
ГОСТ 8476 
ГОСТ 7690
г о с т  ? о »
ГОСТ 33706 
ГОСТ 10374 
ГОСТ 8042

табл. 1—2 
табл. [—3 
табл I—4 
табл. 1—5 
табл. 1—6 
табл. 1—7 
табл. 1—8

погрешности приборов, при
меняемых при проведении ис
пытаний 11.2.8

постукивание 1Ь23 — ___

присоединительные провода 
для испытаний IU2.1Q

термостабилиаация ilv2.4 г о с т  aoo.ej. 53.2
установка механического ну

ли 12.6
установка электрического 

жуля 11.2.7 _

Определение основной по
грешности: 2 _

амперметры и вольтметры 2.1 ГОСТ 871.1 4.2
варметры и ваттметры 2.2 ГОСТ 8476 42
взаимозаменяемые добавоч

ные сопротивления (полные 
сопротивления) 2.10 ГОСТ 8042 42

взаимозаменяемые шунты 29 ГОСТ 8042 4.2
измерители коэффициента 

мощности 2.6 ГОСТ 8СС9 42
омметры 2.8 ГОСТ 23706 4.2
синхроноскопы 2.7 ГОСТ 8039 42
фазометры 2.5 ГОСТ 8039 4.2
частотомеры (вибрацион

ные) 2.4 ГОСТ 7590 4.2
частотомеры (стрелочные) 23 ГОСТ 7390 42
Определение изменений по

казаний. вызванные влиянием: 
асимметрии токов 3 j I 2 ГОСТ 8476 Табл II—Я
взаимодействием между раз- 

■ыми измерительными эле
ментами многофазных прибо
ров 3.36 ГОСТ 8476 Табл 11-3
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Продолжение

Намменоааяке пункта 
настоящего стандарта

Номер пункта 
настоящего 
ставая рта

Номер стаедарта 
НА ПрВбОрМ

конкретного аяда

Номер оуккгд 
стандарта на 
вркборы кои- 
кретиого айда

внешнего магнитного поля 
внешнего электрического по-

3.6 ГОСТ 30012.1 Табл. I I - 1

ли З.М ГОСТ 30012.1 5.2.2
влажности

искажения измеряемой ее-

33 ГОСТ 30012.1 
ГОСТ 8711 
ГОСТ 8476 
ГОСТ 7390 
ГОСТ 8039 
ГОСТ 23706 
ГОСТ 10374 
ГОСТ 8042

Табл. II—1 
Табл. II—2 
Табл. II—3 
Табл. 11—4 
Табл. II—5 
Табл, н - е  
Табл. II—7 
Табл. II—8

личины переменного тока 
коэффициента мощности:

3.7 То же То же

для ваттметров з . ш ГОСТ 8476 Табл. II—Э
для парметров 3.10.2 ГОСТ 8476 Табл. И—3
напряжения батарей 
напряжения вспомогатель-

Э.11 ГОСТ 23706 52.5

ного питания
одновременным влиянием ко

эффициента мошкости и на-

3.17 ГОСТ 3001211. Табл. II—I

пряжения
опоры из проводящего мате-

ЭЛ* “
риала

положения прибора: 
приборы, обозначенные енм-

з .:з ГОСТ 30012.1 5.2.4

волами: D— 1—D—б 
приборы без маркировки ра-

3.4j1 ГОСТ 30012.1 Табл II—1

бочего положения 
пульсации измеряемой вели-

3.4.2 ГОСТ 30012.1 Табл. II— <1

чины

составляющей напряжения 
(тока) измеряемой величины

36 ГОСТ 30012.1 
ГОСТ 871U 
ГОСТ 8476 
ГОСТ 7590 
ГОСТ 8СЭ9 
ГОСТ 23706 
ГОСТ .10074 
ГОСТ 8042

Табл. II— 1 
Табл. II—2 
Табл. II—3 
Табл. II—4 
Табл. II—3 
Табл. II—6 
Табл. II—7 
Табл. II—8

переменного тока 

температуры окружающего

3.9 ГОСТ 8476 
ГОСТ 7590 
ГОСТ 8039

Табл. 11—Э 
Табл. II- 4  
Табл. II—5

воздуха 9.2 ГОСТ 300134 Табл. II—1
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Продолжена»

Накмекоьввие пункт* 
настоящего стандарта

Номер пункта 
настоящего 
стандарта

Номер стандарта 
яа приборы 

конкретного айда

Номер пункта 
стандарта иа 
приборы коя- 
краткого над*

ферромагнитной опорной
плоскости: 3.1 — —

стационарные приборы 3.1.1 г о с т  30012.: 5.2,3
ГОСТ 871(1 5.23
ГОСТ 8476 5J2 3
ГОСТ 7590 5 2 3
ГОСТ 8089 5.2.3
ГОСТ 23706 5.23
ГОСТ 10374 5.2.3
ГОСТ 8042 5.2.3

переносные приборы 3.1.2 То же То же
частоты вспомогательного

питания 3.!8 ГОСТ МО 12.1 Табл И -1
частоты измеряемой велмчн-

нв переменного тока 3.8 ГОСТ 300)2.3 Табл. 11—1
ГОСТ 871.1 Табл. 11—-в
ГОСТ 8476 Табл. И—8
ГОСТ 75% Табл. 11—4
ГОС Г 8039 Табл. И- 6
ГОСТ 23706 Табл. II—в
ГОСТ 10374 Тебя. И—7
ГОСТ 8<Н2 Табл. 11-8

Прочие испытания 4 — __
включение только цепи (це-

пей) напряжения в ваттметрах
и вармеграх 4.16 ГОСТ 8476 6 6 2

влияние вибрация и удара 4 ,:о ГОСТ ЭМ 12.1 7.5
включающая разностная ча-

стоге для синхроноскопов 4.12 — —
Время успокоения 4.3 ГОСТ 30012 1 6.2.2

ГОСТ 87Ы 6.2.2.
ГОСТ 8476 6.2.2
ГОСТ 7590 62.2
ГОСТ й » 1) 6.2.2
ГОСТ 23706 6 2 2
ГОСТ 10374 6.2 2
ГОСТ 8042 6.22

диапазон регулирования ме-
хаиического нуля 4Л8 ГОСТ 30012 1 7.4

длительная перегрузка при-
бороя 4 6 ГОСТ 30012.1 6.4.1

ГОСТ 8711 6.4,1
ГОСТ 8476 6.4,1
ГОСТ 7580 6.4 Л
ГОСТ 8039 6.4.1
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П р о д о л ж е н и е

Нанмаиоааиие пункта 
настоящего стандарта

Номер пункт* 
настоящего 
стандарта

Номер стандарта 
на приборы 

конкретного айда

Номер пункта 
стандарта на 
приборы кои 
крегиое» в«А»

длительная перегрузка вою-
могатсльных частей 4.7 ГОСТ 8042 6.4,1

кратковременные перегрузки
приборов 4.4 ГОСТ 30012.1 64 2

ГОСТ 8711 64.2
ГОСТ 8476 6 4 2
ГОСТ 7590 64 2
ГОСТ 8039 6 4.2

кратковременные перегрузки
вспомогательных частей 4.5 ГОСТ 8042 6 4.2

максимальный ток омметра 4.15 ГОСТ 23706 8.1,1
неразрывность цепи тока

после перегрузки большим
ГОКОМ 4.8 ГОСТ 8714 6.1.1

ГОСТ 8476 61.1
отклонение от нули 49 ГОСТ 30012.1 66

ГОСТ 871.1 66
ГОСТ 8476 6.6
ГОСТ 7590 66
ГОСТ 8Э39 6.6

отпускающая разностная
частота для синхроноскопов 4,11 ГОСТ 8039 67.2

переброс 4.2 ГОСТ 30012.1 6.2.1
ГОСТ 87:! 6.2.1
ГОСТ 8476 6 2.1
ГОСТ 7590 6.2.1

погрешность шкалы 4И7 — —
предельные значения темпе-

ратуры 4 1 ГОСТ 30012.1 6.5
ГОСТ 8711 6.5
ГОСТ 8476 6.5
ГОСТ 7590 6.5
ГОСТ 8039 6.5
ГОСТ 111)374 6 5
ГОСТ 23706 6.5
ГОСТ 6042 6.5

прочность маркировки 4.19 ГОСТ ЗОЭ12.1 9 43
разомкнутая цепь еннхроно-

скопов 4.13 ГОСТ 8039 6.7.4
самонагрев 4.1*4 ГОСТ 30Q124 6.3

ГОСТ 6711 6.3
ГОСТ 8476 6.3
ГОСТ 7390 6.3
ГОСТ 8039 6.3
ГОСТ 10374 6.3
ГОСТ 23706 6.3
ГОСТ 8042 6.3
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обошассшгс отечестаспааго 
НТД. в* который дяна 

«самка

Оволиачеанс соотаетооу- юшге ммкаупародносо 
стандарта

Пункт, подпункт. в 
которой приведена ссылка

ГОСТ 7590—93 МЭК 5 1 -4 -8 4 1.2.1; разд. 5
ГОСТ 8039-93 МЭК 5 1 -5 -8 4 1.2 1; 2.5.4; 2.6.1; 

разд. 5
ГОСТ 8012-93 МЭК 5 1 -8 -8 4 1.2.'.; 3 8.5*1; 63.1
ГОСТ 8476-93 МЭК 5 1 -3 -8 4 >1.2.1; 3.10.1.1; 3.10.2.1; 

3.15.1; разд. 5
ГОСТ 87'!!—93 .МЭК 51—2 -8 4 1.2.1; разд. 5
ТОСТ 10374-93 МЭК 5 1 -7 -8 4 K2.li разд. 5
ГОСТ 23706-93 МЭК 51 - 8 - 8 4 1.2.1; разд. 5
ГОСТ 30012.1—93 МЭК 51—1-84 К2.5; 31; 3.7.!—3 7 5; 

3.14.1; 4.10.1; 4.14.1.1 
4.14.21; 4,1.7; разд. 5
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Изменение № 1 ГОСТ 30012.9—93 Приборы аналоговые показывающие 
электронзмернтельаые прямого действия н вспомогательные части к ним. 
Часть 9. Рекомендуемые методы испытаний
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии н 
сертификации (протокол .V* 21 or 28.05.2002)
Зарегистрировано Вюро по стандартам МГС Nr 4166

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM. BY. КZ, KG. MD, RU, TJ, 
TM. UZ. UA (колы альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004|

Пункт 4.6.1 дополнить перечислениями — 5), 6) (после примечания) 
и примечанием:

«5) Во время приложения перегрузки, установленной по перечисле
нию 2), стелят за показанием прибора и проверяют, чтобы оно было 
четко выше верхней крайней отметки шкалы.

6) Сети значение измеряемой величины ласт показание ниже край
ней отметки шкалы, то такое значение необходимо использовать. Прове
ряют, чтобы показание было четко ниже нижней крайней отметки шка
лы.

П р и м е ч а н и е  — Эту проверку можно проводить в любое время в 
течение испытаний по 4.6.1».

Пункт 4.10.1. Перечисления 2), 3). Заменить ссылку: «п. 7.5.1* на 
«п. 7.6.1*, «п. 7.5.2* на «п. 7.6.2*.

Пункт 4.14.1.1 дополнить примечанием (после последнего абзаца):
« П р и м е ч а н и е  — В случае сомнения, но по согласованию между 

изготовителем и потребителем, самонагрсв может быть продлен. Предла
гается максимальная продолжительность — 6 ч*.

Раздел 5. Таблица. Графа «Номер пункта стандарта на приборы конк
ретного вида*. Наименование пункта «Прочие испытания». Заменить но
мера пунктов для наименований: «влияние вибрации и удара* — 7.5 на 
7.6. «диапазон регулирования механического нуля* — 7.4 на 7.5, «проч
ность маркировки» — 9.4.3 на 9.1.3.

Информационные данные. Заменитъссылки: ГОСТ 30012.1—93 на ГОСТ 
30012.1-2002, МЭК 5 1 - 1 - 8 4  на МЭК 5 1 -1 -9 7 .

(ИУС№  1 2003 г.)
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Изменение .Ч2 1 ГОСТ 30012.9—93 Приборы аналоговые показывающие 
электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. 
Часть 9. Рекомендуемые методы испытаний
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол Mb 21 от 28.05.2002)
Зарегистрировано Бюро но стандартам МГС № 4166

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY. KZ. KG. MD, RU. TJ, 
TM, LIZ, UA |коды альфа-2 no MK (ИСО 3166 ) 004)

Пункт 4.6.1 дополнить перечислениями — 5), 6) (после примечания) 
и примечанием:

«5) Во время приложения перегрузки, установленной по перечисле
нию 2), следят за показанием прибора и проверяют, чтобы оно было 
четко выше верхней крайней отметки шкалы.

6) Если значение измеряемой величины даст показание ниже край
ней отметки шкалы, то такое значение необходимо использовать. Прове
ряют. чтобы показание было четко ниже нижней крайней отметки шка
лы.

П р и м с ч а н и с — Эту проверку можно проводить в любое время в 
течение испытаний по 4.6.1».

Пункт 4.10.1. Перечисления 2), 3). Заменить ссылку: «п. 7.5.1» на 
«п. 7.6.1», «п. 7.5.2» на«п. 7.6.2».

Пункт 4.14.1.1 дополнить примечанием (после последнего абзаца):
«И р и м с ч а н и е — В случае сомнения, но по согласованию между 

изготовителем и потребителем, самонагрсв может быть прохтсн. Предла
гается максимальная продолжительность — 6 ч*.

Раздел 5. Таблица. Графа «Номер пункта стандарта на приборы конк
ретного вида». Наименование пункта «Прочие испытания». Заменить но
мера пунктов для наименований: «влияние вибрации и удара* — 7.5 на 
7.6, «диапазон регулирования механического нуля» — 7.4 на 7.5, «проч
ность маркировки» — 9.4.3 на 9.1.3.

Информационные данные. Заменить ссылки: ГОСТ 30012.1—93 на ГОСТ 
30012.1-2002, МЭК 5 1 -1 -8 4  на МЭК 5 1 -1 -9 7 .

(ИУС № 1 2003 г.)
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