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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
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3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стан
дартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N° 160 
межгосударственный стандарт ГОСТ 22326—93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22326—77

©  ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен на территории 
Российской Федерации в качестве официального издания без 
разрешения Госстандарта России
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УД К 6 2 1.744.077:006.354+621.743.074:006:354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СОЕДИНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫМИ ДЮБЕЛЯМИ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАЗЪЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ 

И СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Конструкция
ГОСТ

22326—93

Joints by flange dowels for wooden 
split patterns and core boxes Design

OKfl 39 640!

Дата «ведения 0i.QI.93

Требования пп. I (кроме примечания) 3, 5—7 настоящего 
стандарта являются обязательными, другие требования настоящего 
стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция н размеры соединений фланцевыми дюбелями 
должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. 1.

П р и м е ч а н и е .  Донуежпетен дюбель (по» I) с фланцем (nos- 2) выполнять 
цельнолитыми (одной деталью) и.» стали по ГОСТ 977 м и  алюминиевых сплавов 
по ГОСТ 1583.

И здан ие о ф и ц и ал ьн ое
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С. 2 ГОСТ 22326—93
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ГОСТ 22326—93 С. 3

ОСшммоме </
<П>

Л
<М> L / /1

Масел, 
кг. д а  
справок

Г002.297272.007—01 12 10 18 3 2 0,015
Г002.297272.005—0« 16 12 23 0.025
Г002.297272.009—01 20 16 29 4 3 0.050
Г002.297272.010—01 25 20 33 0.090
Г002.297272.011 —01 32 25 36 6 4 0.150

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  дюбеля раз
мером <1 -  12 мм:

Дюбель Г002.297272.007-01 ГОСТ 22326-93
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С. 4 ГОСТ 22326-93

Фланец (по». 2) Фиксирующая пластина
(поз. 3)
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ГОСТ 22326-93 С. 5
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С. 6 ГОСТ 22326-93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обоммчекле документ* Номер пункт»

т е х  3 * 0 -5 8 4
ГОСТ 9 77-88 1
ГОСТ 1583-93 1
ГОСТ *908—81 7
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