
УДК 621.643.4:006.354 Груши Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов резьбовые

УГОЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ ПОД УПЛОТНЕНИЕ 
РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Конструкция
Fittings made on the thread. Stud elbows for 

0-ring face seal. Construction

ГОСТ
28942.2-91

Дата введения (>1.01.92

Настоящий стандарт распространяется на ввертные угольники 
под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения для резьбо
вых соединений трубопроводов с углом конуса 24°.

Требование nn. I; 3 являются обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры ввертиых угольников должны соот
ветствовать указанным на чертеже н в таблице.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
6
кружевные перчатки
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• Размеры для справох.
/  — присоединительное колец ьорлусмо» дет»JTH исаолкеняя 1 но ГОСТ 22515; 2 — »мртиг* 
конец корпусиоЛ детым, регулируемой по м«- 

правлению по ГОСТ t s f c i

П р и м е ч а н и е .  Шероховатость поверхности 5  не нормируется.
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C. S ГОСТ 28942.2—91

2. Значения номинального (условного) давления для каждой
Ж Г *  угольников в зависимости от вида соединения -  
по ГОСТ 15763, приложение 3.
г п г т ТЛХ7«чЧеСКИе тРебовання> приемка и методы испытаний — по

Ю
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР 

по управлению качеством продукции и стандартам
РАЗРАБОТЧИКИ
Б. В. Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук; Ю. А. Реш- 
ников; С. А. Михайлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного Комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 21.03.91 Л* 307

3. СРОК ПРОВЕРКИ — 1997 г., периодичность проверки — 10 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

О б о м ачеи и е  Н Т Д , на который 
длла ссылха Н оиар  пункта

Г О С Т  1 5 7 6 3 - 9 ! 2 : 3
Г О С Т  2 2 5 2 5 - 7 7 1
Г О С Т  2 5 0 6 5 - 9 0 1
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