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УДК 621.643.4:006.354 Группа Г18

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы 

УГОЛЬНИКИ ВВЕРТИЫЕ 

Конструкция

Flare fittings. Stud elbows. Construction

ГОСТ
28941.20-91

МКС 23.040.60 
ОКП 41 9361

Дата ввелення 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на ввертные угольники под уплотнение резиновым 
кольцом круглого сечения для соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74'. 

Требования пп. 1 ,3  являются обязательными, другие — рекомендуемыми.
1. Конструкция и размеры ввертных угольников должны соответствовать указанным на чер

теже и в таблице.

I  — при соеди н и  гсльиы й к о н ец  корп усной  детали  под развальцовку  tpy6w  по ГО СТ 22S2S: 
2  — в п е р т о м  конем  корп усной  детал и , регулируем ой но напрдпдеимк» п о  ГО СТ 25065

П р и м е ч а н и е .  Шероховатость поверхности S нс нормируется.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1991 
© ИГ1К Издательство стандартов, 2004



ГОСТ 2 8 9 4 1 .2 0 -9 1  С . 2

Р а з м е р ы ,  мм

о :
O l V

D Л О;
L *■ ' 6

М асса 
1000 m i..

K I
.д> d U\ S

10,3

4 3 2,7 М10 х 1 М8 х 1 9,2 8
23

33,5 13 20 19.1

6 4 4.0 М12 х 1,5 М10 х 1
13,8 12

34.5 14 21 35.4

8 6 5.5 М14 х 1,5 М12 х 1,5 26 41.0 15 44.5

10 8 7.5 М16 х 1.5 М14 х 1,5 16,2 14 29 42.0
17 25

56,5
12 10 9,5 М18 х 1,5 М16 х 1.5 19.6 17 32 43.0 81,0

(14) 12 11,0 М22 х 1,5 М18 х 1,5 21,9 19 34 45.0 19 109.0
15
18 15 14.0 М27 х 2 М22 х 1,5 27,7 24 39 52,0 22 27 192.2
22 20 18.0 М30 х 2 М27 х 2 31,2 27 45 59.0 23 33 264.3

28 25 24.0 М36 х 2 МЗЗ х 2 41.6 36 50 65.0 24 35 481,4

(34) 32 30,0 М45 х 2 М42 х 2 47,3 41 58 71,0 37 734.5
35 27

42 40 36.0 М52 х 2 М48 х 2 57,7 50 62 78.0 39 1177,0

* А, — наружный диаметр трубы; AV (Д )  — условный проход (номинальный размер).

П р и м е ч а н и я :
1. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника группы 2 с Д, = К) мм:

Угольник 2 -1 0 -Г О С Т  28941.20-91

2. Значение номинального (условного) давления для ввертиых угольников группы 2 — по 
ГОСТ 15763 (приложение 3).

3. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.
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