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Настоящий стандарт распространяется на технические ткани и 
устанавливает методы определения раздирающей нагрузки при 
одиночном раздирании и раздирании стержнем.

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необхо
димой для раздирания элементарной пробы ткани.

Раздирающая нагрузка — максимальная сила, измеренная при 
испытании элементарной пробы на раздирание.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор точечных проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим допол
нением: длина точечной пробы должна быть не менее 1100 мм для 
метода одиночного раздирания и 800 мм для метода раздирания 
стержнем.

2 МЕТОД ОДИНОЧНОГО РАЗДИРАНИЯ

2 . 1 .  А п п а р а т у р а  и м а т е р и а л ы
Для проведения испытания применяют:
машину разрывную по ГОСТ 7855 с зажимными устройствами 

по ГОСТ 29104.4 с относительной погрешностью измерения нагруз
ки ± 1  %;

линейку нзхшрительную металлическую по ГОСТ 427.
2.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
2 2.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают в кли

матических условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 ч.
Испытание ткани проводят в этих же условиях.

Издание официальное
(g) Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может выть полностью или частично воспроизведен 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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2.2.2. Из каждой точечной пробы вырезают семь элементарных 
проб размером 250X250 мм: три по основе и четыре по утку.

Допускаемые отклонения по длине и ширине элементарных 
проб ± 2  мм.

Схема раскроя проб приведена на черт. 1.

О ., Oti О, —  м*м»ит*рпы« прэС-u для испытания по осяо»е: У,. У г. У,. У1 — тлеыенпримепробы ЬП ИСПЫТ1ИИЯ по >т*у.
Черт. 1

2.2.3. На каждой элементарной пробе посередине делают про
дольный разрез длиной (170± 1) мм. По левую и правую стороны на 
расстоянии (50± I) мм от продольного разреза делают еще два раз
реза длиной (70dh 1) мм для получения «язычков* в соответствии 
с черт. 2.

Черт. 2

2.2.4. Расстояние между зажимами разрывной машины уста
навливают (200гЫ) мм-

Скорость опускания нижнего зажима должна быть (100±1) 
мм/мин.

2.3. П р о в е д с н и с  и с п ы т а н и я
2.3.1. При заправке в зажимы разрывной машины элементар

ную пробу складывают пополам по линии надреза, а затем закреп
ляют один «язычок» пробы в верхнем зажиме машины, другой — в 
нижнем. При этом перекручивание «язычков» не допускается.
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Раздирание элементарной пробы проводят на длине 50 мм, не 
доводя до полного разделения пробы на две части.

2.3.2. Раздирающей нагрузкой элементарной пробы считают 
показания шкалы прибора после окончания процесса раздирания.

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. За раздирающую нагрузку ткани принимают среднее 

арифметическое результатов испытаний всех элементарных проб 
по основе или по утку.

2-4.2. Вычисление проводят до первого десятичного знака с пос
ледующим округлением до целого чиста.

3. МЕТОД РАЗДИРАНИЯ СТЕРЖНЕМ

3.1. А п п а р а т у р а  и м а т е р и а л ы
Для проведения испытания применяют:
машину разрывную по ГОСТ 7355, снабженную самопишущим 

прибором, с относительной погрешностью измерения нагрузки ±  1 %, 
с записью нагрузки ± 2  % измеряемой величины;

устройство к разрывной машине в соответствий с черт. 3;
линейку измерительную металлическую по ГОСТ 427;
пробойник кз углеродистой стали в соответствии с черт. 4.
3.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
3.2.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают в кли

матических условиях но ГОСТ 10681 не менее 24 ч.
Испытание ткани проводят в этих же условиях.
3.2.2. Из каждой точечной пробы вырезают семь элементарных 

проб размером 170X170 мм: три по основе и четыре по утку (схе
ма раскроя по черт. I.).

Допускаемые отклонения по длине и ширине элементарных 
проб ± 2  мм-

3.2.3. На каждой элементарной пробе отмечают направление 
раздирания и положение отверстия для установки стержня в соот
ветствии с черт. 5.

Отверстие вырубают пробойником.
3.2.4. Зажимы устройства закрепляют на подвижной траверсе 

разрывной машины при помощи шпилек и планки в соответствии 
с черт. 3.

3.2.5. Шкала нагрузок разрывной машины должна подбираться 
так, чтобы средняя раздирающая нагрузка испытуемой точечной 
пробы находилась от 30 до 80 % максимального знамения шкалы.

Диаграмму по перемещению подвижной траверсы разрывной 
машины снимают в масштабе 1:1.

3.2.6. Скорость опускания нижнего зажима машины устанавли
вают (100±10) мм/мин-
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мманю 
Черт. 3

3.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
3.3.1. Элементарную пробу заправляют одновременно в продоль

ные и поперечные зажимы устройства таким образом, чтобы от
меченное на ней направление раздирания было параллельно про
дольным зажимам, а отверстие находилось между двумя устано
вочными отметками, нанесенными на верхнюю кромку поперечного 
зажима.

Расстояние от верхней кромки поперечного зажима до отверс
тия на пробе должно быть 5— 10 мм. После этого пробу закрепля
ют в зажимах при помощи прижимных винтов.

3.3.2. Скобу устройства располагают относительно пробы так^ 
чтобы проба проходила между пласитнами скобы и их отверстия 
совпадали. Через совмещенные отверстия вставляют раздирающий 
стержень.
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Черт, б

3.3.3. Скобу навешивают на штифт стержня, соединенного с си
ловводящим узлом разрывной машины.

3.3.4. Раздирающую нагрузку элементарной пробы определяют 
по диаграмме раздирания согласно приложению.

3.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
За раздирающую нагрузку ткани принимают среднее арифме

тическое результатов испытаний трех элементарных проб по осно
ве или четырех проб по утку.

Вычисление проводят до первого десятичного знака с после
дующим округлением до целого числа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ДИАГРАММЕ РАЗДИРАНИЯ

Перед началом испытания ка диаграммной бумаге самопишущего прибора 
разрывной машины отмечают начало и конец записи процесса раздирания. 
Длина (/) отмеченного участка должна быть 80—100 мм в соответствии о 
«терт. 6-

Диаграмма раздирания

Черт. 6

Отрезок горизонтальной оси диаграммы, соответствующий проекция кри
вой рззднрания на эту ось, деляг на четыре равные части. Из точек деления 
проводят перпендикулярно к горизонтальной осп линии, пересекающие кривую 
раздирания.

Для определения раздирающей нагрузки элементарной пробы используют 
второй н третий участки кривой раздирания, на которых отмечают все четко 
выраженные максимумы. По каждому максимуму, учитывая масштаб записи 
диаграммы, записывают соответствующие значения раздирающей нагрузки (Q).

За результат испытания элементарной пробы принимают среднее арифме
тическое значение раздирающей нагрузки всех отмеченных А1аксимумов и вы
ражают в деканьютоках.
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