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УДК 677.053.31:006.354 Группа Г62

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Машины текстильные и оборудование вспомогательное

ШПУЛИ УТОЧНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ 
МАШИН

ГОСТ
29260-91

Размеры (ИСО 143-77)

Textile machinery and accessories. Weft pirns for automatic looms.
Dimensions

MKC 59.120.30 
ОКГ1 967146

Дата введения 01.07.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры уточных шпуль для автоматических ткацких 
машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 29261—91 (ИСО 1131—76) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. 
Шпули уточные для автоматических ткацких машин. Размеры наконечника шпули

3. РАЗМЕРЫ

Размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. I и 2.

И панне официальное 11срепсчатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 29260-91

а 2 5  m in

Ь 4 ,2  ± 0 .1

с 9 ,4  ± 0 ,2 5

е о т  2 ,6  д о  2 ,8

/ о т  0 ,2  д о  0 .5

К 1 m in .  4  m a x

К оличество  колеи  на шпуле

Д иам етр: 
колеи  1-го н 3-го 

и 3 -кольцевой  ш пуле.
колеи  1-го и 4 -ю  

s  4 ■ кольцевой  шпуле 
d t  0 ,2

Д иам етр  торца ниж него 
кон ц а ш пули </,. не более

Д л и н а ш пули /л. 0.5

2 4 ,4 2 1 ,0 160 ; 172 ; 190

3 ИЛИ 4 2 7 .2 2 3 .4 172 ; 1 9 0 ; 2 0 0 : 210

3 0 .3 2 6 ,2 172; 190 ; 2 0 0 ; 2 1 0 ; 2 2 0 ; 230

3 4 ,0 3 0 .2 2 1 0 ; 2 2 0 ; 2 3 0 ; 2 4 0 ; 2 5 0 : 270

Размеры наконечника шпули приведены в ГОСТ 29261.
Размеры, относящиеся к стволу шпули и контактному щупу, не нормируются.
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