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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р  Т С О Ю З  А С С Р

Сосдннсвия трубопроводов с развальцовкой
ТРУБЫ ВВЕРТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ

Конструкция
Flare stud fittings.

Construction

ГОСТ
28941.4—91

ОКП 419311

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на ввертные проходные 
соединения трубопроводов'с развальцовкой трубы с углом конуса 
74°.

Требования пп. 1—3; 5 являются обязательными, другие 
требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и основные размеры соединений трубопрово. 
дов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Ввертные проходные соединения трубопроводов должны из
готовляться двух исполне:мй:

1—  с ввертным концом с уплотнением плоской прокладкой;
2 —  с ввертным концом с уплотнением резиновым кольцом 

круглого сечения.
3. Развальцованные концы т р у б п о  ГОСТ 28941.12.
4. Значение номинального (условного) давления для соедине

ния группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.
5. Технические требования, приемка и методы испытаний— по

Издание официальное
Настоящий стандарт ис может бш ь полностью или частично иоспронзиедеш. 

тиражирован и распространен без разрешении Госстандарта СССР

ГОСТ 15763.
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ГОСТ 26941.4-91 С. I

Исполнение 1

•  Размеры аля слрапох.

/  — мертвой проходиов штук«р. исполнили» |  оо ГОСТ 
™  г*Я,:а во ГОСТ 5894(76: J -  св и н о й

Г3 ^ Тл 2 й 1 '-27; * —  * > * " « * ■  по ГОСТ 23W«: i  — йиицт- коя проходной штуцер. м м а е н к  2 по ГОСТ 24541.16: 6 —  
Р-ин*о*ое кольцо по ГОСТ 9833. типорм иери к о м а - п о  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР 
’ по управлению качеством продукции и стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ
Б. В. .Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук;
Ю. А. Решников; С. А. Михайлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного Комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 21.03.91 № 303

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Обазваясаке ЛТД. яо ко г ори* 
дав» ссылка Помар пуяала

ГОСТ 9833—73 1
ГОСТ 15763—91 4; 5
ГОСТ 23358—87 Г
ГОСТ 25065-90 1
ГОСТ 28941.12-91 3
ГОСТ 28941.16—91 1
ГОСТ 28941.25-91 1
ГОСТ 28041.27—91 1
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