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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  с о ю з а  С С Р

Сборочные единицы ■ детали трубопроводов 
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ФЛАНЦАМИ 

НА Р у св. 10 до 100 МП*
(с*. 100 до 1000 кгс/см‘) 
Конструкция и размеры 

Assembly units and pipeline parts. 
Flanged reducing T-branches 

for P%m 9.81-98.1 MPa (100-1000 kgf/cm»). 
Construction and dimensions 

ОКП 36 4700

ГОСТ
22804-83

Взамен
ГОСТ 22804—77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 
1983 г. М 6519 срок введения установлен

с 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные трой
ники с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уп
лотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехими
ческой промышленности и для производства минеральных удоб
рений, па Я у сп. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кге/см*) и 
D y X D у' от 6ХЮ до 150X200 мм при температуре среды от ми
нус 50 до плюс 510°С.

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать 
указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

3. Присоединительные резьбовые концы— по ГОСТ 9400 -81.
4. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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I  — травник: г -  ф л и с *  по ГОСТ 9Э9Э—в); 
з —  Флопс и по гост э:да в|

Черт. I

Поз. / .  Тройник
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С. 3 ГОСТ 22804-83

Р а з м е р ы  я мм

ГА
ЛсО

■

1 £
О о. Л D , О . />. А A 4

6X10 2 70 42 95 6Э M14XI.5 15 М24Х2 24 6
4 18 26

10x15
_2_ 9^ 60 105 68 М24Х2 24 ,433X2 33 10
4 26 35

2 115 »
33 М42Х2 42

15x25 3 105 68 М33х2
35 45 15

4 135 95 М48Х2 52

2
115 80 М42Х2 42

25X32 3 45 М56ХЗ 60 25

4 1 QR 96 1РД ПС - М48Х2 52 70

2
{ «Х> 10Э 11 0

М64ХЗ GG

32X40 _3_ М56ХЗ 60 70 32

_4_
| й=; 115 200 14К

70
MArtv'q 85

2
1 -О

М64ХЗ 66
ImW a O

40x50 3 70 40

4 225 170 М100ХЗ 105
200 145 МВОхЗ К

2 55

50x65 _3_ 245 185 Ml 10x3 115

_4_ 225 170 260 196 MIOOX3 105 М125Х4 130
tw

245 185 Ml 10X3 115

65X80 2 260 195 M125X4 1Э0 70
3 245 185 290 220 М110ХЗ 115 M135X4 140

4 но 195 300 235 М125Х4 130 M155X4 160
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ГОСТ 22804-83 С. 4

If f 4. rf. л L 1 в Г til-
5-5*8

a  bq :n

e x  10 10 16 85 60 28 10 2,8
3 30

10X15 15 18 95 35
4,23 00

40

18 110 70
45

6,2
15x25 25

А 50

Oft
4 12

7.7£2. 120 75 во
8.7

25x32 32 65 11.8

22
4

лл 150 90
75 15.324
70 15.6

32x40 40 75 19.9

2 4 ; 26.4

55 29
170 100 90

ПА 25.0
40x50

60 6
AJ

32,2

Oft 200 п о 115 - 42,5

в
33 38.9

50X65 70 125 62.8

36
235 120

140 40 76.4

85 33 33 125 20 57.0

65X80 90
36 140

40
60,3

39
155 90.3

85 зв 8
290 135

170 во 112.2
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С. 5 ГОСТ 22804-83

fi'c T

!&

О
|

Н
о О. D , о , О. D , D , D, d

80X100

1 245 186 263 195 Ml 10X3 115 MI2SX4 130 85

2 аю 195 290 220 Ml 25X4 130 M135X4 140
90

_3_

4

250 220 300 235 At 1Э5Х4 140 M155X4 163

300 235 330 255 М155X4 160 MI75X6 183
85

9080x125

_1_

2

245 185 300 235 Ml 10X3 115 M155X4 160

260 195 330 255 Ml 25X4 130 M175X6 183

3 233 220
400

305 Ml 35X4 140 M190X6 195

4 300 235 315 M 155x4 160 M215X6 220 85

100X125

1 260 195 300 235 Ml 25X1 139 М1Б5Х4 161

1002 290 220 330 255 Ml 35x4 149 M175X6 183

3 300 235

400

305 M155X4 160 M190XC 195

4 ЗЭЭ 255 315 M175X6 183 M215X6 220

125X150

J _

2

330 235 305 Ml 55x4 169 MI90X6
M215X0

195

120330 255 315 AM 75x6 183 220

_3_
4

305 480 360 Ml 90X6 105 A4240X6 245

315 480 350 M2I5X6 220 .4265X6 275

150x 200 2

400
305 460 360 M l90x6 195 A4240 X6 245

150315 483 380 М215X6 520 .'4265x6 275

3 460 360 570 400 M240X6 245 M295 X6 330
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ГОСТ 22804-83 С. 6

Продолжение
Р а з м е р ы  о мм

к>1 EQ

d , d . п rf. ". L / и Г Us
S ill

33 36 6 235 120 140 40 64,6

80X100 ИЮ 26 6
39 155 92,8

39 170 125.0
8 42 593 135 190 161.2

33 39 170 80.3

80x125 26 6 42 190 106.1

39 ifl 360 175
210 180.2

120 8
40

240 218.2
26

6
39

290 135
170 90.8

100X125 39
42 8 193 127,6

210 60 193.0
42 48 Э60 175 240 254,5
39 210 165.1

125X150 150 42
8

240 212.2
55 270 369,2

48 59 435 220 эпо 471.3
55 270 307.3

150X200 105 HQ 300 393.1
55

i y j
10 520 230 320 642,5

П р и м е ч а и ие. Резьбу М135Х4 при проектировании новых установок 
не применять.

П р и м е р  у с л о в н о г о  об о з н а ч е н  ия тройника с флан
цами исполнения 4, D г 65 мм и Пу 80 мм, на условное давление 
Я,- 100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки 
20ХЗМВФ:

Тройник 4—65Х 80— 100—20X3МВФ — ГОСТ 22804—83
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