
УДК 621.643.4.065.006.354 Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы Я  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и детали трубопроводов 
ПЕРЕХОДЫ С ФЛАНЦАМИ НА Р у ев. 10 до 100 МПа 

(са. 100 до 1000 кгс/ш*)

Конструкция 1  размеры ГОСТ
Assembly unite and pipeline parte. 22806—83

Flanged fillets
lor Я™*. 9,61—96,1 MPa (ЮО-Ю00 kgf/cm*).

Construction and dimensions
ОКП 36 4700

Дата введения 01.01.65

1. Настоящий стандарт распространяется на переходы с резь
бовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, 
применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической про
мышленности и для производства минеральных удобрений, на Р у 
св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см*) и DTX D  'y от 10X6 
до 200X150 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 
510 °С

2. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать 
указанным на черт. 1, 2 н в таблице.

(Измененная редакция, Иэм. М 1).
3. Присоединительные резьбовые концы — по ГОСТ 9400—81.
4. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официально*
Настоящий стандарт и« может быть полностью шля частично воспроизведи, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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С. 2 ГОСТ 22806-83
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ГОСТ 22806-83 С- 3

Р а з м е р ы  а мм

Условные
проходы
DrXDy

Иеомнс!-
мив

детали
о D, О, О, * п ч.

ю х б 4 95 70 60 42

18

3
16

15X10
2

105 95 68 60 1 8

4

25x6

2
115

70
80

42

4

163

4 135 95 22

25X10

2
115

95
80

60
1 8

18

3

4 135 95 22

25X15

2
115

105
80

68
18

3

4
135 95 22

32X6

2

70 42 163
165 115 6

4

32X10

2 135

95

95

60

22 4

18

3 165 115 24 6
4

32X15

2 135

105

95
63

22 4

3 165 115 24 6
4

32x25

2 135
115

95 80
22 4

3
165 115 24 6

4 135 95 22
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С. 4 ГОСТ 22808-83

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм

У г л с а я ы г
ПРОХОДЫ

V * ,
D , D , D , <*» 4 . L  ■ 1

М а о »  п а 
р о ход»  с 

ф л м а е к ж . 
« г ,  и в  в о 

л е *

10x6 М24Х2 M I4X1.5 16 10 6 100 28 1.6

15X10 МЗЗХ2 М24Х2 26 15 10 110
35

• 2.5

2 5 x 6
М42Х2

М14Х1Л 16 6
120 2 .6

М48Х2 130 40 3.8

25X10
М42Х2

М24Х2 26 26 10
120 35 3.2

М48Х2 130 40 4,5

25X16
М42Х2

МЗЗХ2 35 15
120 35 3.6

М48Х2 1Э0 40
4.8

3.7

32X6 МббХЗ MI4X1.5 16 6
150 5 0 6.2

М64ХЗ

М 48х2 130 40 4.4

32x10 М б вхЗ М24Х2 2 6 10
150 50

6 . 8

М64ХЗ 6.4

М48Х2
32

130 40 4.7

32X15 М56ХЗ МЗЗХ2 35 15
150 50 7.2

М64ХЗ

М48Х2 М42Х2 4 4
130 40 5.4

32x25 М б вхЗ 26
150 50

7.7

М64ХЗ М48Х2 60 9.1
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ГОСТ 22806-83 С. 5

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

Услоави*проходы Ксволвс-
«м

дотми
р О. О, D. i и 4. «1

40X15 3 165 105 115 68 24
18

3
4 200 145 29

40X25
3 165 115 115 9Э 24

4 200 145
95

29
22

4

40X32
2

165
135

• ie 24

А

3
165

110

115 24 6
4

200 145 29

60x32
2 135 95 22 4
3

225

165

170

115

33

24
4

60X40
2 200 145 29

3
225 170

33

о

4 200 145 29

6

65 X 40 ,
2

165 115 24
3 245 185
4 260

200
195

145
36

29

65x50
2 225 170

33
3 245

225
185

170 33
4 260 195 36

80X50

1 245
200

185
145

33
29

2 260 195 :в
3 290

225

220

170

39

33
4 300 235 8
1

RIWKS

246 185 33
62 260 195 36

3 290 245 220 185
39

4 300 260 235 190 8 36
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С. 6 ГОСТ 22Н06—83

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм

УКЛОНИМ*
проходи Х>4 D: О. d\ d. L i

Масса парохо
да с ф л а н ц а 

м и , кг. не 
более

40X15 М64ХЗ МЗЗХ2 35 15 150 50 7.1

м я о х з 170 55 П.4

40X25
М64ХЗ М42Х2 4-4

25
150 50 7.7

М80хЗ
М48Х2 ел

40 170 55 13.1

М64ХЗ
ISO СП 8.7

40X32 М56ХЗ 58
190 11.7

М64ХЗ 66 32 55
15.9

М80ХЗ
М48Х2 50 55 170 12.5

50x32
MI00X3

М56ХЗ 58 20.7

190

W
21.1

М80хЗ М64ХЗ G6 55 55 15.2
50x40 АП 20.1

МЮОхЗ M8QX3 82
ои

40 220 65 25.7

М64ХЗ 6в
190 20,0

65x40 Ml Ю хз 70 25.7

М125Х4 М80хЗ О-") 70
220 75 33.3

М100X3 55 65 24.6
65x50 Ml 10X3 102 «1 240

70 36.7
« М125Х4

м ю о х *
75 39.3

M1I0X3
м в о х з QO 85 55 суу\ 70 28.0

80x50 MI25X4
01 4А)

75 31.0

Ml 35x4
уо

(Ю 270
85 48.3

М155X4 М100ХЗ 1 ЛЛ АС 90 54.5

Ml 10X3
10*

240
70 37.5

80x65 M12SX4 (V4 70 75 38.5

М135Х4 М 1 1 0 х З 112 07Л 85 52,0

М 155x4 M12SX4 128 85
/ / и

90 61.7

126



ГОСТ 22806-83 С. 7

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм

Условии»
проходы
РУ*°у

Исплпне-
НИ*дет п л и

D D, D, D, й л *1

1 260 2Q0 195 145 36 6 29

100X50
2 290 220 о о
3 300 235

о?

8
4 330

225
255

170
42

1 260 195 36 С
33

6

100x 66
2 290 220 <Vl

6

3 300 245 235 185
39

8
4 330 260 255 195 42 36

1 260 245 195 ■185 36 6 33

2 290 260 220 195
39 36

100X80
3 300 290 235 220

4 330 300 255 235 42
39

8

1 300
225 236 39

125x65
2 330 255

170
42 33

3
100

245 335 185 л а
.

4 260 315 195
4о

36 0

1 300 245 235 185 39
8

33

г 330 260 2.55 195 42 36
125X80 3 1А Л

290 305 220

4
1W

300 315 235
48 39

8

1 300 260 235 195 39 36

2 330 290 255 220 42
6

125X100
3 400 300 305 235

48

39

4 330 315 256 42
8
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С  8 ГОСТ 22808-83

Продолжение
Р а з м е р ы  в « и

Уоювви»
пгюжоды
°7™'у

D. D. л% 4. L 1
Масса пере
вода с флая> 
вами, кг, я* бодеа

100X50

Ml 25X4 М80ХЗ 82

100

55 220 75 38.8

М135Х4 240 85 43.3

М155Х4

М100ХЗ 102

60 270
90 52,5

М175Х6 105 68.3

100X05

М125Х4

70

240 75 35.9

М135Х4 270 85 40.8

MI55X4 М110ХЗ 112 300
W 59.3

М175Х6 М125Х4 128 105 78.7

100X80

М125Х4 Ml Ю хз 112 85
270

75 39.1

М135Х4 М125Х4 130 90
85 52,2

Ml 55x4 М135Х4 140
340

90 71.1

М175Х6 М155Х4 160 85 105 94,2

125x65

М155Х4
М100ХЗ 105

120

70

270
90 48.8

М175Х8 105 64.0

М190 X 6 М110ХЗ 115 340
110 103.2

М215х0 М125Х4 130 120 120.2

125x80

М155Х4 Ml 10x3 115 85
300

90 52.0

М175Х6 MI2SX4 130 90
105 70.9

MI90X6 М135Х4 140 340
110 112.5

М215х6 М155Х4 160 85 120 132.7

125x100

М155X4 М125 X 4 130

100

270 90 52.1

М 178x0 М13бх4 140 340 105 80.2

М 190x0 MI55X4 160 380
110 118.1

М215Х6 Ml 76X0 183 120 145.4
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ГОСТ 22806-83 С. 9

Продолжение
Р а з м е р ы  в  мм

Усдовлис
ПРОХОДЫ И сломе-

ИИС
детали D о , О, О. d п ч , ".

150X80

1
400

245 305 185
48

8

33

62 260 315 195 26

3 •160 290 363 220 55 39
4 •180 300 381 235 59 8

150х 1 0 0

1 400 260 305 195 48 36 6

2 290 315 220 39
3 •160 300 360 235 55

8

4 480 330 380 255 Г.9 42

150x125

1 400 300 305 235 48 39

2 330 315 255 42

3 460 400 360 305 55 48
4 480 383 315 59

200X100

1 460 260 260 195 55 36 6
2 480 290 380 220 59

393 570 300 461 235
10

8

200X125

1 460 360 55 8

2 480 330 381 255 59 42

3 570

400

460 305
1 0

4 8

200X150

1 460 "61 55
8

2 480 38J 315 59

3 570 460 46) 36) 10 56

1295  Зак. 1177



С. 10 ГОСТ 22806-83

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм

Ус*о»ки»
проходи О. Р, Р. л. л. 1 1

Масс» пере
ход» с флан- 
140VH. кг, по 

Cat*»

MI90X6 ■ Ml 10X3 115 85 340 110 94.0

М216Х6 М125Х4 130
93

120 110.3
150x80

М240Х6 MI35X4 140 139 168.5

М 255x6 М155Х4 160 85
ОО/

,155 219.5

М190Х6 M12SX4 130 .
340

110 95.0

M2I5X6 М 135x4 140
150 100

120 118.5
150X100

М240 Х6 MI55X4 160 430 133 178.6

М265 Х6 М 175x6 180 155 288.5

М190X6 М155Х4 160 383 ПО 121.8

М215Х6 Ml 75X6 183
120

120 150.0
150X125

М240x6 MJ90X6 1S6 433 130 216.4

М265Х6 М21БХ6 220 156 270,7

М240Х6 М125Х4 130 130 184.2

200X100 М265x6 Ml 35x4 140 100 38J
166 198.4

М295 Х6
М155Х4 160

1W
288.1

М240Х6 130 156,5

200X125 М265Х6 М175Х6 180 195 123
155 215.5

.'129БХ6 М190Х6 195
430 333.1

MS40X6 М190Х6 130 191.7
200X150 М265Х6 М215Х6 220 150

155 245.8

.  М295х6 М240Х6 245 370.4

П р и м е ч а н и я :
1. Резьбу М135Х4 при проектировании новых уставовок не применять.
2. У переходов 4—150x80, 2—200X100 наружный угол скоса вместо 20е 

выполнить 25".
3. У перехода 3—200X100 наружный угол скоса вместо 20* выполнить 30*.

130



ГОСТ 2280€—S3 С. !1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перехода с флан
цами. исполнения 4. Dу 65 мм. D \. 50 мм, на условное давление 
Ру 100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки 
20ХЗМВФ:

Переход 4 -6 5  x  50—100—20ХЗМВФ — ГОСТ 22806—83
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