
УДК *2-7*2 : *21*43.4.0*6 : 0*6.334 Группа Г1«

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ 

Конструкция и основные размеры ГОСТ
Packings for ferrules 

Design and basic dimensions 24192-80

ОКП 25 3167

Дата введения 01.07.tt 

Несоблюдение стандарта преследуется по зекоиу

1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки под 
хомуты, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.

2. Конструкция и основные размеры прокладок под хомуты 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Р а з м е р ы  в ми

У с л о ж н и ! )  воохоя  
° т

Н а р у ж н ы *  а н в и а т р  
т р у б и L М а с с а .  К Г . И »  Соя f t

40 45 140 Q .027

50 67 210 0.045

80 93 290 0.064

100 122 380 0 .0в 5

150 169 525 0110!

Издание официальное
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Перелечетке вослретцене

тн вэд
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ГОСТ 24193— М  С. 2

П р и м е р  у с л о в п о г о  о б о з н а ч е н и я  прокладки под 
хомуты для трубы наружным диаметром De= 4 5  мм:

Прокладка 45 ГОСТ 24192—80

3. Материал прокладок — резина по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.
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С. 3 ГОСТ 24192—U

ПРИ Л О Ж ЕН И Е
Справочное

Условно» сбоьи»ЧИННО 
БРОКЛВЛКН Код ОКП и контрольное «вело

48 25 3167 1201 09
67 25 3167 1202 08
93 25 3167 1203 07

122 25 3167 1204 06
169 25 3167 1205 05

( Введено дополнительно, Пэм. № I).



ГОСТ 24t92—80 С. 4

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Е ДАННЫ Е

1. РАЗРАБ О ТАН  И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специаль
ных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакунов, д-р твхн. наук; Н. Н. Кулмко*; Р. И. Шаруноаа

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР  по стандартам от 22.05.60 № 2306

3. ВЗАМ ЕН  ГОСТ 15926— 80

4. Срок  проверки —  I квартал 1990 г.; периодичность проверки —  
5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХЙИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  И Т Д .  и  ft к о т о р ы й  
л  вив с с ы л к а Н о м « р  п у н к т а

ГОСТ 24201—80 4

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением № 1. утвержден
ным в январе 1988 г. |ИУС 4— 88)
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандар
та СССР  от 28.01.88 N2 155.
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Изменение Л  2 ГОСТ 24192—SO Прохладен под хомуты. Конструкция я вс* 
m i u t  размеры
Утверждено я введено а действие Постановлением Государственною комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.11.90 Лк 2977

Дата введения 01,07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры».
Пункт 1 дополнить абзацем: «Требованью настоящего стандарта являются 

обяэятедъя ымн»;
чертеж. Звмоянть размеры: 32 на //; 2.5 на А; таблицу изложить о новой

р е м а м :
Р а з м е р ы  в мм

Д ли труЗ Условны» 
■рохоя Оу

н*а> ж иы л 
д и в и в  тр и А

/1 ЛИЯ t
развертки М*(С«, КС,

ив болев

15 6 5 0 .0 1 0

С  б / ? ,  
■ в ш

2 5 — !0О 0 .0 1 5

3 2 . . 2 7 2 0
123 0 .0 2 9

4 0 — 155 0 .0 2 5

5 0 __ 185 0 ,0 3 0

4 0 4 5 140 0 .0 2 7

5 0 67 219 0 .0 1 5

С  глаз- 8 0 9 3 2 9 0 0 .0 6 1
м и н  как
ие ы-т 100 122 3 2 2 5

3 8 0 0 .0 8 5

ISO 169 5 2 5 0.101

2 0 0 221 6 8 5 0 .2 9 0

(Продолжение см с. 60)



( П родо.яжение изменения к ГОСТ 24192—80)
Пример условного обозначения. Исключить слова: «наружным диаметром»: 

дополнить словами: «с гладкими концами» н примером условного обозначения: 
То же, с буртами Dy — 15 мм:

Прокладка 15 ГОСТ 24192-80».
Стандарт дополнить пунктом —5: «5. Коды ОКП приведены а лркложе- 

Приложение. Таблицу дополнить обозначением прокладок н кодами ОКП:

У с л о ш о с  об о зн ачен и е
проклял*»

Код ОКП и ко н тр о л ь н о е  
число

15 2 6  3 1 6 7  1 2 0 6  04
2 5 2 5  3 1 6 7  1207  0 3
3 2 2 5  3 1 6 7  1 2 0 »  0 2
4 0 2 5  3 1 6 7  1 2 0 9  01
5 0 2 5  3 1 6 7  1211 07

(МУС .V» 2 1951 г.)

ГОСТ 24192-80
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