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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ И РАЗГРУЗКИ 
СТАЦИОНАРНЫХ ДВУХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ

Основные и присоединительные размеры

Mouving out and discharge mechanism of two-cassette 
stationary press moulds.

Basic and coupling dimensions

ГОСТ
22655— 77*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 10 августа 1977 г. N9 1938 срок введения установлен 
Проверен в 1984 г.

с 01.01.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Настоящий стандарт распространяется на устройство для 
выдвижения к разгрузки стационарных двухкассетных пресс-форм 
по ГОСТ 20177 —74, устанавливаемое на вулканизационных прес
сах с размерами греющих плит 600X600 imm.

2. Основные и присоединительные размеры устройства для вы
движении и разгрузки стационарных двухкассетных пресс-форм 
должны соответствовать указанным на чертеже.

3. Пример применения устройства, направляющих и подушек 
при эксплуатации двухкассетных oipecc-форм дан в рекомендуе
мом приложении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (март 1985 г.) с Изменением М  I, 

утвержденным в икни 1981 г. (ИУС 10—84)
(g) Издательство стандартов, 1985
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