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Условные обозначения на схема! и планах
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Legends on schemes and plans

ГОСТ
23545-79

Постановлением Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 30 марта 
1979 г. № 1166 срок введения установлен

с 01.07. 1960 г.

Настоящий стандарт распространяется на документы по орга
низации дорожного днижения, а также на электрические схемы н 
планы кабельных трасс, выполняемые на топографических планах 
местности и планах зданий, и устанавливает условные буквенные 
и графические обозначения технических средств, элементов орга
низации дорожного движения и способов прокладки линий элек
трической связи, используемые при проектировании автоматизи
рованных систем управления дорожным движением.

Термины, используемые в настоящем стандарте, и их определе
нии приведены в справочном приложении 1.

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.1. Условные графические и буквенные обозначения техничес
ких средств приведены в табл. 1.

.Минимальные справочные размеры (табл. I) допускается про
порционально увеличивать в зависимости от масштаба схем.

Издания официальное Перепечатка «оспрс*ц*ю
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Т а б л и ц а  1
OOCOIlIHtRHl

HmwtHOMIIX» графически* букосиаие Спраэохиие размеры. мм

Дорожный контроллер л к
c2r_J

8 -э-

Координатор
Е Э к»

/ /

8 -л-

Распределительный коммута
ционный шкаф 0

ШРК
к

0 5

Детектор транспорта- 
индуктивный: 
проходной в

д т

ДТПр •
| 2 ]

□ 5

проходной и присутствия
(21

д т п п
\т

проходной с учетом: 
направления

121
д т п н

скорости 0 ДТСк

состава потока 0 д т с п

плотности потока E l ДТПл

ультразвуковой 
{проходной и присутствия) о

ДТУ
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Продолжение табл. /
Обозначения

Н янмеаоэанае
графические буквенные

Справочные размеры. км

Индуктивная рамка детекто
ров транспорта для планов 
кабельных трасс и электричес
ких схем:

для ситуационного плана и 
картограммы маршрутов:

однополосная

двухголосная

трсхполоспая

Выносной пульт управления

ь ч

ы ч

I // /  \I /7 /  1

EZ)

Для ра
МОХ, КСПОЛЬ
зуемых I 
детекторах, 
за общим 
обозначени
ем следует 
ставать бук 
вы, указы
вающие вид 
детектора

ВПУ

8

7.5
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Продолжение табл. J

Наим*к<1*1 мкс

Обо»»чснпа

графические буквенные Справочные рапиры. мм

Устройство обмена информа-
u e l

Стационарная часть ком
плекта аппаратуры приоритет
ного пропуска транспортных 
средств

Передвижная часть ком
плекта аппаратуры приори
тетного пропуска транспорт
ных средств

Управляемый дорожный 
знак

О

О

Телекамера дорожного об
зора

Светофорная установка:

обшее обозначение

В

-С П

?

УОИ

СКАП

ПКЛП

УЗ

ТК

Св

«д-

' в

> п -з-

г

8
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Продолжение табл. !

Hanuriioutnxf
CCoiMivinHt

графические Справочные равыеры. им

на проектируемой опоре

на существующей колонке

на проектируемой колонке

Пешеходное вызывное табло

I

6

ТВП

- 9L7

I W .J

|| « и

. о 

1 11
-о

< j>o См

Упрошенное обозначение 
группы технических средств 
на планах кабельных трасс н 
электрических схемах

О

Пр и м е ч а н и е .  Подробную расшифровху технических средств дают в вы
носном элементе на свободном поле чертежа.

1.2. Обозначения элементов организации дорожного движения 
приведены в табл. 2.



Стр. 6 ГОСТ UJ4S— П

Таблица 2

Светофор:

Н«ИМСП0в1МИ« Ов-мн*ч*вие

транспортный трехсскцконный

пешеходный

трамвайный

для регулирования въезда на полосу

Дополнительные секции светофора с указаниями нап
равлении движения:

направо

налево

прямо

разворот

Сигналы трамвайного светофора, разрешающие дс 
женне:

налево

прямо

направо 

налево и прям*

<-
3

<
1

 
В

 
В

 
0)

 
В)

 
S

 
<

1 
О

- 
D

-
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение

направо и прямо

Сигнал трамвайного светофора, запрещающий дви
жение

Движение транспортных средств: 
разрешено

V

V

запрещено •1

Движение пешеходных потоков --------

Основные сигналы светофоров в программах коорди
нации; •

зеленый

красный

желтый

красный с желтым

Выключенное состояние для дополнительных секций 
светофоров в программах координации

Дорожиый знак: 

предупреждающий

1

Ж

1Ж !
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Продолж ение табл. 2

Н «типа» «им Обозначение

запрещ ающ ий, предписывающий

?
указательный

9
П р и м е ч а н и е .  Разом с изображением знака необходимо 

указать сто номера «оотьетствимг ГОСТ 10607—7» Ля* изображе
нии знака приоритета сдедует использоаать общее обозначение 
с указанием его номера. При наличии дополнительно!) таблички 
необходимо указать е« номер рядом с изображением >иааа

Примеры установки дорожного знака: 

на проектируемой опоре

$
на существующей колонке

?
на проектируемой колонке

9
О граждение проезжей части дороги

1.3. Обозначения способов прокладки линий электрической и 
телефонной связи приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

II зиме помнит Обозначение

Прокладка в существующих 
каналах связи

По ГОСТ 2.753—7]

Прокладка в проектируемых 
каналах связи

По ГОСТ 2.7БЗ-71

Прокладка в траншее По ГОСТ 2.754—72
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Продолжение табл. 3

Наименование Обозначение

П рокладка каналов связи и 
незащищенных кабелей в  о д 
ной траншее

П р и м е ч а н и е .  Позиция кв- 
ft c.w Г укашзают ив нолкал-выиос- 
вах. На перво* п о те  указывают ка
бели. проложемны» » траншее, на 
последующих — пошипи кабелей, 
проложенных в кеивлвх связи 

П рокладка в  траншее кабе
ля с  защ итой (труба, короб, 
плиты и т . п.)

П р и м е ч а н и е .  На подке-иы. 
моекч укапываю? вид защити к дли
ну зашиваемого учмпкв

— N I - N I - N I —

м м МIN IN IN

1.4. Условные обозначения существующих технических средств 
следует выполнять сплошной тонкой линией, проектируемых — 
сплошной основной линией по ГОСТ 2.303—68. Цифры и буквы 
следует выполнять шрифтом одного размера по ГОСТ 2.304—68.

1.5. При нанесении на масштабные схемы элементов организа
ции дорожного движения их размеры должны соответствовать 
размерам, приведенным в табл. 1.

Пример обозначения элементов светофорного оборудования на 
схеме перекрестка приведен в справочном приложении 2.

2. УСЛОВНЫЕ ОВОЗНАЧЕНИЯ СВЕТОФОРНЫХ ЛАМП

2.1. Условное обозначение светофорных ламп должно быть за
писано в виде последовательности знаков (цифр и букв) в одну 
строку без пробелов по следующему принципу:

АБВ,
где А—номер светофорной установки, отдельно стоящего пешеход
ного или трамвайного светофора. Например: 1, 2. 1П. 2П. ЗП. 3,
IT, 2Т н т. а.;

Б — цвет светофора (к-—красный, з — зеленый, ж — желтый);
В — номер направления действия сигнала транспортного иля 

пешеходного светофора.
П р и м е ч а н и е  При наличии правой или левой дополнительных секций 

транспортного светофора для их обозначения вместо букв, означающих цвет 
сигнала светофора, записывают буквы, означающие направление действия сиг
налов дополнительных секций (Пр— правая. Л — левая)

2.2. Условное обозначение ламп трамвайного светофора долж
но быть записано по следующему принципу:
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где А — номер отдельно стоящего трамвайного светофора или 
комбинированной светофорной установки;

Б — комбинации цифр, обозначающих направление движения 
трамвая: 24 — прямо, 14 — налево, 124-— прямо и налево, 34 — 
направо, 234— прямо и направо, 123 —движение запрещено;

В —номер направления действия сигнала трамвайного свето
фора.

2.3. Примеры условных обозначений светофорных ламп приве
дены в справочном приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 8 НАСТОЯЩ ЕМ  СТАНДАРТЕ, И ИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аппаратура приоритетною пропуска транспортных средств — комплект ап
парату ры, предназначенной для обнаружения и приоритетного пропуска транс
портах единиц, состоящий из устанавливаемой на дороге стационарной части 
и передвижной, расположенной на транспортных средствах.

Устройство обмена информацией — периферийное устройство, предназначен
ное для обмена информацией по каналам связи между конечными элементами 
системы к управляющим пунктом.

Управляемый дорожный знак — информационное устройство, предназначен
ное для оперативного изменения скорости, направления пли маршрута движе
ния транспорта путем сиены дорожных знаков (указателей).

Индуктивная рамка — чувствительный элемент детектора транспорта, пред
назначенный для преобразования воздействия проходящего транспорта в 
электрический сигнал.

Пешеходное вызывное табло — устройство, предназначенное для вызова пе
шеходами сигнала светофора, разрешающего движение.

Программа координации— программа, регламентирующая работу автом8- 
тизироиакмой системы управления дорожным движением в координированном 
режиме.

Картограмма маршрутов—схема, определяющая основные объемы и нап
равления движения транспортных потоков.

Светофорная установка — один или несколько светофоров, связанных едины
ми конструкцией и местом установки.

Направление действия сигнала светофора — принимается условно в соответ
ствии с основными направлениями движения транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТОФ ОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НА СХЕМ Е ПЕРЕКРЕСТКА

/-#-uoi№p8 сп«тофо[«<1й угт»1><|*ки, • т»кж« угл» n»pPKp»l'TV» В П.'*ИС 1-4 (иг 
no.iKt-*t<i«9Ckt)-ii*rp)<fuciin* е в и я е н я  трш сиорптх сргдСт»; 3 /1 .  </7-иом*р

ОТХМ ИЮ  СТ01ШКТО flfllU'XO.lHO-O с в е т о ф о р »
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СВЕТОФОРНЫХ ЛАМП

Светофорная лампа четвертой светофорной установки, красного цвета, вто
рого направления действия сигнала светофора:

4*2
То же, второго пешеходного отдельно стоящего светофора, зеленого цвета, 

второго направления действия сигнала светофора:
2Пз2

Светофорная лампа четвертой светофорной установки, красного цвета, 
-третьего направления действия сигнала пешеходной секции в комбинированной 
светофорной установке:

4яЗП
Светофорная лампа трамвайного светофора второй светофорной установки. 

< разрешенным направлением движения направо, первого направления действия 
-сигнала светофора:

fc.34.1T
То же, трамвайного отдельно стоящего второго светофора, с разрешенным 

направлением движения прямо и налево, первого направления действия сигнала 
светофора:

2Т. 124.1

Редактор В. П. Огурцов 
"Технический редактор Л. Я- Митрофанова 

Корректор Е. А, Богачкова

•Сдано а и»6ор 18.04.TB Поп», а веч 04.0T.7P 1,0 в. я. 0,41 уч. -язя. л. Твр МОЯ) Цена 3 коп

Ордена «Знак Почет»* Иэдатееьстю стандартов, Мотков. Д-В7, Новое ресиечсккЯ вер, 3 
Калужская ткпографве стандартов. уд. Московская. 336. Зак. IIT4
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Вводную часть дополнить абзацем: «Общие требования к выполнению
схем — по ГОСТ 2.701—76. ТОСТ 24.302—НО».

Пункт 1 I (кроме табл. 1) изложить в новой редакции: «1.1. Графические 
и буквенные обозначения технических средств АСУД. средств регулирования и 
способов их установки приведены в табл, 1.

Подробную расшифровку технический средств длют п виносном элеменю 
на свободном поле чертежа. Средства регулирования изображают совместно со 
способами их установки»;

таблица I. Графу «Справочные размеры, мм» исключи!ь;
наименование, графическое и буквенное обозначение технических средств 

• Индуктивная рамка детекторов транспорта для планов кабельных трасс и >лск- 
трнческнх схем» и «Светофорная установки» изложить в новой редакции; после 
технического средства «Управляемый дорожный знак» дополнить паимсновд* 
нием. графическим и буквенным обозначением технического средства «Указатель 
скорости»; дополнить наименованиями, графическими обозначениями техничес
кого средства «Способы установки средств регулирования»:

II j  именование

Индуктивная рамка детекторов 
транспорта для планов кабельных 
трасс, электрических схем и схем 
организации движения:

при укладке в Дорожное по
лот но

при укладке под трамвайным I 
путями

ОСониченнч

е
0Q

П р и м е ч а н и я :
1. Размер а — зависит 

от ширины полос дви
жении. минимальноезна 
ченпе — 3 мм.

2. п — число полос.
3. И  мм при длине 

рамки 2 м и более 
2 мм — при длине рамки 
от 0.5 до 2,0 м



Продолжение
Обозначения , * t

Наеисмлвлммс
графические буиягипме

для ситуационных планов и до
кументов комплексной проработки 
организации дяижении- 

однополосиая

двухголосная Ь У Ч

■

трехполосняя 1 а ц  |1 ГГ Г 1

Указатель скорости -Т Т Л

1

УСК

Светофорная установка

!
Се

Спо>>бы установки средств регу
лирования:

на консоли а



Предоi*

1(|и> киоа 1 як«

на стен®

на растяжке

Ойо>я*ч*мм*

графимом* букагинм'

ь л

на проектируемой опоре

на существующей опоре

на существующей колонке

на проектируемой колонке О

Пункт 1.2. Таблица 2. Элемент оргаииэоиин лорожного движения «Движе
ние транспортных средств» после элемента «запрещено» дополнить наименова
нием и графическим обозначением пила движения — «просачивание»; наимено
вания н графические обозначения элементов организации дорожного движения 
«Движение пешеходных потоков» и «Основные сигналы светофоров о програм
м а  координации» изложить я новой редакции; перед элементом организации 
дорожного движения «Выключенное состояние для дополнительных секций сее- 
Чофороп н программах координация» дополнить наименованием и графический 
обозначением элемента — «Включенное состояние ламп трамвайного светофора»; 
элемент организации дорожного движения «Дорожный знак» после знака «ука- 
за тельный» дополнить знаком «приоритета* и его графическим обозначепнем; 
графическое обо.мшчеши- «Ограждение проезжен части дороги» заменить моими:



Продолжение

lUuMCticu. пмс Откиялеимм

П|юсачивзкие
-

Лвнжсиие пешеходных потоков:
•

u.i транспортным светофорам ------- ►

•

по пешеходным светофорам

Сигналы светофоров во временной диаг
рамме режима регулирования:

зеленый И З  ■

красный в ш

желтый

красный с желтым
\ т

зеленый мигающий п ш

Dk-wohciiuoc состояние ламп трамвайного
с&етофора |v w |

приоритета

?

Ограждение проезжей части дорог* ' и  1 |  1 J



примеры установки дорожного знака на проектируемой опоре, ив существу- 
алией колонке, на проектируемой колонке и их графические обозначении цр-
К.1НЛКП.;

примечание. И склю чить слова; «Для изображения знака приоритета сле
дует нспользоватк обшес обозначение с указанием его номера».

Пункт |.3. Таблица 3- Графа «Обозначение». Заиеннть ссылку; ГОСТ 
2 753—71 на ГОСТ 2 753-79.

Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 2 304-68 на ГОСТ 2 304-81; 
дополнить абзацем: «Пример обозначения элементен светофорного обору

дования и направлений движения на схеме перекрестка приведен в справочном 
приложении 2».

Пункт 15 исключить.
Приложение I дополнить термином: «Средства регулирования — дорожные

*Н;Н.и. определенные ГОСТ 10807—78, светофоры»
Пииложснис 2 и зл о ж и ть  и ионий редакции:

•ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Обозначение мемемтов светофорного оборудования ■ направлений 
движения на схеме перекрестка

у  „ 1 г £>-г0
V

С62 сы
с±]

—  — — 0а

C6t С5ЧП

? 1
D -

D-pfl
Свц гъ

л Г

Ь * 2 2

1 - 4  (на полке-аииоосс)— яап рам ехяе аакже- 
■ ия траяспортных средств: С#/—С Ч . С»4П— 
обозявчгмие скетофорной устаиои.и; 1—4  и 
4П  — обожвчгмяе квемгато* оргаии»ааяи до- 
рож и or о должен г я светофорных устакоаок 

Ск1-СМ  и Caen.
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