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1 Область распространения

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные детские бельевые изделия и трикотаж
ные полотна, предназначенные для изготовления детских бельевых изделий, и устанавливает нормы 
физико-гигиенических показателей:

гигроскопичности;
воздухопроницаемости;
удельного поверхностного электрического сопротивления.
Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 3816—81 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопичес

ких и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 10681—75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и 

испытания проб и методы их определения
ГОСТ 12088—77 Материалы и текстильные изделия из них. Метод определения воздухопро

ницаемости
ГОСТ 1%16—74 Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностно

го электрического сопротивления

3 Методы испытаний

3.1 Определение гигроскопичности проводят по ГОСТ 3816 со следующим дополнением к 
разделу 3.

Из каждой точечной пробы вырезают две элементарные пробы размером 100 х 100 мм или 
50 х 200 мм.

Подготовленные элементарные пробы должны быть выдержаны в климатических условиях по 
ГОСТ 10681 не менее 24 ч.

Пробы помещают и эксикатор с водой, используя при этом пластмассовые наконечники, 
закрепленные на одном основании. Каждую пробу помещают на отдельный наконечник таким 
образом, чтобы она не касалась стенки и крышки эксикатора. Предварительно на стенку и крышку 
эксикатора наклеивают полоски влажной фильтровальной бумаги.

Пустые бюксы помещают в эксикатор с обезвоженным хлоридом кальция.
Выдерживание проб в эксикаторе с водой проводят в течение 4 ч. Затем пробы вынимают из 

эксикатора с водой и помещают в бюксы, которые находились в эксикаторе с хлоридом кальция. 
Каждую пробу помещают в отдельную бюксу.
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Далее бюксы с пробами взвешивают, высушивают до постоянной массы и вычисляют значение 
гигроскопичности.

3.2 Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.
3.3 Определение удельного поверхностного электрического сопротивления — по ГОСТ 19616.

4 Технические требования

4.1 Трикотажные детские бельевые изделия и трикотажные полотна, используемые для изго
товления детских бельевых изделий, должны иметь показатели физико-гигиенических свойств в 
соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а  I

В озрастная группа Вид изделия

Г и г  раскоп  ичиоегь. %. 
нс пенсе

В оздухоп роницае
м ость. дм  7 « ’ с . 

не менее

У дельное 
п о верхние! нос 
электрическое 

со п роти вл ен и е . Ом. 
не более

О п ти м ал ь
ное

Допусти*
мое

О птнмаль-
мое

Д о п у с ш - 
мое

О пти м аль
ное

Допусти*
мос

Ясельная Трусы, панталоны 1 3 - 1 8 9 - 1 3 300 150 ю 10- . I 0 1J

Другие виды изделий 1 3 - 1 8 — 30 0 150 ю ,0- м —

Дошкольная и Трусы, панталоны 1 3 - 1 8 9 - 1 3 300 150 1010-12 10»
школьная

Купальные изделия 2 - 7 7 - 1 0 4 0 0 2 00 _ _
Спортивные изделия 1 3 - 1 8 9 - 1 3 30 0 150 1Q IU -I2 I 0 1J

Другие виды изделий 1 3 - 1 8 9 - 1 3 300 150 1Q IU -I2 —

Подростковая Купальные изделия 2 - 7 7 - 1 0 4 0 0 2 0 0 - -

Спортивные изделия 1 3 - 1 8 9 - 1 3 300 2 00 1Q IU -I2 I 0 1J

Другие виды изделий и* \_ ж 9 - 1 3 300 150 1Q IU -I2 I 0 1J

УДК 677.075:006.354 МКС 59.080.30 М40 ОКП 84 000
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