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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Ш ТЫ РИ ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ 
ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ НА КООРДИНАТНЫХ 

МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ

Конструкция и размеры

Pins for fixing and securing the patterns on master pattern plates. 
Design and dimensions
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I. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл.
1 -3 .

Штыри с резьбовым хвостовиком

Исполнение 2

у* S3
* S3

V 11 —m
ч ]

60

L

Черт. I

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

£> Издательство стандартов, 1977 
© ИПК Издательство стандартов, 2001
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Обозначен и с 
штыри Исполнение Применяемость L / Масса, м , ие более

0298-0311
1 56

25
0.07

0298-0312 28

0298-0313

2

100

25

0.19

0298-0314 125 0,25

0298-0315 150 0,31

0298-0316 175 0,37

0298-0317 200 0,43

0298-0318 250 0,56

0298-0319 300 0.68

0298-0321 350 0,80

0298-0322 400 0,92

0298-0323 450 1.04

0298-0324 500 1,16

0298-0325 100

28

0,19

0298-0326 125 0.25

0298-0327 150 0,31

0298-0328 175 0,37

0298-0329 200 0.43

0298-0331 250 0.56

0298-0332 300 0.68

0298-0333 350 0,80

0298-0334 400 0.92

0298-0335 450 1,04

0298-0336 500 1.16

0298-0337 600 1.40

0298-0338 700 1.64

0298-0339 800 1.88

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штыря с резьбовым хвостовиком размерами 
L -  56 мм и / =  25 мм:

Штырь 0298-03U ГОСТ 22474- 77
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Штыри с двухсторонним резьбовым хвостовиком

Черт. 2

Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  2

О б о ш а ч е -  
МНС ш т ы р я

П р и 

меняе
мость

d
(пред.
о тм .

по
d l l )

". *1

*3 / 'а 'з ь А С

М а с с а ,  

к г .  н с  
б о л е еП р е д .  ОТК-Ч. 

n o  8g

0298-0341 6 Мб Мб — 32 10 10 12 1.6 — 1,5 1.0 0,01

0298-0342 10 MS М 8 6,2 40 14 12 14 2,0
4

2,0
1.6

0.02

0298-0343 16 М 12 М10 9,5 52 16 18 20 4.0 3,5 0.06

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штыря с двухсторонним резьбовым хвостовиком 
размером d  = 6 мм:

Штырь 0298-0341 ГОСТ 22474- 77

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  в мм

О б о зн ач е
ние

штыри

П рииски  
с мост ь

d d t М асса, 
кг , не 
более

П ред. откл . по  d \  1

0 2 9 8 -0 3 4 5
20 16 15 .5 0 .0 7

0 2 9 8 -0 3 4 4 25 20 19 ,5 0 .1 2

Штырь с цилиндрическим хвостовиком

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штыря с цилиндрическим хвостовиком разме
ром d  = 25 мм:

Штырь 0298-0344 ГОСТ 22474-77

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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2. Материал штырей — сталь марки 45 по ГОСТ 1050.
3. Резьба -  по ГОСТ 9150 и ГОСТ 24705. Поле допуска -  по ГОСТ 16093.
(Измененная редакция, И хм. №  1 ,2 ).
4. Неуказанные предельные отклонения размеров:

1Т14отверстий — по Н 14. валов — по h 14, остальных — ± —— .

5. Маркировать: наименование и обозначение штыря, обозначение стандарта и товарный знак 
предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии штырей одного 
типоразмера.

6. Примеры применения штырей указаны в приложении.

Пример 1

Примеры применения штырей 

Пример 2

Модель

Пример 4 Пример 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример 3

Пример 6

I — и п ы р ь : 2 — п риспособлен ие п о  ГО СТ 22473: 3  — пластин а по ГО С Т  20349: 4 — втулка по ГО С Т  20126. 
5 -  гай ка в о  Г О С Т  5927; 6  -  ш айба н о  ГО С Т  6402; 7 -  ш уруп но ГО СТ 1145
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И НФОРМ АЦИ О ИНЫ Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышлен
ности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров СССР от 26.04.77 №  1031

3. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначение Н Т Д . на которы й  д ан а  ссы лка Н ом ер  раздела

ГОСТ 1050-88 2
ГОСТ 1145-80 Приложение
ГОСТ 5927-70 Приложение
ГОСТ 6402-70 Приложение
ГОСТ 9150-81 3
ГОСТ 16093-81 3
ГОСТ 20126-74 Приложение
ГОСТ 20349-74 Приложение
ГОСТ 22473-77 Приложение
ГОСТ 24705-81 3

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 16.11.82 №  4304

5. ИЗДАНИЕ (март 2001 г.) с Изменениями №  1, 2, утвержденными в ноябре 1982 г., декабре 1987 г. 
(ИУС 2 -8 3 , 3 -8 8 )
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