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Введение
Требования настоящего стандарта направлены на сокращение потребления энергетических 

ресурсов, использование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, 
снижение эмиссии парниковых газов, включая диоксид углерода (декарбонизацию), рациональное 
водопользование, повышение экологической безопасности жилища, использование экологически без
опасных материалов, снижение вредных воздействий на окружающую среду в течение всего жизнен
ного цикла здания или сооружения, включая проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, ре
конструкцию, снос и утилизацию здания или сооружения, при обеспечении комфортной и безопасной 
среды обитания человека и адекватной экономической рентабельности архитектурных, конструктивных 
и инженерных решений.

Настоящий стандарт устанавливает принципы нормирования экологических требований к объ
ектам недвижимости, определяет базовые категории, оценочные критерии, индикаторы экологической 
устойчивости среды обитания, минимальные экологические требования и методы их определения.

Проектирование, строительство и эксплуатацию объектов недвижимости следует осуществлять 
в соответствии с принципами, приведенными в настоящем стандарте, при обязательном соблюдении 
минимальных экологических требований.

Настоящий стандарт вводит понятие «экологические требования к объектам недвижимости», ко
торое тождественно по своему значению понятию «sustainability in building», принятому международны
ми стандартами (ИСО), и соотнесено с понятием «устойчивость среды обитания».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Экологические требования к объектам недвижимости

Conformity assessment. Ecological requirements for estate properties

Дата введения —  2023— 12— 15

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает экологические требования к объектам недвижимости — 

зданиям и сооружениям, включая их придомовую территорию, и распространяется на все категории 
проектируемых, построенных, реконструируемых и сданных в эксплуатацию объектов недвижимости.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на все этапы жизненного цикла здания или сооруже
ния, включая проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, реконструкцию, снос и утилизацию 
здания или сооружения и его придомовой территории, а также применяется при проведении добро
вольной оценки соответствия объектов недвижимости и их проектной документации при условии обяза
тельного выполнения требований безопасности, установленных техническими регламентами в сфере 
строительства.

1.3 Настоящий стандарт является основой разработки рейтинговых систем оценки устойчивости 
среды обитания, представляющих собой совокупность количественных и качественных показателей 
для оценки зданий как среды обитания человека, характеризующих уровень комфортности, энергоэф
фективности, экологичности и защиты окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого 
развития (см. раздел 7).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 17.2.4.02 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загряз

няющих веществ
ГОСТ 17.4.4.02 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бак

териологического, гельминтологического анализа
ГОСТ 19223 Светодальномеры геодезические. Общие технические условия
ГОСТ 30494— 2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ Р 56267/ISO/TR 14069:2013 Газы парниковые. Определение количества выбросов парнико

вых газов в организациях и отчетность. Руководство по применению стандарта ИСО 14064-1
ГОСТ Р 58941 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра

вила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ Р 70282 Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Общие требования 

к отбору проб льда и атмосферных осадков
ГОСТ Р ИСО 6879 Качество воздуха. Характеристики и соответствующие им понятия, относящие

ся к методам измерений качества воздуха
ГОСТ Р ИСО 7730— 2009 Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и интер

претация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и крите
риев локального теплового комфорта

Издание официальное
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ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9999—2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятель

ности. Классификация и терминология
ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по приме

нению
ГОСТ Р ИСО 14031 Экологический менеджмент. Оценка экологической эффективности. Руковод

ство по оценке экологической эффективности
ГОСТ Р ИСО 14064-1 Газы парниковые. Часть 1. Требования и руководство по количественному 

определению и отчетности о выбросах и поглощении парниковых газов на уровне организации
ГОСТ Р ИСО 14064-2 Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство по количественному 

определению, мониторингу и составлению отчетной документации на проекты сокращения выбросов 
парниковых газов или увеличения их поглощения на уровне проекта

ГОСТ Р ИСО 14064-3 Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и вери
фикации заявлений в отношении парниковых газов

ГОСТ Р ИСО 50001 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по при
менению

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на

селения»
СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СП 370.1325800 Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 воздействие на окружающую среду: Любое изменение в окружающей среде отрицатель

ного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических 
аспектов деятельности человека.

3.2 ______________________________________________________________________________________

вторичные энергетические ресурсы; ВЭР: Отходы производства и потребления, используе
мые повторно, с выделением тепловой и/или электрической энергии.

[ГОСТ 30772— 2001, статья 3.4]
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3.3 естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), 
проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

3.4 ______________________________________________________________________________________

естественный радиационный фон: Доза излучения, создаваемая космическим излучением и 
излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других 
элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека.

[[1], статья 1]

3.5 инвестиционная стоимость: Стоимость капитальных затрат по созданию строительного 
объекта.

П р и м е ч а н и е  — Включает в себя стоимость: проектно-изыскательных работ, строительно-монтажных 
работ, систем инженерно-технического обеспечения, подводки к наружным сетям водоснабжения, канализации, 
тепло- и газоснабжения и т. д., благоустройства и озеленения прилегающей территории, а также затраты на при
обретение участка.

3.6 индикатор: Признак или система признаков, позволяющих оценить обеспечение предъявлен
ных требований.

3.7

инсоляция: Прямое солнечное облучение поверхностей и пространств.
[ГОСТ Р 57795— 2017, пункт 3.9]

3.8 использование природных ресурсов: Эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их 
в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной 
деятельности.

3.9 ______________________________________________________________________________________

класс энергетической эффективности продукции: Обозначение установленного норматив
ным документом уровня энергоэффективности, характеризуемого интервалом значений показате
лей экономичности энергопотребления для группы однородной (энергопотребляющей) продукции. 

[ГОСТ 31531— 2012, раздел 3]

3.10______________________________________________________________________________________

коэффициент естественной освещенности (КЕО) е, %: Отношение естественной освещенно
сти, создаваемой в расчетной точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосред
ственным или после отражений), к одновременно измеренному значению наружной горизонтальной 
освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; при этом участие прямого сол
нечного света в создании той или другой освещенности исключается.

[СП 52.13330.2016, пункт 3.28]

3.11 локальная система автоматизации: Система, обеспечивающая работу систем инженерно- 
технического обеспечения в автоматическом режиме как автономно, так и в составе комплексной авто
матизации и диспетчеризации систем инженерно-технического обеспечения здания.

3.12 _________________________________________________________________________________

микроклимат помещения: Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздей
ствие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструк
ций, влажностью и подвижностью воздуха.

[ГОСТ 30494— 2011, пункт 2.4]

3.13 минимальные экологические требования: Экологические требования, установленные в 
законодательных и нормативных документах.

3.14 мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения: Мощность поглощенной 
дозы, определяемая с учетом биологического воздействия излучения на различные органы и ткани 
организма человека.
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3.15

негативное воздействие на окружающую среду: Воздействие хозяйственной и иной деятель
ности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

[[2], статья 1]

3.16 общая площадь квартиры: Сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встро
енных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с понижающими коэффициен
тами.

П р и м е ч а н и е  — Понижающие коэффициенты установлены правилами технической инвентариза
ции и [3].

3.17 _____________________________________________________________________________________

окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-ан
тропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

П р и м е ч а н и я
1 Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропо

генных объектов, вовлеченная в техногенную деятельность и представляющая собой совокупность на данный 
момент физических, химических, биологических характеристик, а также социальных факторов, способных ока
зать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на живые существа и деятельность 
человека.

2 Окружающая среда представляется как трансформированная человеком природная среда, ставшая сре
дой его обитания. При этом природная среда считается биоестественной, окружающая — техногенной.

[ГОСТ Р 56828.15— 2016, статья 2.107]

3.18

оптимальные параметры микроклимата: Сочетание значений показателей микроклимата, 
которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное 
тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощу
щение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.

[ГОСТ 30494— 2011, пункт 2.6]

3.19

отходы потребления: Остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции 
или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства 
для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или мораль
ного износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использова
ния или эксплуатации.

[ГОСТ 30772— 2001, статья 3.12]

3.20______________________________________________________________________________________

очищенные сточные воды: Сточные воды, обработанные с целью разрушения или удаления 
загрязняющих веществ.

[ГОСТ 25151— 82, приложение 1, пункт 9]

3.21_________________________________________________________________________

первичная энергия: Энергия, заключенная в топливно-энергетических ресурсах. 
[ГОСТ 31607— 2012, приложение А, пункт 7]

3.22 полезная площадь жилого здания: Площадь, определяемая как сумма площадей всех раз
мещаемых в здании квартир без учета летних помещений.
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3.23

полезная площадь общественного здания: Сумма площадей всех размещаемых в нем по
мещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, 
лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, шахт, пространств для инженерных ком
муникаций.

[СП 118.13330.2022, пункт А.5]

3.24 прибор учета: Техническое средство, предназначенное для измерений, соответствующее 
обязательным метрологическим требованиям, воспроизводящее и/или хранящее единицу физической 
величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение 
определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета.

3.25 ______________________________________________________________________________________

придомовая территория (приватная): Территория, часть участка многоквартирного жилого 
дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользо
вании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома 
(домов). Приватная территория отделена от внутриквартальных территорий общего пользования пе
риметром застройки, а также ландшафтными и планировочными решениями.

[СП 476.1325800.2020, пункт 3.1.17]

3.26 природные ресурсы: Компоненты природной среды, природные объекты и природно-ан
тропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяй
ственной и иной деятельности в качестве источников производства и предметов потребления и имеют 
потребительскую ценность.

3.27 радионуклиды: Вещества, атомные ядра которых самопроизвольно распадаются с испуска
нием ионизирующих излучений.

3.28 радон Rn-222, 222Rn: Газообразный радионуклид уранового ряда, продукт распада 226Ra.
3.29 расчетная точка: Точка на пересечении горизонтальных лучей солнца, определяющих на

чало и окончание инсоляции без учета окружающей застройки.
3.30 рейтинг устойчивости среды обитания: Интегральная количественная характеристика 

объекта недвижимости как среды обитания человека, характеризующая его уровень комфортности, 
экологической безопасности, энергоэффективности, эмиссии парниковых газов, экологичности и защи
ты окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого развития.

3.31 рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания: Совокупность количествен
ных и качественных показателей для установления рейтинга устойчивости среды обитания, учитыва
ющая специфику и конкретизирующая экологические требования отдельного класса объектов недви
жимости, содержащая весовые значения индикаторов для целей рейтинговой оценки и дополненная 
параметрами, отражающими региональные или местные климатические, энергетические, экономиче
ские, социальные и объектные особенности.

3.32 ______________________________________________________________________________________

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объек
тов): Изменение параметров объектов капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов.

[[4], статья 1, пункт 14]

3.33

сепарация отходов: Механизированная обработка неоднородных отходов, имеющая целью их 
разделение на однородные составляющие.

[ГОСТ 30772— 2001, статья 5.44]
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3.34 «серые» стоки: Канализационные стоки, образующиеся после купания, мытья посуды и 
стирки (без фекального загрязнения).

П р и м е ч а н и е  — «Серые» стоки могут быть повторно использованы в качестве технической воды (воды 
непитьевого качества) в целях снижения общего водопотребления при условии контроля их бактериального и хи
мического состава и использовании оборудования, предупреждающего распространение неприятных запахов, до
пущенного к применению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.35 ______________________________________________________________________________________

система инженерно-технического обеспечения: Одна из систем здания или сооружения, 
предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетче
ризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспече
ния безопасности

[[5], статья 2, пункт 21]

3.36 социально-бытовая инфраструктура: Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность людей.

П р и м е ч а н и е  — Включает в себя организации, учреждения и предприятия здравоохранения, образова
ния, торговли, пассажирского транспорта и связи, банковских и почтовых услуг, общественного питания, бытового 
и коммунального хозяйства, городские коммуникации.

3.37 среда обитания человека: Совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (при
родной и искусственной) среды обитания, определяющая условия жизнедеятельности человека.

3.38 средства общественного пассажирского транспорта: Транспортные средства, предназна
ченные для перевозки групп людей в рамках общественной или коммерческой системы пассажирских 
перевозок.

П р и м е ч а н и е  — Код 12 11 по ГОСТ Р ИСО 9999.

3.39 ______________________________________________________________________________________

средство общественного пассажирского транспорта, доступное для пассажиров-инвали- 
дов; ДИТС: Средство общественного пассажирского транспорта, отвечающее установленным требо
ваниям доступности и безопасности для пассажиров-инвалидов.

[ГОСТ Р 51090—2017, пункт 3.1.2]

3.40 стоимость жизненного цикла здания или сооружения: Общая стоимость периода, в тече
ние которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в т. ч. консер
вация), эксплуатация (в т. ч. текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или 
сооружения.

3.41 _____________________________________________________________________________________

сточные воды централизованной системы водоотведения: Принимаемые от абонентов в 
централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, по
ливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для 
приема таких вод.

[[6], статья 2, пункт 23]

3.42

строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства).

[[4], статья 1, пункт 13]

3.43______________________________________________________________________________________

топливно-энергетические ресурсы; ТЭР: Совокупность природных и производственных энер
гоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии 
доступна для использования в хозяйственной деятельности.

[ГОСТ 31607— 2012, приложение А, пункт 5]
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3.44

топливно-энергетический баланс: Система показателей, отражающая полное количественное 
соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ТЭР в хозяйстве в целом или 
на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный 
интервал времени.

[ГОСТ 31607—2012, приложение А, пункт 17]

3.45 торон Rn-220, 220Rn: Газообразный радионуклид ториевого ряда, продукт распада 224Ra.
3.46 удельный годовой расход энергии: Годовой расход энергии, отнесенный на 1 м2 площади 

здания.
3.47 устойчивое развитие: Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздей
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационально
го использования природных ресурсов в интересах современного и будущего поколений.

3.48 устойчивость среды обитания: Интегральная категория, характеризующая максимальное 
удовлетворение потребностей человека в здании как в среде его жизнедеятельности при минимальном 
воздействии на экологию и потреблении невозобновляемых ресурсов на протяжении всего цикла жизни 
объекта недвижимости.

3.49 _____________________________________________________________________________________

утилизация (отходов): Деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их тех
нологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки 
списанных изделий.

П р и м е ч а н и я

1 Любой организационно-технологический процесс, основным результатом которого является полезное ис
пользование отходов на этапах их технологического цикла непосредственно или после доработки (переработки) 
в качестве вторичных материальных и/или энергетических ресурсов на месте их образования (на установке/ 
предприятии) или в других специально отведенных местах с учетом специфики отраслей экономики в системе 
хозяйства.

2 Утилизация предполагает использование продукции после снятия ее с эксплуатации, а также отходов на 
последнем этапе их технологического цикла при избавлении от них с осуществлением обезвреживания, про
мышленной переработки и/или вторичного использования сырья, веществ и материалов.

3 Утилизацией отходов является любой процесс, основным результатом которого является полезное ис
пользование отходов на месте их образования (на установке/предприятии или в других отраслях экономики), в 
котором отходы используют для замены других материалов, могущих быть использованными для выполнения 
определенных функций, и в котором отходы подвергают предварительной обработке, способствующей выпол
нению этих функций. В [7], приложение II, приведен перечень процессов утилизации (ограниченный).

4 В результате утилизации отходов образуются вторичные материальные ресурсы, используемые для про
изводства продукции, а также вторичные энергетические ресурсы и/или вторичные биогазовые ресурсы.

5 Утилизация отходов — деятельность, связанная с использованием отходов в качестве вторичных ресур
сов [8].

[ГОСТ Р 54098— 2010, статья 3.4.1]

3.50______________________________________________________________________________________

физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: Здания, сооружения, оборудо
ванные площадки и помещения, оснащенные специальными техническими средствами и предназна
ченные для физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, 
а также для организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга.

[ГОСТ Р 52024— 2003, пункт 3.8]
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3.51

хладагент: Теплопередающая среда (вещество) в холодильной установке, которая поглощает 
тепло, испаряясь при низкой температуре и при низком давлении, и отдает тепло, конденсируясь при 
более высоких температурах и давлении.

[ГОСТ Р 51521— 99, пункт 3.1]

3.52 централизованная система диспетчеризации: Комплекс централизованного управления 
всеми системами инженерно-технического обеспечения здания в режиме реального времени.

3.53 эквивалентная равновесная объемная активность радона: Объемная активность радона 
в равновесии с его дочерними продуктами распада, которой соответствует такой же уровень скрытой 
энергии, как и у существующей неравновесной смеси.

3.54 экологический сертификат: Документ, выдаваемый в соответствии с правилами системы 
экологической сертификации, удостоверяющий соответствие определенным экологическим стандар
там и требованиям готовой продукции, технологии ее производства и жизненного цикла в целом.

3.55 экологическая сертификация: Деятельность по подтверждению соответствия сертифици
руемого объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям.

3.56 экологический транспорт: Средства передвижения, которые минимизируют негативное 
влияние человека на окружающую среду за счет минимизации выбросов парниковых газов и других 
загрязнителей воздуха.

3.57 экологические требования: Требования, направленные на обеспечение рационального 
природопользования, охрану окружающей среды, защиту здоровья и генетического фонда человека.

3.58 экологическая эффективность: Результаты управления экологическими аспектами органи
зации.

3.59 _____________________________________________________________________________________

энергетический паспорт проекта здания: Документ, содержащий энергетические, тепло
технические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий 
и их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных 
документов.

[СП 50.13330.2012, пункт 3.41]

3.60

энергосбережение: Реализация правовых, организационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование 
(и экономное расходование) ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источ
ников энергии.

[ГОСТ 31607— 2012, приложение А, пункт 14]

3.61______________________________________________________________________________________

энергосберегающая технология: Новый или усовершенствованный технологический процесс, 
характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования ТЭР.

[ГОСТ 31607— 2012, приложение А, пункт 20]

3.62 эксплуатационная стоимость: Стоимость годовых затрат эксплуатирующей организации по 
содержанию эксплуатируемого ею здания, сооружения, комплекса.

4 Общие положения
4.1 Настоящий стандарт вводит понятие «экологические требования к объектам недвижимости», 

тождественное по своему значению понятию «sustainability in building», принятому международными 
стандартами (ИСО), и соотнесенное с понятием «устойчивость среды обитания», поскольку формиро
вание экологических требований к объектам недвижимости основано на соблюдении принципа устой
чивого развития общества (англ, «sustainable development»).

Данный принцип заключается в том, что при осуществлении градостроительной деятельности 
ограничивается негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
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обеспечиваются безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, а также охрана 
и рациональное использование природных ресурсов в интересах современного и будущего поколений.

4.2 Реализация принципа устойчивого развития включает в себя:
- социальное развитие — социально-культурный аспект;
- охрану окружающей среды, включая энерго- и ресурсосбережение, — энергоэкологический 

аспект;
- экономическое развитие — экономический аспект.
Эти аспекты являются пропорционально взаимовлияющими, взаимозависимыми, с пересекае

мыми векторами воздействия, определяющими набор и соотношение категорий, отражающих устой
чивость среды обитания как целевой задачи обеспечения устойчивости развития общества в сфере 
строительства.

4.3 Социально-культурный аспект формирует категории оценки потребностей, отражающие пред
ставления современного поколения о качестве жизни, и включает в себя охрану здоровья и безопас
ность, инклюзивность и равенство возможностей для всех категорий граждан, социальное развитие и 
здоровый образ жизни.

4.4 Энергоэкологический аспект формирует категории оценки потребления природных ресурсов, 
отражающие стремление современного поколения снизить негативное воздействие на окружающую 
среду за счет сокращения эмиссии парниковых газов в атмосферу (декарбонизация) и одновременно 
обеспечить для следующих поколений справедливое право на пользование невозобновляемыми и воз
обновляемыми ресурсами Земли. Энергоэкологический аспект включает в себя строительство объек
тов недвижимости, отвечающих требованиям устойчивости среды обитания, управление транспортом, 
выбросами парниковых газов, энерго- и ресурсопотреблением, отходами, минимизацию экологических 
рисков и сохранение биологического разнообразия.

4.5 Экономический аспект формирует категории оценки соотношения потребностей и потребле
ния, отражающие стремление современного поколения к снижению стоимости жизненного цикла объ
екта недвижимости, а также экономическое развитие на региональном уровне.

5 Структура экологических требований к объектам недвижимости
5.1 Экологические требования к объектам недвижимости определены совокупностью следующих 

базовых категорий:
- экологический менеджмент;
- инфраструктура и качество внешней среды;
- качество архитектуры и планировка объекта;
- комфорт и экология внутренней среды;
- качество санитарной защиты и утилизации отходов;
- рациональное водопользование и регулирование ливнестоков;
- энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, вторичные 

энергоресурсы, декарбонизация;
- экология создания, эксплуатации и утилизации объекта;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- региональное развитие;
- управление проектом.
5.2 Каждая базовая категория представлена отдельной группой определяющих ее критериев. Ба

зовые категории с указанием определяющих их критериев представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Базовые категории и их критерии

Базовая категория Критерий

1 Экологический 
менеджмент

1.1 Организация экологического менеджмента и мониторинга.
1.2 Оптимизация проектных решений.
1.3 Контроль выполнения требований энергетической эффективности, водосбереже- 
ния, воздушно-теплового комфорта и надежности при вводе объекта в эксплуатацию.
1.4 Контроль и мониторинг основных показателей объекта.
1.5 Оптимизация формы здания с учетом направленного воздействия наружного 
климата
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Продолжение таблицы 1

Базовая категория Критерий

2 Инфраструктура 
и качество внешней 
среды

2.1 Выбор участка под строительство.
2.2 Доступность общественного транспорта.
2.3 Доступность объектов социально-бытовой инфраструктуры.
2.4 Обеспеченность придомовой территории физкультурно-оздоровительными, спор
тивными и игровыми площадками.
2.5 Озелененность территории.
2.6 Ландшафтное орошение.
2.7 Близость водной среды и визуальный комфорт.
2.8 Инсоляция прилегающей территории.
2.9 Защищенность придомовой территории от шума, вибрации и инфразвука.
2.10 Освещенность территории и защита территории от светового загрязнения.
2.11 Защищенность от ионизирующих и электромагнитных излучений.
2.12 Доступность экологического транспорта.
2.13 Доступность зданий для маломобильных групп населения

3 Качество 
архитектуры и 
планировка объекта

3.1 Качество архитектурного облика здания.
3.2 Обеспеченность помещений естественным освещением и инсоляцией.
3.3 Озеленение здания.
3.4 Обеспеченность полезной площадью.
3.5 Комфортность объемно-планировочных решений.
3.6 Размещение объектов социально-бытового назначения в здании.
3.7 Обеспеченность стоянками автомобилей.
3.8 Оптимальность формы и ориентации здания.
3.9 Защищенность помещений от избыточной инсоляции

4 Комфорт и экология 
внутренней среды

4.1 Воздушно-тепловой комфорт.
4.2 Световой комфорт.
4.3 Акустический комфорт.
4.4 Защищенность помещений от накопления радона.
4.5 Защищенность помещений от гамма-излучений.
4.6 Контроль и управление системами инженерно-технического обеспечения здания.
4.7 Контроль и управление воздушной средой

5 Качество санитарной 
защиты и утилизации 
отходов

5.1 Качество санитарной защиты.
5.2 Качество организации сбора и утилизации отходов.
5.3 Первичная сортировка отходов.
5.4 Организация мест хранения огнеопасных материалов и опасных материалов бы
товой химии.
5.5 Организация мест временного накопления и утилизации использованных ртутных 
отходов

6 Рациональное 
водопользование 
и регулирование 
ливнестоков

6.1 Водоснабжение здания.
6.2 Учет потребления воды.
6.3 Утилизация стоков.
6.4 Водосбережение и контроль бактериального состава воды в градирнях.
6.5 Водосберегающая арматура.
6.6 Предотвращение загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
6.7 Предотвращение нарушения естественных гидрологических условий

7 Энергосбережение,
энергоэффективность,
возобновляемые
источники энергии,
вторичные
энергоресурсы,
декарбонизация

7.1 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания.
7.2 Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение.
7.3 Расход электроэнергии на освещение.
7.4 Расход электроэнергии на электроприводы насосов и вентиляторов систем инже
нерно-технического обеспечения зданий.
7.5 Расход электроэнергии лифтами, эскалаторами, траволаторами.
7.6 Расход электроэнергии на системы кондиционирования.
7.7 Удельный суммарный расход первичной энергии на системы инженерно-техниче
ского обеспечения здания.
7.8 Использование вторичных энергоресурсов.

10



ГОСТ Р 54964—2023

Окончание таблицы 1

Базовая категория Критерий

7.9 Использование возобновляемых энергоресурсов.
7.10 Повышение эффективности энергетической инфраструктуры.
7.11 Учет потребления энергии.
7.12 Декарбонизация

8 Экология создания, 
эксплуатации и 
утилизации объекта

8.1 Минимизация воздействия материалов, используемых в строительстве, на окру
жающую среду.
8.2 Минимизация образования отходов при выполнении строительных работ.
8.3 Мероприятия по защите и восстановлению окружающей среды в процессе стро
ительства.
8.4 Минимизация воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуата
ции и утилизации здания

9 Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности

9.1 Обеспечение резервного электроснабжения.
9.2 Обеспечение резервного теплоснабжения.
9.3 Обеспечение резервного водоснабжения

10 Региональное 
развитие

10.1 Занятость местного населения.
10.2 Использование продукции, произведенной на территории Российской Федера
ции.
10.3 Энергетическая характеристика здания с учетом региональных и политических 
условий.
10.4 Учет региональных особенностей устойчивости среды обитания

11 Управление 
проектом

11.1 Опыт проектировщика в проектировании «зеленых» зданий.
11.2 Выполнение научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских 
работ (ОКР) в процессе подготовки проекта.
11.3 Опыт заказчика (застройщика) в строительстве «зеленых» зданий.
11.4 Опыт управляющей (эксплуатирующей) компании в эксплуатации «зеленых» зда
ний

6 Базовые категории и критерии экологических требований
6.1 Проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов недвижимости осу

ществляют в соответствии с рекомендуемыми показателями критериев базовых категорий при обяза
тельном соблюдении минимальных экологических требований, приведенных в таблице 2.

6.2 Выбор рекомендуемых показателей критериев базовых категорий проводят с учетом функцио
нального назначения объектов недвижимости и региональных или местных климатических, энергетиче
ских, экономических, социальных и объектных особенностей их эксплуатации, в том числе климатиче
ских характеристик района строительства, доступности водных и энергетических ресурсов, доступности 
возобновляемых источников энергии, стоимости строительства.

6.3 Эффективность реализации экологических требований к объектам недвижимости рекоменду
ется оценивать в соответствии с добровольными рейтинговыми системами оценки устойчивости среды 
обитания, соответствующими требованиям настоящего стандарта.

6.4 Степень обеспечения экологических требований к объектам недвижимости рекомендуется 
устанавливать в задании на проектирование объектов недвижимости:

- для объектов коммерческой недвижимости — в соответствии с требованиями коммерческих за
казчиков;

- для объектов бюджетного финансирования — в соответствии с требованиями государственных 
органов власти или органов местного самоуправления.
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7 Методы оценки соблюдения экологических требований к объектам 
недвижимости
7.1 Оценку соответствия объекта недвижимости минимальным экологическим требованиям (оцен

ку устойчивости среды обитания) проводят методом прямого сопоставления показателей (параметров) 
проекта или готового здания с нормативами, приведенными в таблице 2.

7.2 Методы инструментального подтверждения параметров, характеризующих критерии объектов 
недвижимости, по условиям и точности измерений должны соответствовать нормативным документам, 
приведенным в таблице 2.

7.3 Оценку соответствия объекта недвижимости минимальным экологическим требованиям (оцен
ку устойчивости среды обитания) следует проводить по специальным рейтинговым системам оценки 
устойчивости среды обитания, которые разрабатывают для конкретных классов объектов недвижимо
сти. Данные системы учитывают специфику рейтинговой оценки устойчивости среды обитания этих 
классов объектов недвижимости, конкретизируют экологические требования для каждого класса объ
ектов недвижимости, содержат весовые значения индикаторов для целей рейтинговой оценки, а так
же, при необходимости, корректируют коэффициентами или дополняют параметрами, отражающими 
региональные или местные климатические, энергетические, экономические, социальные и объектные 
особенности.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Рекомендуемые значения базового уровня 
удельных годовых расходов энергии жилых и общественных зданий 

для оценки и многовариантного анализа различных технических решений

В качестве базового уровня следует принимать удельный показатель годового энергопотребления для от
дельных категорий зданий (жилые, общественные), установленный нормативными правовыми актами на регио
нальном и федеральном уровнях. При отсутствии базовых требований для оценки или многовариантного анализа 
различных технических решений базовый уровень допускается принимать по настоящему приложению.

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
жилых и общественных зданий определяют по таблицам А.1—А.З.

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода электроэнергии на систему кондиционирова
ния воздуха жилых и общественных зданий определяют по таблицам А.4 и А.5.

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода энергии на систему горячего водоснабжения 
жилых и общественных зданий определяют по таблицам А.6 и А.7.

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода электроэнергии на освещение общественных 
зон жилых зданий и общественных зданий определяют по таблицам А.8 и А.9 (расходы электроэнергии на освеще
ние квартир не включены в показатели таблицы А.8, так как эти системы не являются предметом ответственности 
проектных и строительных организаций).

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода электроэнергии на электроприводы насосов и 
вентиляторов систем инженерно-технического обеспечения зданий определяют по таблице А.10.

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода электроэнергии лифтами определяют по та
блице А.11.

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода электроэнергии эскалаторами и траволатора
ми дЭСк’ кВт-ч/м2, определяют по формуле

Фэск = N - t - z l  А,  (А.1)

где N  — электрическая мощность эскалатора в зависимости от высоты подъема, кВт (определяют по таблице 
А.12);

t — число часов работы эскалатора в году; 
z — количество эскалаторов в здании, шт.;
А — полезная площадь здания, м2.

Рекомендуемые значения базового уровня удельного расхода первичного топлива на системы инженерного 
обеспечения жилых и общественных зданий определяют по таблицам А.13 и А. 14 [в жилых зданиях не учитывают 
электропотребление квартир (включая расходы электроэнергии на освещение квартир, расходы электроэнергии на 
приготовление пищи, расходы электроэнергии на работу бытовой техники) и расход бытового газа на приготовле
ние пищи, так как эти системы не являются предметом ответственности проектных и строительных организаций].

Т а б л и ц а  А.1 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов, гостиниц и общежитий, отне
сенный к градусо-суткам отопительного периода, Вт-ч/(м2-°С сут)

Отапливаемая площадь домов, м2
Число этажей

1 2 3 4

60 и менее 42,0 — — —

100 34,7 37,5 — —

150 30,6 33,3 36,1 —

250 27,8 29,2 30,6 —

400 — 25,0 26,4—31,0 32,3

600 — 23,2—30,0 22,6—28,5 28,7
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О кончание т аблицы А. 1

Отапливаемая площадь домов, м2
Число этажей

1 2 3 4

1000
—

22,0—28,7 21,0—27,0 26,4

1500 и более — 25,9 25,2

П р и м е ч а н и я
1 При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60—1500 м2 значения базового 

уровня следует определять по линейной интерполяции.
2 Под отапливаемой площадью одноквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых 

помещений с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12 °С, для блокированных домов — площадь 
помещений квартиры одного блока с расчетной температурой выше 12 °С, а для многоквартирных домов с 
общей лестничной клеткой — сумму площадей квартир без летних помещений.

3 Для домов этажностью два и три этажа после черты площадью 1500 м2 и более и для четырехэтажных 
домов приводят данные для многоквартирных домов, остальные показатели — для одноквартирных отдельно 
стоящих или блокированных домов.

Т а б л и ц а  А.2 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию многоэтажных жилых и отдельных общественных зданий, Вт-ч/(м2-°С сут)

Типы зданий
Ч исло этажей

1 2 3 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выш е

1 Жилые, гостиницы, общежития По таблице А.1 23,6 22,2 21,1 20,0 19,4

2 Поликлиники, лечебные образова
тельные организации с 1,5-сменным 
режимом работы

33,8 32,8 31,8 30,8 29,3 28,3 27,7 26,9

3 Лечебные дошкольные образователь
ные организации, хосписы с круглосу
точным режимом работы, дошкольные 
образовательные организации

37,8 36,8 35,8 34,8 33,4 32,4 31,8 31,0

Т а б л и ц а  А.З — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию иных общественных зданий, не указанных в таблице А.2, Вт ч/(м2 оС сут)

Градусо-сутки отопительного 
периода, °С с у т

С реднесуточны е удельны е внутренние тепловы деления, Вт/м2

5— 10 11— 15 16— 20 21— 25 26— 30 31— 35

2000 26,0 22,0 19,0 17,0 13,0 10,0

4000 26,2 22,4 20,0 18,0 14,5 12,0

6000 26,5 23,0 21,0 19,0 15,7 13,5

8000 27,2 24,4 22,0 20,0 17,5 15,0

10 000 27,4 24,8 23,0 21,0 18,5 16,5

12 000 275 25,0 24,0 22,0 20,0 18,0
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Т а б л и ц а  А.4 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода электроэнергии на си
стему кондиционирования жилых зданий, кВт-ч/(м2-год)

Расчетная температура наружного воздуха в 
теплый период года, °С

Среднесуточные удельные внутренние тепловыделения, Вт/м2

4—6 7—9 10—12 13—15

22—23 3,0 5,0 7,0 9,0

24—25 6,5 9,0 11,0 13,5

26—27 10,5 13,5 15,5 18,0

28—29 15,0 18,5 20,5 23,0

30—31 20,5 24,0 26,0 28,5

32—33 26,5 30,0 32,0 34,5

34—35 33,0 36,5 38,5 41,0

36—37 40,0 43,5 45,5 48,0

38—39 47,5 51,0 53,0 55,5

40—41 55,0 59,0 61,0 63,5

Т а б л и ц а  А.5 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода электроэнергии на си
стему кондиционирования общественных зданий, кВт-ч/(м2-год)

Расчетная тем пература наружного 
воздуха в теплы й период года, °С

С реднесуточны е удельны е внутренние тепловы деления, Вт/м2

5— 10 11— 15 16— 20 21— 25 26— 30 31— 35

22—23 6,0 8,0 9,5 11,0 12,0 12,5

24—25 10,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0

26—27 14,0 17,0 19,0 21,0 22,5 24,0

28—29 20,0 23,0 25,5 28,0 30,0 31,5

30—31 27,0 30,5 33,0 35,5 37,5 39,5

32—33 34,5 39,0 41,5 44,0 46,0 48,0

34—35 42,5 46,5 50,0 52,5 55,0 57,5

36—37 51,0 55,5 59,0 62,0 65,0 67,5

38—39 60,0 64,5 69,0 72,5 75,5 78,0

40—41 70,0 75,0 79,5 83,0 86,0 89,0

Т а б л и ц а  А.6 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, кВт-ч/(м2тод)

Типы зданий
П лощ адь, приходящ аяся на одного человека, м2/чел.

12— 15 16— 20 21— 25 26— 30 31— 40

1 Жилые 200 150 120 100 80

2 Гостиницы 150 112 90 75 60

3 Общежития 180 135 110 90 70

4 Детские дома, дома престарелых, хосписы, до
школьные образовательные организации круглосу
точного пребывания

160 120 100 80 65

42



ГОСТ Р 54964—2023

Т а б л и ц а  А.7 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода тепловой энергии на 
горячее водоснабжение офисных и административных зданий, кВт-ч/(м2тод)

Режим эксплуатации, ч/нед.
Площадь, приходящаяся на одного человека, м2/чел.

6—8 9—10 11—12 13—14 15—16

40—60 6,0 4,5 3,5 3,0 2,5

61—80 8,5 7,3 6,0 4,7 3,5

81— 100 11,0 9,5 8,0 6,7 4,5

101— 120 13,0 11,0 9,5 7,5 5,5

121— 140 15,5 13,3 11,0 8,7 6,5

141— 168 18,0 15,5 13,0 10,5 7,5

Т а б л и ц а  А.8 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода электроэнергии на осве
щение общественных зон жилых зданий, кВт-ч/(м2 год)

Общественные зоны Удельный расход электроэнергии

1 Межквартирные и лифтовые холлы, лестничные клетки и входные группы без 
естественного освещения 30,0

2 Лифтовые холлы, лестничные клетки, входные группы с естественным осве
щением 20,0

Т а б л и ц а  А.9 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода электроэнергии на осве
щение общественных зданий, кВт-ч/(м2-год)

Режим эксплуатации 
зданий, ч/нед.

С редний уровень освещ енности, лк

100— 150 151— 200 201— 250 251— 300 301— 350 351— 400

40—60 38,5 56,0 70,0 87,5 90,5 119,0

61—80 42,0 67,0 84,0 105,0 126,0 143,0

81—100 54,0 78,5 98,0 124,5 147,0 166,5

101—120 61,5 89,5 112,0 140,0 168,0 190,5

121—140 69,5 101,0 126,0 158,0 189,0 214,0

141—168 77,0 112,0 140,0 175,0 210,0 238,0

Т а б л и ц а  А.10 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода электроэнергии на 
электроприводы насосов и вентиляторов систем инженерно-технического обеспечения зданий, кВтч/(м2тод)

Типы зданий
Число этажей

1— 3 4— 6 7— 10 11— 15 Св. 15

1 Жилые 8,0 8,5 9,3 10,0 10,9

2 Общественные с режимом эксплуатации, ч/нед.: 

40—60 10,0 10,5 11,3 12,0 13,0

61—80 12,0 12,6 13,4 14,3 15,5

81—100 13,7 14,5 15,5 16,7 18,2

101—120 15,2 16,0 17,3 18,8 20,4

121—140 16,6 17,6 19,1 20,8 22,7

141—168 18,0 19,2 20,5 22,0 25,0
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Т а б л и ц а  А. 11 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового расхода электроэнергии лифта
ми в жилых и общественных зданиях, кВт ч/(м2-год)

Суточный пассажиропоток 
(в расчете на один лифт)

Здание

Жилое Общественное

50 5,20 12,00

100 3,43 8,52

150 2,85 7,36

200 2,55 6,77

250 2,38 6,42

300 2,26 6,19

400 2,12 5,90

П р и м е ч а н и я

1 Суточный пассажиропоток в расчете на один лифт принимают по заданию на проектирование объектов.

2 При определении базового уровня удельного расхода электроэнергии лифтами в жилых зданиях при
нята полезная площадь из расчета 20 м2 на одного жителя. При отклонении расчетных показателей площади на 
одного жителя базовый уровень удельного расхода q ' корректируют по формуле

q'=q-  2 0 / ар.
3 При определении базового уровня удельного расхода электроэнергии лифтами в общественных зданиях 

принята полезная площадь из расчета 10 м2 на одного сотрудника (посетителя). При отклонении расчетных 
показателей площади на одного сотрудника (посетителя) базовый уровень удельного расхода q ' корректируют 
по формуле

_______________________________________ д'=д-ю м р._______________________________________

Т а б л и ц а  А. 12 — Электрическая мощность эскалатора (траволатора) в зависимости от высоты подъема

Высота подъема эскалатора (траволатора), м Э лектрическая м ощ ность эскалатора (траволатора), кВт

3,0 5,0

3,5 5,8

4,0 6,6

4,5 7,4

5,0 8,2

5,5 9,0

6,0 9,8

П р и м е ч а н и е  — В качестве базовых характеристик эскалатора (траволатора) приняты: максимальный 
пассажиропоток — 9000 чел./ч, ширина ступени — 1000 мм, скорость движения — 0,5 м/с, угол наклона — 35°.
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Т а б л и ц а  А. 13 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового суммарного расхода первичной 
энергии на системы инженерного обеспечения жилых зданий, кг у.т./(м2-год)

Показатель, градусо-сутки 
отопительного периода

Число этажей

1—3 4, 5 6, 7 10, 11 10, 11 12 и выше

2000 46,0 45,9 45,7 45,6 45,4 45,2

4000 49,0 48,6 48,2 47,8 47,4 47,0

6000 53,0 52,4 51,8 51,2 50,6 50,0

8000 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0

10 000 64,0 62,4 60,8 59,2 57,6 56,0

12 000 70,0 66,0 64,0 62,0 60,0 59,0

Т а б л и ц а  А. 14 — Рекомендуемые значения базового уровня удельного годового суммарного расхода первичной 
энергии на системы инженерного обеспечения общественных зданий, кг у.т./(м2 год)

Показатель, градусо-сутки 
отопительного периода

Режим эксплуатации зданий, ч/нед.

40—60 61—80 81—100 101—120 121—140 141—168

2000 61,5 68,0 74,5 81,0 87,5 94,0

4000 54,9 59,9 64,9 69,9 75,8 79,8

6000 61,3 65,0 68,7 72,4 76,0 79,6

8000 68,7 71,4 74,1 76,9 79,7 82,4

10 000 75,5 77,4 79,3 81,2 83,1 85,0

12 000 85,5 87,4 88,3 90,2 92,1 94,0
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Приложение Б 
(обязательное)

Энергетическая характеристика здания с учетом региональных 
и политических условий

Б.1 В целях учета региональных и политических условий региона строительства, а также для учета влияния 
на поведение граждан в отношении потребления энергии оценка энергетической характеристики может быть ис
пользована для продвижения или ограничения использования некоторых энергоносителей.

Б.2 Энергетическую характеристику здания с учетом региональных и политических условий Еп определяют с 
учетом импортируемой в здание и экспортируемой из здания энергии в годовом цикле для каждого энергоносителя 
по формуле

£  (^ П О Д , /' ^ПОЛ.ИМП, / )  £  (^ Э К С , /  ^ПОЛ.ЭКС, / ) ’ ( ^ - 1  )

где Епод j — импортируемая энергия в здание, содержащаяся в энергоносителе /', кВт ч.

П р и м е ч а н и е  — В данном случае под импортируемой энергией подразумевается энергия, заключенная 
в энергоносителе, подводимая к установкам систем инженерно-технического обеспечения или к генерирующим 
установкам здания для компенсации расчетного энергопотребления (например, для отопления, охлаждения, вен
тиляции, горячего водоснабжения, освещения, электроснабжения бытовых приборов и т. д.);

Egкс / — экспортируемая энергия из здания, содержащаяся в энергоносителе /', кВт ч. В данном случае под экс
портируемой энергией подразумевается избыточная энергия, вырабатываемая системами инженер
но-технического обеспечения или генерирующими установками здания, экспортируемая за границы 
энергетической балансовой принадлежности;

/пол имп / — фактор политики для импортируемого в здание энергоносителя /';
/ПОл экс / — фактор политики для экспортируемого из здания энергоносителя /'.

П р и м е ч а н и е  — Факторы /полимп ,• и /П0ЛЭКс / М0ГУТ быть определены на городском, региональном и 
государственном уровнях для мотивации использования тех или иных источников энергии и защиты окружающей 
среды.
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строительной документации. — Изд. 2-е, доп. — М.: НИиПИ экологии города, 2003. — 43 с.

Методические указания 
МУ 2.6.1.2838—2011

Санитарные правила 
СП 2.2.3670—20

Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жи
лых, общественных и производственных зданий и сооружений после 
окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

[19] Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 834н «Об 
утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, 
при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации»

[20] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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[21] Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 357 «Об 
утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности 
товара и иной информации о его энергетической эффективности»

[22] Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. 
№ 15-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению добровольной инвентаризации объема 
выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации»

[23] ПУЭ Правила устройства электроустановок (6-е изд.)
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