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ГОСТ 22325— 93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 П РИ Н Я Т Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

П аим м ш тс государства
Найме намине ка(91СИММЮГО 

Up г ен *  по стандартами* и

Республика Беларусь Бедствия» рт
Республика Кыргызстан Кыргызствндарт
Республика Молдова Молдо нестандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Талжикстаидарт
Туркменистан Туркменглаагосинспскция
Украина Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стан
дартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N? 160 
межгосударственный стандарт ГОСТ 22325— 93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22325-77

(§> И П К  Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен на территории 
Российской Федерации в качестве официального издания без 
разрешения Госстандарта России

п



УДК 621.744.077:006.354+621.743.014:006c 354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СОЕДИНЕНИЯ ВСТАВНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАЗЪЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ 

И СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ
ГОСТ

Конструкция 22325— 93

Joints by inserted dowels for wooden 
split palicrns and core boxes Design

OKI! 39 6401

Дата введения 01.01.93

Требования rtn. 1— 3, 5, 6 настоящего стандарта являются 
обязательными, другие требования настоящего стандарта являются 
рекомендуемыми.

I.  Конструкция и размеры соединений вставными дюбелями 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. I.

Издание официальное



С. 2 ГОСТ 22325— 93

1 а б л и и а 1

Обо «игосммс
<сс UMK IIH* Л о / и . .И* 

игра* 
•л

Поз I
ЛоЛсм. 
к 0.1 1

Поз 2
Втузы 
К а.1 |

Обознмс1«е

Г002 297272 001 8 12 36 0.017 Г002 297272 0 0 1 -0 ! 1002 297272 0 02-02
1002 297272 002 10 15 42 0.023 1002 297272 002 -0 1 1002 29727 2 0 0 2-02
1002 297272 003 12 18 50 0.042 1002 297272 0 0 3 -0 ! 1002 297272 0 0 2-02
1002 297272 004 16 22 56 0.072 1002 297272 004-01 1002 297272 0 0 2-02
1002 297272 005 20 26 64 0.113 1002 297272 005-01 1002 297272 0 02-02
1002 297272 006 25 32 70 0.160 1002 297272 0 0 6 -  01 1002 297272 0 02-02

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения 
вставным дюбелем размером J  -  8 мм:

Соединение вставны м  дюбелем Г002.297272.001 ГОСТ 22325—93

2. Маркировать: условное обозначение соединения вставным 
дюбелем и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку 
наносить на таре (упаковке) для партии соединений одного 
типоразмера.

3. Конструкция и размеры деталей соединений вставными 
дюбелями должны соответствовать указанным на черт. 2 и 3 и 
в табл. 2 и 3.

дюбель (по*. I)

Черт 2
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обплычемие «обеда <«*>
d\

I M I )
L / О

Яке», а .
Х У

спр хвг»

Г002 297272.001-01 * 12 и 18 4 0.012
Г002 297272 002-01 10 15 32 21 0.016
Г002 297272 003-01 12 18 40 25 6 0.030
Г002.297272.004—01 16 22 45 28 0.052
Г002 297272.005 -0 1 20 26 55 32 8 0.085
Г002.297272.006 —01 25 32 60 35 0.120

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  дюбеля раз
мером d  -  8 мм:

Дюбель Г002.297272.001—01 ГОСТ Р 50141—92

В тул ы  (и м . 2)

Черт 3
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О&олмчинк н т у м и
d

<IW>
d \

(Ы l> /. М*л«. КГ. Х У  

. 4  р а л е *

1002 297272 0 01-02 8 12 18 0.005
1002 297272 0 02-02 10 15 21 0.007
Г002 297272 0 03-02 12 18 25 0.012
Г002 297272 0 04-02 16 22 28 0.020
IW2 297272 005-02 20 26 32 0.028
1-002 297272 0 06-02 25 32 35 0.040

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки раз
мером (1 « 8 мм:

В тулка 1002.297272.001-02 ГОСТ 22325-93

4. Материал дюбелей и втулок —  прутки из алюминия и 
алюминиевых сплавов по ГОСТ 21488 или алюминиевые сплавы 
по ГОСТ 1583.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, Ы 4, 
1Т14

2
6. Размеры отверстий для установки соединений указаны в 

приложении.

ПРИЛОЖЕНИИ
Справочное

Размеры отверстий для 
установки соединений мм

Р*»ч«р
юслиисния D

л
<я »з> А. не более

12 10 19
15 13 22
18 16 26
22 20 29
26 24 33
32 30 36

Дюбели и втулки перед установкой 
в отверстия смазывать столярным или 
казеиновым клеем.
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И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Е Д АН НЫ Е 

ССЫ ЛО ЧНЫ Е НО РМ АТИ ВН О -ТЕХН И Ч ЕС КИ Е Д О КУМ ЕН ТЫ

0&OUUI«CHWC л я к у н с м т » Н ожр пумкТ*

ГОСТ 1 58 3 -9 3 4
1ЧКГГ 2 1 4 8 8 -7 6 4
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