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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением «Табак»

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

.3 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, мет
рологии и сертификации (протокол № 4—93 от 21.10.93)

За принятие проголосовали:

llaiixeucoauBe государства Наги«1эв|яме н.нкокадыюго 
орган* но стя«д*рпи«ции

Республики Лтербзпджзн Атгоссганцарт
Республики Армения Лрчгосстандарт
Республика Беларусь Белстандарт
Pvi.iy6.niKa Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Кирпах гик Кмргызсгандарт
Республика Молдина Чоддкаастанларт
Российская Федерация Госстандарт России
laiAiiKiiciaii Таджикгосста1и ар 1
Республика Туркменистан Гдавгоемиспсицик Туркменистана
Реснч Гичка Узбекистан У тгчкет а н дарт
Украина Гоч-стан.тарт Украины

4 Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 2971—87 «Сигареты и фильт
ры. Определение номинального диаметра. Пневматический ме
тод» и полностью ему соответствует

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

®  Издательство стандартов. 1994
Настоящий стандарт не может выть полностью или частично воспроизведем, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания бед разреше
ния Технического секретариата Межгосударственного Совета по стандартиза
ции. метрологии и сертификации
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Настоящий стандарт устанавливает методику измерения номи
нального диаметра сигарет н фильтров пневматическим методом 
с использованием измерительной головки (см приложение 1).

Настоящий стандарт применим к сигаретам и фильтрам цилин
дрической формы, обернутым бумагой, воздухонепроницаемость ко
торой нс повышает 200 смУмикХсмаХкПа.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Образец вставляют в измерительную головку с несколько 
большим круговым сечением, через которую проходит сжатый воз
дух. и измеряют средний перепад давления, находящийся в пря
мой зависимости от диаметра образца (см. приложение 2).

Принцип работы прибора основан на использовании двух от
верстий с поперечным сечением О и S. расположенными последо
вательно в системе, по которой под постоянным давлением Н про
ходит сжатый воздух.

Давление на участке между этими отверстиями зависит не
посредственно or отношения их сечений:

Р - "
ьГТТТ)4 *

G -- постоянное поперечное сечение входного жиклера, дав
ление Я зависит только от S  и изменения Р отражают 
изменения Я. С другой стороны, если О невелико, не
большие изменения 5  приводят к значительным измене
ниям Р:

Издание официальное
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А конскими для используемого пневматическою микроме I-
ра:

S  — сечение но юли между исполняемой измерительной ю- 
ловкоп и нспы немым образном. S  умеиыпаегся, если 
диаметр образна увеличивается. Опрсдетешюму диамет
ру cooibcmcibvci определенное сечение потока, а значит, 
и нскоюрое давление.

2 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Наружные кольни измерительной головки служат только для 
центровки п ташшы внутренних колец и гарантируют, что по не
доем» фу не б\ тет вставлен образен слишком большою диаметра.

Теоретический диапазон измерений для измерительной головки 
ранен Г), — 0 0.25 мм, верхний предо i соответствует недостижи
мой с точки зрения механики точке.

Е с т  диаметр образца меньше номинального диаметра нзмери- 
■ ельиой головки /)«„», практически диапазон измерении уменьшает
ся в сторону низких значений из-за \ чудиииотейси чувавш е и>- 
ИОС1Н и пзереннн (и приложении 3. 4 изображена калиб
ровочная кривая для измерительной головки с номинальным лна- 
мпром).

Для практического применения рекомендуетгя шкала с диапа
зоном приблизительно (Д 1ъи- 0,20- 0.30 мм)

Полезный диапазон номинальных днамефов для измеритель
ных головок колебтется oi 7 до 10.5 мм Предусмотрено нскоюрое 
накладывание шкал измерения различных измерительных головок, 
в результате чего всегда можно действовать ire на пределе шкалы, 
я юменягь измеритеи.ную головку.

Набор металлических цилиндрических калибров, огшлкфован- 
ны\ с точшк*1Ьк> и» г*-0,005 мм. диаметр которых прогрессивно 
возрастет на 0.05 мм.

.1. МЕТОДИКА

3.1. К о н д и ц и о н и р о в а н и е  о б р а з ц о в
П омесит, образны и камере дтя кондиционирования и дер

жан. ич гам до тех пор. пока не установится равновесие. Для 
топ.ко чю изгогов темных сигарет кондиционирование необяза
тельно

32 К а л и б р о в к а
При помощи набора металлических калибров провести калиб

ровку прибора для каждой измерительной головки.
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I laucciи на i ралуировочпую шкалу, соответствующую каждой 
измерительной головке. значение диаметра О металлического ка
либра в coo I не it.-1 вин с достигнутой высотой водяною столба.

При необходимости «сгладить» калибровочную кривую (см 
приложение!) для того, чтобы уменьшить тксперниентг.чьныо от
клонения.

После калибровки шкала он радуировзиа непосредственпо «в 
диаметрах» каждой высоте Л водяного столба соогною нусi ди
аметр D на шкале.

3.3 И з м е р е н и е
Вставить образец в измерительную головку таким образом, 

чюбы средняя треть его находилась и середине измерительной 
головки соответствующею номинального диаметра

Прочесть результат по водяному столбу.
Результаты выражаю!ся в миллиметрах с ючностмо до 

0 01 мм.

4. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ

15 протоколе должны быть указаны используемый метод и по
лученные результаты. Кроме того, должны быть перечислены все 
рабочие де:;ын. не предусмотренные в настоя.нем стандарте, а 
также все непре.-пн.«еиные обстоятельства, способные оказать вли
яние ini результат

15 протоколе должны быть указаны ат мосфера кондиционирова
ния, а также все данные, необходимые для полной идентификации 
образца.

5 УСТАНОВКА С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

Редукционный жиклер позволяет смягчить резкие перепады 
давления поступающего во»духа. входной жиклер и запас воды в 
емкости обеспечивают подачу воздуха в и тмерптельную головку 
под заданным постоянным давлением. Встроенный водяной мано
метр показывает потери давления в результате утечки жндуха 
между образцом и измерительными кольцами.

Может быть использован любой прибор, способный иодаиам. 
но «дух под заданным постоянным давлением в измерительную го
ловку через входной жиклер (например точный р т .т я ю р  давле
ния). Разность давлений воздуха на выходе с входною жиклера 
и нл выходе нч измерительной головки может быть измерена при 
помощи наружного манометра.

Прибор, изображенный на черт. I, должен включать;
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01 версии' дня входа сжатого воздуха;
чонорсдхктор-фндьтр (воздух чистый и под низким давлением); 
редакционный жиклер; 
регулятор давления; 
входной жиклер;
. л i>пои манометр;
■ М* рмГС 11.11) ю головку.
U » | > \ I т ипа х  приборов все элементы, за исключением вход

ил о .кик ;ора и измерительной толовкн, мог>г быть заменены дру- 
I и ми при условии, что это не повлияет на точность измерений.

Для тленного давления // скорость проходящего потока воз- 
I) \.i должна сочетаться, а частности, с диапазоном измерений. 
Это определяет выбор жиклера.

ПРИЛОЖЕНИЕ ! 
Обязательное

СХЕМА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ ТИПИЧНЫЙ МИКРОИЗМЕРИТЕЛЬ И 
УСТАНОВКУ С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

г з 4 5

I — ряевчряюта* форсунка D: t  — редукционный клеят с по»- 
душкич фильтром; i ~  давление М на полного столба. 4 — Оско»- 
иая форсунка; $ — давление (Н—ft» мм модно, а столба; (  — аод- 
яыД мкномсгр. 7 — шкала. Н — наружное кольцо. 9 — ВрОХЛЯ вот- 
ЛУХа; :0 — сигарета; II — проход воздуха. 13 — нарукное «Ольчо. 
I J - проход году ха; 14 — *в)-тр«няое кольцо: /5 -  итсритсльхах 

головка 
Чср7 !
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательно*

ОПРЕДГЛЕНИЯ

1. Номинальный диаметр сигареты или фильтра диаметр тк-гэАтягсс 
кого цилиндрического калибр», изготовленною с точиосткх» до ±0.СС5 ян, ко
торый будучи помещен в гу же измерительную головку, покажет то же дав
ление, что и подвергаемые измерениям сигареты или фильтры

П р и м е ч а н и е .  Было установлено, что полученные результаты определяют 
поминальный диаметр сигарет или фильтров, форма окружности которых мо
жет быть не идеальной.

2. Номинальный диаметр измерительной головки — диаметр металлически 
ю  цилиндрического калибра, изготовленного с точностью до ± 0 0 0 5  мм. ад* 
которого показания прибора будут находиться и средней части измерительной 
шкалы в положении, соответствующем максимальной чувствительности.

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Обязательное

ОБОРУДОВАНИЕ

1. Камера кондиционирования, отвечающая требованиям ИСО 3102—91.
2. Отчетный пневматический микрометр, схема работы которого представле

на на черт 2
Сжатый воздух при постоянном давлении

И
&

Черт. 2

Р
S
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ПРИМЕР КАЛИБРОВОЧНОЙ КРИВОЙ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 
С НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 0 .0„ ~ 8,60 ми

Черт. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК И МИКРОМЕТРОВ

1. Пример возможного градуирования по сериям измерительных головок

МомикальсиЛ диамсгр (£>ит1. ч* Номмлиьвыа iiaCOBufi дампом 
(«м оим  годность вам<угпи8). ми

Диапазон непрерывных значешь!
(с наложением отдельных днаавзоков)

12
7.5
7.8 
8.0 
8.2 
8.4 

8.65
8.8 
9!)

7.3>~7<й  
7ДО̂ 7.Уб 
7.80 8.20 
Ъ1О-8.40 
8ДО-48ХО 
8Д >-8.75  
8Я>~в.9й 
*7<3 -У.30

Пример отдельных значений,
«с входящих в нормальный дна вазон

9.5 оде-ото
W .6 <ЧЦЭ№-10.70
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