
Изменение № 3 ГОСТ 812—55 Сельди горячего копчения. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.01.86 
Л* 201 срок введения установлен

с 01.03.86

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 13830—68 на ГОСТ 13830—84.
Пункты 2а. 1, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7631—73 на ГОСТ 7631—85.
Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 13893—68 и ГОСТ 13929—68 на ГОСТ 

7636—85.
Пункт 11 изложить в новой редакции: «11. Сельдь горячего копчения упа

ковывают:
в дощатые ящики по ГОСТ 13356—84 предельной массой продукта 20 кг;

(Продолжение см. с. 282)
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f Продолжение изменения к ГОСТ 812—55}
в драночные короба предельной массой продукта 20 кг.
Допускается упаковывание сельди:
в инвентарную тару, отвечающую санитарным требованиям, предельной 

массой продукта 20 кг;
в пленочные пакеты по 1—3 шт, для местной реализации в соответствии о 

правилами упаковывания рыбной продукции в пакеты и вкладыши из полимер
ных пленочных материалов, с последующим упаковыванием их в дощатые ящи
ки по ГОСТ 13356—84 предельной массой продукта 20 кг.

Дощатые ящики должны быть забиты и по торцам обтянуты стальной 
упаковочной лентой по ГОСТ 3560—73 или стальной проволокой по ГОСТ 
3282—74»,

(ИУС № 5 1986 г.)
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