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ИЗМЕНЕНИЕ Ns 5

1, Пункт 1,6. Заменить: "НГЖ-4" на 'НГЖ -5У".

2. Пункт 1,11. Заменить ссылку: 'ГОСТ 16295-82" на “ТОСТ 16 2 9 5 -9 3 '.

3, Пункт 1.15, Заменить ссылку: "ОСТ 1 90257-77" на "ОСТ 1 902 57 -39 ".

4. Пункт 2.1,1:

-  заменить ссылку: ОСТ 1 00322-78 на ОСТ 1 00322-92;

-  заменить: "НГЖ-4 ТУ 38 1 0 17 40 -80 ' на 'НГЖ-5У ТУ 3 8 .4 0 1 -5 8 -5 7 -9 3 ';

-  заменить ссыпку: 'ОСТ 38 0 1 2 9 4 -8 3 ' на 'Т У  38 1 0 11 29 9 -90 '.

5. Пункты 2,1.5, 2,2.1. Заменить: 'НГЖ-4" на 'НГЖ -5У '.

6. Пункт 2.2.1.3 . Заменить ссылку: 'ГОСТ 4 4 3 -7 6 ' на 'Т У  38 4 0 1 -6 7 -1 0 8 -9 2 '

7. Пункт 2.2.1.7 . Заменить ссылки: 'ГОСТ 1908 -S 2E ' на ТОСТ 1908-S8E '

и 'ГОСТ 17 3 0 8 -7 1 ' на ТОСТ 17308-88".

8. Пункт 2.2.1.9 . Заменить ссылку: 'ГОСТ 10354-84" на 'ГОСТ 10354-82".

9. Пункты 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.3.1. Заменить: "НГЖ-4" на "НГЖ-5У".

10. Пункт 2.2.3,2. Заsгенить ссылки: ТОСТ 9976 -83 " на ТОСТ 9 9 7 6 -9 4 ' 

и "ГОСТ 1 8 3 0 0 -7 2 ' на ТОСТ 18300-87".

11. Пункты 2.4, 2.5. Заменить; "НГЖ-4' на 'Н ГЖ -5У '.

12. Пункт 4.4. Заменить ссылку: 'ОСТ 1 9 0 0 8 6 -7 3 ' на, 'РТМ  1.2 .144-90".

13. Пункты 4.6, 5.2,2.5. Заменить: 'Н ГЖ -4' на "НГЖ-5У".

14. Пункт 6,2 изложить в новой редакции:

'6 .2 . При работе с жидкостями АЛ1Г-10, АМГ-10Б, 7-50С-3, НГЖ-5У 

соблюдать требования по технике безопасности, изложенные соответственно в 

ГОСТ 6794-75 , ТУ 38 101637-7*3, ГОСТ 20734-75, ТУ 4 0 1 -5 8 -5 7 -9 3 .'

Приложение - переизданный ОСТ 1 00229-77 с внесенными изменениями в 

количестве 15 листов.

Причина изменения Указание о заделе

Приведение в соответствие с действующей документацией -сертификат на арматуру
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