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Листы 26, 29 заменить листами 26, 29 с «изм. 1»

Копии исправить

В каком месте Имеется: Должно быть:

Лист 19, пункт 6.5.2 Мб = Q 6-P 6-(D 6+D ujt) /2 . Мб = Об-р.б-(Об+Ошт)/4.

Лист 23, пункт 7.5.5 Мб = Q 6-P6-(D 6+D ujt) /2 . Мб = Об-Цб-(1Эб+Ошт)/4.

Приложение: листы 26, 29 с изм.1. 
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6.4.2 Необходимые усилия уплотнения в затворе при максимальном 

перепаде давления АР и при отсутствии перепада

Qy = qy-TT-b-d-cosa-(1+p-tga).

Qyo = qyo-TT-b-dcosa-(1+ p-tga).

6.4.3 Усилие на пробку от максимального перепада давления среды на кране

Qck = 0,25-тт-б2-ДРк.

6.4.4 Усилие на бурт шпинделя

Q6 = 0,785-Dlut2-P.

6.4.5 Необходимое усилие поджатия пробки

Qn = max {1,1 -(Qy— 0,5-Qck)j Qyo}.

6.5 Расчет крутящих моментов
6.5.1 Крутящий момент для преодоления сил трения в затворе 

М3= мах (Мз1 , Мзг),

где М31 = (1,13 + а) ■
2-pd-Qn

-rtsina(l+ p-tga)’

Мз2  = (1,13 + а) •
p-d-QcK

-irsina(l+ p-tga)

6.5.2 Крутящий момент для преодоления сил трения в бурте шпинделя:

Мб = Q6-P6-(D6+Dujt)/4.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.5.3 Крутящий момент для преодоления сил трения в сальнике 

определяется в соответствии с 5.5.

6.5.4 Расчетный крутящий момент на выходном валу крана

Мк = Мз + Мб + Мшт.
6.5.5 Крутящий момент холостого хода

МкО = Мз1 + Мшт.
6.5.6 Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом

Мпр ^  кпр-Мк,

где кпр = 1,1-2,0 (принимается с учетом условий эксплуатации и требований 

НД отдельных отраслей промышленности).

6.5.7 Крутящий момент настройки привода
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7.5.4 Крутящий момент, необходимый для преодоления сил трения в 

опорах пробки

Mon = QcK -Цоп-Don /2

7.5.5 Крутящий момент для преодоления сил трения в бурте шпинделя

Мб = Q6-H6-(D6+Diut )/4.
(Измененная редакция, Изм. № 1)

7.5.6 Крутящий момент для преодоления сил трения в уплотнении 

шпинделя определяется в соответствии с пунктом 5.5.

7.5.7 Максимальный крутящий момент на выходном валу крана при

одностороннем перепаде давления

М к1  =  М з1  +  М о п  +  М б  +  М ш т

7.5.8 Максимальный крутящий момент на выходном валу крана при

двустороннем перепаде давления

Мк2 = Мз2 + Мб + Мшт

7.5.9 Максимальный крутящий момент на выходном валу крана

Мк= мах (Мк1, Мкг)

7.5.10 Крутящий момент холостого хода

МкО =  МзО +  Мшт.

7.5.11 Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом

Мпр ^  кпр-Мк,

где /спр = 1,1-2,0 (принимается с учетом условий эксплуатации и требований 

НД отдельных отраслей промышленности).

7.5.12 Крутящий момент настройки привода

Мн = кн-Мк,

где кн = 1,1-1,2.

7.6 Пример силового расчета крана с пробкой в опорах приведен в 

приложении Б.
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5 Расчет крутящих моментов

Формула
Ед. DN

измер. 25 50 100

2-u-d-Qn
/Мз1 = (1,13 + а) •— :-------------------

TT-sina-(l+ p-tga) Н-мм 4845 14290 69600

p-d-QcK
М32 = (1,13 + а) •— — --------- гir-sina-(l+ p-tga) Н-мм 1430 14030 88910

М3 = мах (Мз1 , Мзг) Н-мм 4845 14290 88910
Мб -  Об-Цб-(Об+Ошт)/4, Н-мм 160 845 3845

Мшт = Т-Ошт/2 Н-мм 682 2210 16365
Мк = Мз + Мб + Мшт Н-мм 5687 17345 109120
МкО = Мз1 + Мшт Н-м 5,5 16,5 86
Мн = кн-Мк Н-м 6,3 19 120

1 Зам
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5 Расчет крутящих моментов

Ф о р м у л а Ед. измер. Значение

|i-d-(2-Qn+Qcc)
М з  =  (1,13 +  а )  • . 1 -  - - - - -  

T T - s i n a - ( l +  p - t g a j
Н-мм 1,825-105

2-jj.dQn
Мао =  (1 ,1 3  +  а )  • ------- :-------- --------------------- --

i r - s i n a - f n -  iJ . - tg a )
Н-мм 1,346-105

M on  =  Q ck -Pon-Don/2 Н-мм 2,515-Ю5

Мб =  Q 6-H 6 -(D 6+ D lut) /4 , Н-мм 24050

М ш т  =  T - D ujt/ 2 Н-мм 6360

M k =  М з +  Мол +  Мб +  Мшт Н-мм 4,64-Ю5

М к Н-м 464

МкО =  МзО +  М ия Н-м 141

М н =  к н 'М к Н-м 510

1 Зам
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