
Изменение № 1 ГОСТ 12.4.042—78 Система стандартов безопасности труда. Про
тивогазы промышленные фильтрующие. Общие технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.86 
№ 1065 срок введения установлен

с 01.07.88

На обложке н первой странице под обозначением стандарта указать обоз
начение: (СТ СЭВ 4565— 84).

Вводную часть дополнить абзацем: «Настоящий стандарт соответствует СТ 
СЭВ 4565—84 в части общих технических требований (см. справочное приложе
ние)».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.034—78 на ГОСТ 12.4.034—85.
Пункт 4 Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.008—74 на ГОСТ 

12.4.008—84.
Пункт 7 дополнить словами: «Не допускается соприкосновение металличес

ких частей с кожей лица».
Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 16600—71 на ГОСТ 16600—72.
Стандарт дополнить пунктами — 17— 19: «17. Противогазы должны обеспе

чивать возможность одновременного использования их с другими видами
(Продолжение см. с. 158)

купить шарф

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к  ГОСТ 12.4.042— 78)
средств индивидуальной защиты в соответствии с нормативно-технической доку
ментацией на конкретный тип противогаза.

18. Противогазы должны обеспечивать возможность легкой замены сменных 
элементов.

19. Требования к маркировке — по ГОСТ 12.4.115—82».
Стандарт дополнить справочным приложением:

с ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 12.4.042—78 
СТ СЭВ 4565—84

Пункты 1 (первый абзац), 7, 8, 9, 17, 18 и 19 соответствуют СТ СЭВ 
4565—84».

(ИУС № 7 1986 г.)
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