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Изменения в государственные сметные нормативы. ГЭСНр 81-04-2001-И1(9)

В Разделе 68 «Благоустройство» таблицы ГЭСНр 68-10, 68-12, 68-15 
изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.
Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:
68-10-1 с применением укладчиков асфальтобетона
68-10-2 без применения укладчиков асфальтобетона

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-10-1 68-10-2
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 29,99 85.72

Li Средний разряд работы 4,1 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 29,9 31,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 5.76 11.74
120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.-ч 18,68 18.68
121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0.8 0.8
122000 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 4,66 -

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0.005 0,005
410-0021 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие т 101 101

для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I

10



Изменения в государственные сметные нормативы. ГЭСНр 81-04-2001-И 1(9)

Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований
Состав работ:

для нормы 68-12-1:
01. Очистка покрытия или основания. 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, 

полученного от разборки. 04. Сортировка камня с выборкой годной шашки.
для норм 68-12-2,68-12-3:
01. Очистка покрытия или основания. 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, 

полученного от разборки. 04. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке.
для норм 68-12-4,68-12-5:
01. Разборка покрытия и основания. 02. Сгребание материала, полученного от разборки.
для норм с 68-12-6 по 68-12-17:
01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе. 02. Фрезерование а/б 

покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося 
при ручной разборке вокруг люков.

для норм 68-12-18,68-12-20:
01. Очистка поверхности разбираемого покрытия. 02. Расчистка швов алмазным диском. 03. Расчистка 

швов между плитками и отбивка плиток от монтажного слоя. 04. Разборка покрытий вручную. 05. Очистка 
поверхности разобранной плитки от остатков цементно-песчанной смеси. 06. Отбор очищенной плитки по 
сорту, размеру и тону. 07. Упаковка плитки на поддоне. 08. Разборка цементно-песчанного основания. 09. 
Чистовая зачистка основания вручную.

для нормы 68-12-19:
01. Очистка поверхности разбираемого покрытия. 02. Расчистка швов между плитками и отбивка плиток 

от монтажного слоя. 03. Разборка покрытий вручную. 04. Очистка поверхности разобранной плитки от остатков 
цементно-песчанной смеси. 05. Отбор очищенной плитки по сорту, размеру и тону. 06. Упаковка плитки на 
поддоне. 07. Разборка цементно-песчанного основания. 08. Чистовая зачистка основания вручную.

Измеритель: 100 м3 конструкций
Разборка покрытий и оснований:

68-12-1 мостовой из булыжного камня
68-12-2 щебеночных
68-12-3 черных щебеночных
68-12-4 асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
68-12-5 цементно-бетонных

Измеритель: 1000 м2 покрытия
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с 
шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: 

до 30 мм 
до 50 мм 
до 70 мм 
до 90 мм 
до 110 мм

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с 
шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 30 мм 
до 50 мм 
до 70 мм 
до 90 мм 
до 110 мм 
до 130 мм 
до 150 мм

Измеритель: 100 м2 площади разборки 
Разборка тротуаров:

из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементнопесчанном 
монтажном слое толщиной 50 мм

из штучного мелкоразмерного гранитного камня на цементнопесчаном монтажном слое 
толщиной 50 мм

из природных материалов (гранитные плиты) на цементнопесчанном монтажном слое 
толщиной 50 мм

68- 12-6
68-12-7
68- 12-8
68-12-9
68- 12-10

68 - 12-11
68- 12-12
68-12-13
68-12-14
68-12-15
68-12-16
68-12-17

68-12-18

68-12-19

68- 12-20

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-12-1 68-12-2 68-12-3 68-12-4 68-12-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 282,6 18,37 24,49 243,35 77,72
и Средний разряд работы 2,1 2,1 2 2,7 2,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,29 4,65 7,38 41,39 16,85
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Изменения в государственные сметные нормативы, ГЭСНр 81-04-2001-И1(9)

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед. ' 

измер. 68-12-1 68-12-2 68-12-3 68-12-4 68-12-5

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
050101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат), производительность до 5 м3/мин

маш.-ч 39,25

060248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 0,65 м3

маш.-ч 12,34

070149 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч 4,51

091400 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.-ч - - - 1,29 1,98
120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 

л.с.)
маш.-ч - 2,67 3,56 2,14

'

122301 Трактор с щетками дорожными навесными маш.-ч 1,29 1,98 3,82 - -
330804 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 
пневматические

маш.-ч 117,75

400001 Автомобили бортовые;, грузоподъемность 
до 5 т

маш.-ч 8.24
' ‘ '

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-12-6 68-12-7 68-12-8 68-12-9 68-12-Ю

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,18 7,2 9,87 14,27 19.79
1.1 Средний разряд работы 2 2 2 2 2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 8,47 11,5 15,51 22,11 30,39
3 М АШ ИНЫ  И МЕХАНИЗМЫ

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 2.59 3,6 4.94 7,14 9,9
122203 Фрезы самоходные дорожные типа маш.-ч 5,18 7,2 9,87 14,27 19,79

"Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar",
"Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag"
с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм

122301 Трактор с щетками дорожными навесными маш.-ч 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7
400053 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до маш.-ч 5,18 7,2 9,87 14,27 19,79

15т
4 МАТЕРИАЛЫ

410-9014 Лом асфальтобетона т 59,4 99 138,6 178,2 217,8

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-12-11 68-12-12 68-12-13 68-12-14 68-12-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1,33 2.32 3,47 5,04 6,25
1.1 Средний разряд работы 2 2 2 2 2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,7 4,18 5,91 8,26 10,08
3 М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,67 1,16 1,74 2,52 3,13
122222 Установка холодного фрезерования маш.-ч 1,33 2,32 3,47 5,04 6,25

шириной барабана 2000 мм
122301 Трактор с щетками дорожными навесными маш.-ч 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7
400053 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до маш.-ч 1,33 2,32 3,47 5,04 6,25

15т
4 М АТЕРИАЛЫ

410-9014 Лом асфальтобетона т 59,4 99 138,6 178,2 217,8

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-12-16 68-12-17 68-12-18 68-12-19 68-12-20

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 8,35 10.37 285,42 302,42 223
1.1 Средний разряд работы 2 2 2,4 2,5 2,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 13,23 16,26 25,76 32,25 24,83
3

031844
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Погрузчики одноковшовые универсальные маш.-ч . . 1,85 2,86 2,52

050101
фронтальные пневмокояесные до 4 т 
Компрессоры передвижные с двигателем маш.-ч _ _ 23,9 29,38 22,3

121211

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат), производительность до 5 м3/мин 
Нарезчик швов, максимальная глубина маш.-ч 0,24 5,65

121601
резки 200 мм
Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 4,18 5,19 . . _

121702 Машина коммунально-уборочная Нако- маш.-ч - - 0,01 0,01 0,01

122222
Citymaster 1800
Установка холодного фрезерования маш.-ч 8,35 10,37 _ „
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Изменения в государственные сметные нормативы. ГЭСНр 81-04-2001-И 1(9)

Шифр 
__ Р^УРса

Наименование элемента затрат Ед.
измер. 68-12-16 68-12-17 68-12-18 68-12-19 68-12-20

шириной барабана 2000 мм
122301 Трактор с щетками дорожными навесными маш.-ч 0,7 0,7 - - -
330803 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций чеканочные
маш.-ч - “ 37,4 48,35 36,8

400053 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 
15т

маш.-ч 8,35 10,37 - - -

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0540 Лента стальная упаковочная, мягкая, 

нормальной точности 0,7x20-50 мм
т - - 0,018 0,0178 0,0205

101-2809 Уголок картонный защитный м - - 68.3 67,42 77,68
101-9427 Диск отрезной алмазный шт. - - 0,003 . 0.71
102-0138 Доски необрезные хвойных пород длиной 2- 

3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV
м3 - - - - 0,022

сорта
102-0533 Поддон деревянный (евро), размер 1200x800 шт. - - 0,13 0,18 0,17

мм
104-0169 Клипсы (зажимы) 100 шт. - - 0,51 0.51 0,58
113-2020 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2 - - 24.5 45 28,41
410-9014 Лом асфальтобетона т 257,4 297 - - -
411-0001 Вода м3 - - 0,0075 0,0035 0,0075

Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
Состав работ:

01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 02. Очистка основания. 03. П р о л и вка  битумом и см азка 
краев  обрубленных мест. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Укатка катком.

Измеритель: 100 м2
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:

68-15-1 50 мм площадью ремонта до 5 м2
68-15-2 50 мм площадью ремонта до 25 м2
68-15-3 70 мм площадью ремонта до 5 м2
68-15-4 70 мм площадью ремонта до 25 м2
68-15-5 80 мм площадью ремонта до 5 м2
68-15-6 80 мм площадью ремонта до 25 м2

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-15-1 68-15-2 68-15-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 100.1 62,3 129.8
1.1 Средний разряд работы 2,7 2,7 2,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,37 6,37 7,52
3

050101
М А Ш И Н Ы  И  МЕХАНИЗМ Ы
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 2,95 2,95 4,1

120906
давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин 
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 3,42 3,42 3,42

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 1 1 1.4
330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 5,9 5,9 8,2

400001
отбойные пневматические
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,1 0,14

4
101-9010

МАТЕРИАЛЫ
Битум т 0,07 0,07 0,08

410-9010 Смесь асфальтобетонная т 11,9 11,9 16.6
509-9900 Строительный мусор т 9 9 12,5

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-15-4 68-15-5 68-15-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 79,9 172.9 112Л
1.1 Средний разряд работы 2,7 2,7 2,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,52 11,54 11,61
3

050101
М АШ ИНЫ  И МЕХАНИЗМ Ы
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 4,1 4,7 4,7

120906
давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин 
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 3,42 6,84 6.91

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 1.4 1.6 i,6
330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 8,2 9,4 9,4

400001
отбойные пневматические
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,14 0,17 0,17
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Изменения в государственные сметные нормативы. ГЭСНр 81-04-2001-И1(9)

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед.

измер. 68-15-4 68-15-5 68-15-6

4 МАТЕРИАЛЫ
101-9010 Битум т 0,08 0,12 0,12
410-9010 Смесь асфальтобетонная т 16,6 19 19
509-9900 Строительный мусор т 12,5 14,3 14.3

14



Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ГЭСНр 81-04-2001-И9

Содержание

I. Общие положения........................................................................................................................................................... 3
III. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы..........................................3

В Разделе 53 «Стены» таблицу ГЭСНр 53-21 изложить в следующей редакции:.................................................3
Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей
и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий............................................................................3

В Разделе 65 «Внутренние санитарно-технические работы» таблицу ГЭСНр 65-6 изложить в следующей
редакции:...........................................................................................................................................................................8

Таблица ГЭСНр 65-6 Смена санитарно-технических приборов...................................................................... 8
В Разделе 68 «Благоустройство» таблицы ГЭСНр 68-10,68-12, 68-15 изложить в следующей редакции:.... 10

Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной см еси ..........................10
Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований................................................................................11
Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог............................................................ 13

В Разделе 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» таблицы ГЭСНр 69-10, 69-15 изложить в
следующей редакции:................................................................................................................................................... 14

Таблица ГЭСНр 69-10 Антисептирование древесины..................................................................................... 14
Таблица ГЭСНр 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки.............................................................15

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГЭСНр 81-04-2001-И 1(9)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

О тпечатано в тип ограф и и  О О О  «С тройинф орм издат» 
Заказ №  43 9  Т ираж  40  экз.

129626, г. М осква, Н овоалексеевская ул., д . 21 стр  1 
Тел.: (495) 775-11-91, in fo@ strinf.ru

16

81-04-2001-И1(9)

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

