
Группа Ж39

Изменение № 1 ГОСТ 25100—82 Грунты. Классификация
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строитель
ного комитета СССР от 03.06.88 № 99

Дата введения 01.09.8$

Приложение 1. Заменить ссылки: ГОСТ 11306—65 на ГОСТ 11306—83, ГОСТ 
21153.2—75 на ГОСТ 21153.2—84, ГОСТ 5180—75 и ГОСТ 5183—77 на ГОСТ 
5180—84;

дополнить абзацами (перед примечанием): «Влажность мерзлого грунта
между включениями льда w m — отношение массы порового льда и массы неза
мерзшей воды к массе твердых частиц грунта.

(Продолжение см. с. 192}

знак соответствия
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25100—82)

с+а>ш.
Суммарная льдистость i tot — содержание льда в мерзлом грунте, определя

емое отношением объема включений льда и льда-цемента к объему грунта (с 
учетом включений льда) по формуле

Приложение 2. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см* с. 193)
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7 Зак. 2131

(Продолжение изменения к ГОСТ 25100—82)
Виды криогенных текстур грунтов

Класс
грунтов Группа

Подгруппа 
и тип 

грунтов

Вид крио
генной 

текстуры
Расположение включений 

льда и льда-цемента
Характеристики влажности 

(льдистости) Примечания
Вид Выделяемые диапазоны

1 2 3 4 5 6 7 8

С жестки
ми струк
турными 
связями 
(скальные)

Магматичес
кие, мета
морфичес
кие, оса
дочные 
сцементи
рованные

Все под
группы 
и типы

Трещин
ная

Лед по трещинам в виде 
корок, линз, жил

н  > 
Sr

S r  <0,8; 
Q,8<S r  ^  l|0j 

i t  < 0 ,2Пласто
вая

Лед по плоскостям нап
ластования

Полост
ная

Лед в полостях

Осадочные
сцементи
рованные

Все под
группы 
и типы

Массив
ная

Лед в порах и > ш ;
Sr

S r  <0,8; 
Q,8<S/- <1,0 —

Без жест
ких струк
турных 
связей 
(нескаль
ные)

Осадочные
несцементи
рованные 4)

я
ж
в*
о
Е
о
ч
о
о

Крупно
обломоч
ные, все 
типы

Массив
ная

Лед-цемент в порах w t o t  (® « ); 
S Г

S r <0,8;
Q,8<Sr <1,0

Корко
вая

Лед образует корки и 
линзы вокруг обломков 
грунта

w t o t \  
i tot

i t o t  <0.j2

Базаль
ная

Обломки грунта взвеше
ны во льду

m 0 t \
h o t

0,2<i<o< <0>4; 
0,4<i<0< <0,6

Песча
ные, все 
типы

Массив
ная

Лед-цемент в порах w t o t d w  m);
S r

S f  *<0,2; 
0,2< S r <0,8; 

<L,0

CDОО (Продолжение смч сщ 194)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25100^-82)
Продолжение

Класс
грунтов Группа Подгруппа и 

тип грунтов
Вид крио

генной 
текстуры

Расположение включений 
льда и льда- цемента

Характеристики влажности (льдистости) 

Вид Выделяемые диапазоны
Примечания

1 2 3 4 5 6 1 7
8

Без жест
ких струк
турных свя
зей (не
скальные)

Осадочные
несцементи
рованные

об
л

ом
оч

н
ы

е

Песча
ные, все 
типы

Слоистая Включения льда в виде 
прослоек, линз, значи
тельно большей длины, 
чем толщины

Wtot\
w m ;
i i

i i < 0 ,2 ;  
0,2 i < 0 ,4

Определя
ется толщи
на прослоек 
и линз льда 
и расстоя
ния между 
ними (для 
расчета i t)

Сетча-
гая

Включения льда в виде 
пересекающихся между 
собой прослоек различ
ной ориентации

Атакси-
товая

Сложное сочетание ле
дяных включений раз
личной формы и мине
ральных агрегатов, час
тиц (грунтовых вклю
чений), взвешенных во 
льду

Щ о Г ,

h o t

0 ,2 <£itot < 0 ,4 ;  
0 ,4 <szito( < 0 , 6 —

Пылева
тые и 
глинис
тые, все 
типы

Массив
ная

Лед-цемент в порах Wtot'Rw т ) Wiot < WP’ wP<wtot< —

Слоис
тая

Включения льда в виде 
прослоек, линз, значи
тельно большей длины, 
чем толщины

*>т\

h

0>iot
wp <wm < W L 

ii  < 0 , 2

Определя
ется толщи
на прослоек 
и линз льда

(Продолжение см. с. 195)



(Продолжение изменения к ГОСТ 28100—82)

Класс
грунтов Группа

1 2

Подгруппа 
и тип 

грунтов

3

Биоген
ные, все 
типы

Вид
криоген

ной
текстуры

Расположение включений 
льда и льда-цемента

Характеристики влажности (льдистости)

Вид Выделяемые диапазоны

4 5 6 7

Сетчатая Включения льда в виде 
пересекающихся между 
собой прослоек различ
ной ориентации

Атаксито-
вая

Сложное сочетание ледя
ных включений различ
ной формы и минераль
ных агрегатов, частиц 
(грунтовых включений), 
взвешенных во льду

Массив ч 
ная

Лед-цемент в порах

Порфиро
видная

Включения льда в виде 
отдельных зерен, гнезд, 
линз

Слоистая Включения льда в виде 
прослоек, линз, значи
тельно большей длины, 
чем толщины

Сетчатая Включения льда в виде 
пересекающихся между 
собой прослоек различ
ной ориентации

Q fK il < 0 ,4 ;  

il > 0 ,4

Що1\
Hot

0,4^W of < 0 ,6

mot —

Wtot\
h

il <0 ,2

Wtot *> 
Wm;
h

il <0,2;
0,2 < 0 ,4 ;  

i i > 0 ,4

Продолжение

Примечания

3

и расстоя
ния между 
■ними (для 
расчета tt)

Определя
ется толщи
на прослоек 
и линз льда 
и расстоя
ния между 
ними (для 
расчета i%)

(Продолжение см. с. 196)



§ (Продолжение изменения к ГОСТ 25100— 82)
Продолжение

Класс
гРУНТОВ Группа

Подгруппа
И ТИП

грунтов

Вид
криоген

ной
текстуры

Характеристики влажности (льдистости)

ПримечанияРасположение включений 
льда и льда-цемента Вид Выделяемые диапазоны

1 2 3 4 5 6 7 8

Без жест
ких струк
турных свя
зей (не
скальные)

Осадочные
несцементи
рованные

Биогенные, 
все типы

Атакси-
товая

Сложное сочетание ле
дяных включений раз
личной формы и мине
ральных агрегатов, час
тиц (грунтовых вклю
чений), взвешенных во 
льду

Wtot;
hot

0i,2<i*Of <0,4  
<0,6

Ледогрунт Ат а цен
товая, 
базаль
ная

Прослои, линзы, гнезда 
грунта, взвешенные 
во льду

Wt0t\
hot

0,6<.itot <0,9 Выделяют
ся как са
мостоятель
ные образо
вания при 
толщине 
слоя более 
30 см (зале, 
жеобразую- 
щие льды); 
указывается 
тип грунта 
включений 
и примесей

Лед Лед чистый или с приме
сями грунта

hot Hot >0,9

(Продолжение см. с. 197)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25100—82)
П р и м е ч а н и я :
Ь Вид криогенной текстуры и характеристики влажности (льдистости) для 

заполнителя крупнообломочных грунтов устанавливается отдельно по типу грун* 
та заполнителя.

2. Криогенная текстура группы искусственных грунтов определяется по ана- 
логии с наиболее близкими по составу и состоянию естественными грунтами.

3. Название криогенной текстуры грунта при наличии нескольких видов да
ется по их сочетанию, например: сетчато-слоистая текстура, трещинно-пласто
вая текстура и т. п.

4. В графе 6 выделены характеристики, обязательные для определения, в 
графе 7 — типичные диапазоны характеристик, в которых существенно различа
ются физико-механические свойства при данной криогенной текстуре.

(ИУС № 11 1(988 г.)
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