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С Т А Н Д А Р Т  Ц К Б А

Арматура трубопроводная 

ЗАДВИЖКИ
Методика силового расчета

Дата введения 2004-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и 

устанавливает методику силового расчета задвижек, содержание и порядок 

определения основных усилий и моментов, необходимых для управления 

задвижкой.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы (далее - НД):

ГОСТ 8.064-94 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам 

Роквелла и супер-Роквелла

ГОСТ 2246—70 Проволока стальная сварочная. Технические условия

ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические 

условия

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жа

ростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

ГОСТ 7872-89 Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Тех

нические условия

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия

ГОСТ 14068-79 Паста ВНИИ НП-232. Технические условия
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ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давле

нием. Марки

ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки 

ГОСТ 18175-78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки 

ГОСТ 19782-74 Паста ВНИИ НП-225. Технические условия 

ГОСТ 21449-75 Прутки для наплавки. Технические условия 

ГОСТ 24737-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеида

льная однозаходная. Основные размеры

ОСТ 1.90078-72 Прутки литые из жаропрочных сплавов. Марок ВХН1 и

ВЗК

ТУ 3-145-81 Проволока стальная наплавочная. Технические условия 

ТУ ИЭС 418-84 Порошковая лента наплавочная марки ПЛ-АН150М 

ТУ ИЭС 511-85 Проволока порошковая наплавочная марки ПП-АН133А 

ТУ ИЭС 555-86 Лента порошковая наплавочная марки ПЛ-АН151 

ТУ ИЭС 654-87 Порошковая проволока наплавочная марки ПП-АН157М 

ТУ 38101891-81 ВНИИ НП-275 

ТУ 38 УССР 291146-80 Паста лимол 

ТУ 0254-021-05766706-2005 Смазка пластичная. Лимол 

СТ ЦКБА 037-2006 Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конст

рукция и основные размеры. Технические требования

СТ ЦКБА 057-2008 Арматура трубопроводная. Коэффициенты трения в уз

лах арматуры

СТ ЦКБА 068-2008 Арматура трубопроводная. Затворы запорных клапанов 

с уплотнением "металл по металлу". Технические требования
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Т а б л и ц а  Б.5 — Формулы для расчета коэффициентов Кср и Кср', Ку и Ку', Куо и 
__________  Куо' ____________________________ ______________________

Коэф
фициент

Тип
затвора

Клиновая задвижка 
(Типы 1 и 4)

Параллельная задвижка 
(Типы 2 и 5)

А

При
Q y< Qcp

Дк
cos у -(1 — Дк 1 tgy) Mk

Кср
При

Qy > Qcp -cosy ■ [tg(pk + у) + tgy] - 2tg(y + pN) -  дк

Б cosy • [tgy + 2 Дк -  tg(pk + у)] Цк

Кср' А

При
Qy -  Qcp

Pk’
cosy-(l + pk*-tgy)

При
Qy > Qcp -cosy -[tg(pk'-y) -tgy]

г

Б cosy • [2 Дк' - tgy ~ tg(pkf - y)]

Ку=Куо А

При
Qy ^  Qcp 0 0

При
Qy > Qcp 2 cosy • (дк + tgy) 2[tg(y +pN) + дк]

Б

Ку'=Куо' А

При
Qy< Qcp 0

0При
Qy > Qcp 2 cosy ■ (дк' - tgy)

Б

П р и м е ч а н и я
1 В приведенных выше формулах приняты следующие обозначения: pk = arctg дк;

рк' = arctg дк'; ры = arctg Дл, где дм = 0,35 -  коэффициент трения между диском и клином 
в параллельной задвижке.

2 Формулы приняты по [1J.
(Измененная редакция, Изм. 2)
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