
К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.
ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН

Группа К23
Изменение № 2 ГОСТ 18711—73 Палатки. Детали деревянные. Общие техниче
ские требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.02,83 
№ 647 срок введения установлен

с 01.07.83

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Детали деревянные 
для палаток. Общие технические требования. Wooden parts for tents. General 
technical requirements».

(Продолжение см. стр. 66)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18711—73)
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 8110.
Пункты 1.2, 1.10. Заменить ссылку: «ГОСТ 6449—76, разд, 2» на ГОСТ 

6449.5—82.
Пункт L5. Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 2140—71 на ГОСТ 2140—81.
Пункт 1.7. Заменить обозначение параметра и ссылку: Rzmах на Rtnmах; 

ГОСТ 7016-75 на ГОСТ 7016—82.
Пункт 1.11 изложить в новой редакции: «1.11. Колья и приколыши должны 

быть пропитаны антисептиком ХМ-11 по ГОСТ 23787.8—80 или другими анти
септиками, обеспечивающими такие же нормы защищенности».

Пункт 1.12. Заменить ссылку: ГОСТ 6993—70 на ГОСТ 6993—79.
Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 7502—69 на ГОСТ 7502—80, ГОСТ 

166-73 на ГОСТ 166-80.

(ИУС № 5 1983 г.)
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