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Пункт 1.5. Таблицу 2 дополнить показателем:
(Продолжение см. с. 350)
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сертификация труб

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


(Продолжение изменения к ГОСТ 14033—-68)
Норма для крекера групп

Наименование показателя
I и И Ш

М ассовая доля общей
сернистой кислоты, % , 
не более 0,01

(Продолжение см. с. 351)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14033—68)
Пункт 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 5898—74 на ГОСТ 5898—87, ГОСТ 

5901—58 на ГОСТ 5901—87; дополнить ссылкой: ГОСТ 26811—86.
Пункт 3.1. Заменить ссылки: ГОСТ 1341—74 на ГОСТ 1341—84, ГОСТ 

1760-81 на ГОСТ 1760—86, ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87, ГОСТ
(Продолжение см. с. 352)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14033—68)
7625—55 на ГОСТ 7625—86, ГОСТ 13357—81 на ГОСТ 13357—8*7t ГОСТ 
10131—78 на ГОСТ 10131—87, ГОСТ 11354—77 на ГОСТ 11354-82.

Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 13357—81 на ГОСТ 13357—87, ГОСТ 
10131—78 на ГОСТ 10131—87,

(ИУС № 1 1990 г.)
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