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СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013

1 Дополнить элемент «Содержание» приложением А:

Приложение А (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований 

СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013

2 Дополнить раздел 7 «Осуществление контроля качества за производством ра­

бот» пунктом 7.11 следующего содержания:

«7.11 Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта при­

ведена в приложении А.»

2 Дополнить раздел «Библиография»:

[6] Руководящий Порядок ведения общего и(или) специального

документ журнала учета выполненных работ при строи-

РД 11-05-2007 тельстве, реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

[7] Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»
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Приложение А

(обязательное)

Форма карты контроля
соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 «Системы фасадные теплоизоляционные ш тукатурные с шарнирными 

анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»

при выполнении вида работ: «Монтаж систем фасадных теплоизоляционных ш тукатурных с ш арнирными анкерами»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН:______________ИНН

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ от

U)

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная
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c

пу
нк

та Элемент
контроля

Требования стандарта, 
предъявляемые 

при производстве 
работ

Способ проверки 
соответствия

Результат соблюдения требований 
стандарта Прило-

жения,
приме­
чаниянорма

соответ­
ствие 

(«+»,«-»)
Этап 1. Организация строительного производства

1.1 Рабочая документа­
ция

Проверка наличия 
оригинального ком­
плекта документов 
на осуществление 
строительства или 
его копии, утвер­
жденной в установ­
ленном порядке на 
осуществление 
строительства

Документарный Наличие необходимых докумен­
тов в соответствии с 5.1 
Наличие оттиска (штампа) тех­
нического заказчика и системо- 
держателя

1.2 Технологическая 
карта на производст­
во штукатурных ра­
бот

Проверка наличия 
согласования с сис- 
темодержателем и 
техническим надзо­
ром заказчика (ген­
подрядчика)

Документарный Наличие оттиска (штампа) заказ­
чика (генподрядчика) и системо- 
держателя, подтверждающего 
соответствие требованиям 6.5.2

1.3 Журналы работ Проверка наличия 
общего или специ­
ального журнала 
работ

Документарный Наличие в общем (или специаль­
ном) журнале работ записи, под­
тверждающей соответствие тре­
бованиям РД 11-05-2007 [61

1.4 Строительное осно­
вание

Проверка наличия 
акта приемки- 
передачи фасада под 
отделку

Документарный Наличие акта приемки строи­
тельного основания, подтвер­
ждающей соответствие требова­
ниям 6.1.2
При наличии дефектов и/или иных 
отклонений строительного основа­
ния, подлежащих устранению, про­
верке под лежат работы по подго­
товке строительного основания 
(Этап 3 настоящей Карты контроля)
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1.5 Используемые сред­

ства измерений
Наличие акта повер­
ки используемых 
средств измерений в 
сертифицированной 
лаборатории

Документарный Наличие документа установлен­
ного образца на каждое исполь­
зуемое средство измерения

Этап 2. Входной контроль и хранение поставленных комплектующих материалов и изделий
2.1 Поставленные ком­

плектующие мате­
риалы и изделия

Проверка наличия 
сводной ведомостью 
проектной и техни­
ческой документации 
системодержателя

Документарный Наличие в журнале учета входного 
контроля записи, подтверждаю­
щей соответствие 6.1.5 с учетом 
ГОСТ 24297

2.2 Хранение поставлен­
ных комплектующих 
материалов и изде­
лий

Материалы и изделия 
должны храниться с 
обеспечением защи­
ты материалов и из­
делий от воздействия 
атмосферных осад­
ков и солнечных лу­
чей

Визуальный Соблюдение требований к хра­
нению, подтверждающих соот­
ветствие требованиям 6.1.6 
Соблюдение требований к хра­
нению мелкоштучных изделий, 
подтверждающих соответствие 
6.1.7
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Этап 3. Подготовка строительного основания*

3.1 Состояние поверхно­
стных слоев

Проверка наличия за­
ключения специали­
зированной органи­
зации (лаборатории)

Документарный Соблюдение требований к со­
стоянию поверхностных слоев, 
подтверждающих соответствие 
6.1.2.2

3.2 Строительное осно­
вание

Проверка наличия 
подготовленного 
строительного осно­
вания

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ с отметкой о 
выполненных мероприятиях по 
подготовке строительного осно­
вания, предусмотренных реше­
нием комиссии в акте приема- 
передачи фасада под отделку, 
подтверждающего соответствие 
требованиям 6.1.1 -  6.1.2.1

Этап 4. Установка шарнирных анкеров
4.1 Точки установки 

шарнирных анкеров
Контроль выполнения 
точек пересечения го­
ризонтальной и верти­
кальной разметки на 
поверхности строи­
тельного основания

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи по количеству обо­
значенных осей и расстоянию 
между ними, подтверждающей 
соответствие требованиям 6.2.3, 
6.2.4

4.2 Количество и разме­
ры отверстий для ус­
тановки шарнирных 
анкеров

Контроль учета раз­
меров отверстий 
(глубина и диаметр)

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи по монтажным участ­
кам, количеству и размерам отвер­
стий, подтверждающей соответст­
вие требованиям 6.2.8,6.2.10
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4.3 Применяемые шар­

нирные анкера
Контроль комплект­
ности И СОСТОЯНИЯ 

шарнирных анкеров

До ку ментарный Наличие в журнале производства 
работ записи о наличии в каждом 
комплекте анкеров необходимых 
составных элементов, подтвер­
ждающей соответствие требова­
ниям 4.2 и отсутствие видимых 
дефектов и повреждений

4.4 Способ установки 
шарнирных анкеров

Контроль технологи­
ческой последова­
тельности выполняе­
мых операций

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи о последовательно­
сти выполняемых технологиче­
ских операций для каждого мон­
тажного участка, подтверждаю­
щей соответствие требованиям 
6.2.11-6.2.13

4.5 Установленные шар­
нирные анкера

Проведение испыта­
ний шарнирных ан­
керов на вырыв

Документарный Наличие протокола испытаний 
аккредитованной испытательной 
лаборатории, согласованного в 
установленном порядке с гене­
ральным подрядчиком (заказчи­
ком) и производителем работ, 
подтверждающего соответствие 
требованиям 6.2.15

4.6 Блокировочное по­
ложение шарнирных 
анкеров

Проверка перевода 
стержней-крюков 
всех установленных 
шарнирных анкеров 
в блокировочное по­
ложение

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ с обязатель­
ной отметкой о количестве уста­
новленных и переведенных в 
блокировочное положение шар­
нирных анкеров, подтверждаю­
щего соответствие требованиям 
6.2.14
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Этап 5. Установка теплоизоляционного слоя

5.1 Стартовый профиль Проверка закрепле­
ний по определенной 
относительной от­
метке с применением 
стандартных шуру­
пов с плоской голов­
кой диаметром не 
менее 12 мм и длиной 
45 мм с пластиковым 
дюбелем

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи, подтверждающей 
соответствие требованиям 6.3.2.1 
и 6.3.2.2:

- об определенной относитель­
ной отметке;
- о типе стартового профиля;
- о типе пластикового дюбеля;
- о типе шурупа

5.2 Проектное положе­
ние теплоизоляицон- 
ных плит

Проверка наличия на 
каждом шарнирном 
анкере фиксирующих 
пластин и вывод 
стержней-крюков из 
блокировочного по­
ложения

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ с отметкой о 
наличии на каждом шарнирном 
анкере фиксирующей пластины и 
переводе стержней-крюков в ра­
бочее положение, подтверждаю­
щего соответствие требованиям 
6.3.10

5.3 Поверхность тепло­
изоляционного слоя

Контроль утеплен­
ных поверхностей

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ с обязатель­
ной отметкой об отсутствии де­
фектов, подтверждающего соот­
ветствие требованиям 6.3.11

Раздел 6. Установка армирующей сетки
6.1 Т ехнологический 

зазор
Проверка установки 
на стержни-крюки 
всех шарнирных ан­
керов фиксаторов 
сетки

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ с указанием 
проектного положения фиксато­
ров сетки, подтверждающего со­
ответствие требованиям 6.4.4
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6.2 Армирующая по­

верхность
Проверка плотного 
прижатия армирую­
щей сетки к фиксато­
рам сетки

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи об использовании 2-х 
фиксирующих пластин, поставляе­
мых в комплекте с шарнирным ан­
кером, подтверждающей соответст­
вие требованиям 6.4.5,6.4.6

6.3 Элементы усиления 
вершин углов двер­
ных и оконных про­
емов

Проверка количества 
и расположения в 
соответствии с тре­
бованиями проект­
ной документации

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ с указанием 
мест установки элементов усиле­
ния и способа их фиксации, под­
тверждающего соответствие тре­
бованиям 6.4.7, 6.4.8

6.4 Площадь установки 
армирующей сетки

Армирующая сетка 
должна быть уста­
новлена во всех зо­
нах утепляемых по­
верхностей

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ, подтвер­
ждающего соответствие требова­
ниям 6.4.9

Раздел 7. Устройство базового штукатурного слоя
7.1 Применяемый шту­

катурный раствор
Проверка типа и нор­
мы расхода штука­
турного раствора в 
соответствии с техни­
ческой документаци­
ей системодержателя 
в составе проектной 
документации

Документарный Наличие инструкции по приме­
нению производителя штукатур­
ного раствора, подтверждающей 
соответствие требованиям 6.5.3, 
6.5.4

7.2 Толщина штукатур­
ного слоя

Контроль толщины 
нанесенного штука­
турного раствора

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи о толщине выполнен­
ного штукатурного слоя, подтвер­
ждающей соответствие требовани­
ям 6.5.5.14

40
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7.3 Площадь нанесения 

штукатурного рас­
твора

Проверка равномер­
ности нанесения на 
всю площадь по­
верхности теплоизо­
ляционного слоя

Визуальный Отсутствие открытых участков 
армирующей сетки, подтвер­
ждающее соответствие требова­
ниям 6.4.1 и 6.4.2

7.4 Защита свежеуло- 
женного штукатур­
ного раствора

Поддержание высо­
кой влажности и за­
щита от прямых сол­
нечных лучей

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи о проведенных ме­
роприятиях, подтверждающей 
соответствие требованиям 
6.5.5.11

Раздел 8. Устройство выравнивающего штукатурного слоя
8.1 Базовый штукатур­

ный слой
Контроль состояния 
поверхности

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ, подтвер­
ждающего соответствие требова­
ниям 6.5.6.2

8.2 Подготовка поверх­
ности базового шту­
катурного слоя

Проверка увлажне­
ния всей площади 
поверхности базово­
го штукатурного 
слоя за 1-2 часа до 
начала работ

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи о времени и площа­
ди увлажнения, подтверждающей 
соответствие требованиям 6.5.6.2

8.3 Применяемый шту­
катурный раствор

Тип и норма расхода 
штукатурного рас­
твора в соответствии 
с технической доку­
ментацией системо- 
держателя в составе 
проектной докумен­
тации

Документарный Наличие инструкции по приме­
нению производителя штукатур­
ного раствора, подтверждающей 
соответствие требованиям 6.5.3, 
6.5.4, 6.5.6.1
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8.4 Поверхность вырав­

нивающего штука­
турного слоя

Качество выполнен­
ного выравнивающе­
го штукатурного 
слоя

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ, подтвер­
ждающего соответствие требова­
ниям 6.5.8, составленного на ос­
новании данных журнала произ­
водства работ о результатах опе­
рационного контроля по 6.5.7

8.5 Защита свежеуло- 
женного штукатур­
ного раствора

Проверка поддержа­
ния высокой влажно­
сти и защита от пря­
мых солнечных лучей

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи о проведенных ме­
роприятиях, подтверждающей 
соответствие требованиям 6.5.6.7

Раздел 9. Устройство деформационных швов
9.1 Количество и разме­

ры деформационных 
швов

Контроль площади 
поверхности, огра­
ниченной деформа­
ционными швами, и 
их ширина

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи о типе режущего 
инструмента и местах устройства 
деформационных швов, под­
тверждающей соответствие тре­
бованиям 6.6.1, 6.6.2

9.2 Заполнение дефор­
мационных швов

Проверка равномер­
ности заполнения на 
всю глубину

Документарный Наличие акта освидетельствова­
ния скрытых работ с указанием 
типа и марки мастики, подтвер­
ждающего соответствие требова­
ниям 6.6.4 и уплотняющего шну­
ра (при необходимости) по 6.6.8

Раздел 10. Устройство декоративно-отделочного слоя
10.1 Поверхность вырав­

нивающего штука­
турного слоя

Контроль площади 
поверхности вырав­
нивающего штука­
турного слоя, обра­
батываемого грунто­
вочным составом

Документарный Наличие акта освидетельствования 
скрытых работ с указанием зоны и 
площади обработанной поверхно­
сти и типа применяемого грунто­
вочного состава, подтверждающего 
соответствие требованиям 6.7.2
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№
пу

нк
та Элемент

контроля

Требования стандарта, 
предъявляемые 

при производстве 
работ

Способ проверки 
соответствия

Результат соблюдения требований 
стандарта Прило-

жения,
приме­
чаниянорма

соответ­
ствие 

(«+»,«-»)
10.2 Применяемый мате­

риал декоративно­
отделочного слоя

Тип и норма расхода 
в соответствии с тех­
нической документа­
цией системодержа- 
теля в составе про­
ектной документации

Документарный Наличие инструкции по приме­
нению производителя, подтвер­
ждающей соответствие требова­
ниям 6.7.5, 6.7.6

10.3 Декоративно­
отделочный слой

Контроль толщины 
слоя

Документарный Наличие протокола испытаний 
специализированной лаборато­
рии, подтверждающего соответ­
ствие требованиям 6.7.11

10.4 Поверхность декора­
тивно-отделочного 
слоя

Контроль равномерно­
сти нанесения на всю 
площадь поверхности
выравнивающего 
штукатурного слоя

Визуальный В соответствии с требованиями 
6.7.10

10.5 Восстановление сис­
темы в местах креп­
ления строительных 
лесов

Контроль мест креп­
ления строительных 
лесов, подлежащих 
восстановлению

Документарный Наличие в журнале производства 
работ записи с указанием общего 
количества мест восстановления, 
применяемых для восстановления 
материалах и технологической по­
следовательности выполняемых 
операций, подтверждающей соот­
ветствие требованиям 6.8.2

* Работы по данному этапу проводятся в соответствие с решением комиссии (указанном в Акте приема-передачи фасада под отделку) о неудов­
летворительном состоянии строительного основания и необходимости проведения работ по его подготовке ( 1.4 настоящей Карты контроля).

В графе «Результат» при проверке ставится «+» или «-» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта.
В графе «Приложения к карте контроля, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение 

№ ...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, 
акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование) к оценке результатов проверки.
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Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 соблюдены в полном объеме.

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 соблюдены не в полном объеме. 

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения:__________________ н а ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт _____________________  _______________
фамилия, имя, отчество подпись

фамилия, имя, отчество подпись

Подпись представителя проверяемой организации -  члена СРО, 
принимавшего участие в проверке:

фамилия, имя, отчество подпись

Дата «___» ___________________ 20__ г
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Источник

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

