
Группа Г18

Изменение № 1 ГОСТ 2704—77 Краны конусные проходные сальниковые муфто
вые латунные на Ру Г МПа (10 кгс/см2). Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.11*80 
№ 5389 срок введения установлен

с 01.01.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 1220.
Пункт 1.1. Таблицу после графы «Условный проход дополнить новой

графой:

Условный проход Dy Код ОКП j УСЛО ВН Ы Й  Проход Dy Код ОКП

10 37 12212 005 09 32 37 122Я2006 09
15 37 12222 003 06 40 3712242 005 05
20 37 12222004 05 50 37 12242 006 04
25 37 12232 005 10

(Продолжение см. стр. 72)

кружевные воротнички
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2704—77)
Пункт 2.L Заменить ссылку: ГОСТ 7520i—66 (кроме пп. 1.20 и 1.28) на

ГОСТ 21345-7&
Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Правила приемки — по ГОСТ 21346—78».
Пункты 3.2—3.4 исключит!;.
Пункт 4.1. Заменить слова: «ГОСТ 7520—66, кроме испытаний на циклич

ность» на ГОСТ 21345—Ж
Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7520—66 на ГОСТ 21345—78.

(ИУС Ns 1 1981 г.)
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