
Изменение № 1 ГОСТ 10636—78 Плиты древесностружечные. Метод опреде
ления предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.80 
№ 2115 срок введения установлен

с 01.01.82
Обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 1770—79).
Вводную часть дополнить новым абзацем:
«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 17*70—79».
Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции:
«Профильные колодки из древесины твердых пород влажностью не более 

12 %, металла или лигнофоля (черт. 4). Допускается применение прямоуголь
ных колодок длиной L=(65,0±0,5) мм; шириной В=(50,0±0,5) мм и высотой 
Я не менее 16 мм. Волокна древесины должны быть параллельны стороне L 
(черт. 2). Для нужд народного хозяйства допускается применение прямоуголь
ных колодок из шлифованных древесностружечных плит плотностью не менее 
660 кг/м3 с размерами: (45,0±0,5) мм, В — (50±0,5) мм и высотой Я  не ме
нее 16 мм»;

(Продолжение ем. стр. 140)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10636—78)
четвертый абзац исключить;
пятый абзац. Заменить слова: «Паз захвата должен иметь размер

52±0,5 мм (см. черт. 1)» на «Паз захвата при использовании прямоугольных 
колодок длиной L=65 мм должен иметь размер (52±0,5) мм (черт. 1), а при 
длине колодок L—45 мм — (32±0,5) мм»;

последний абзац изложить в новой редакции:
«Клеи с малым содержанием воды для приклейки колодок к поверхности 

образцов».
Пункт 2.2 дополнить новым абзацем:
«Для нужд народного хозяйства допускается использование образцов с 

размерами в плане 30X50 мм для колодок из древесностружечных плит».
Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты (сГр 

вычисляют в МПа (кгс/см2) с точностью до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) по форму
лам (1, 2)».

Раздел 4 дополнить новым пунктам — 4.2:
«4.2. Статистическую обработку результатов испытаний производят по 

ГОСТ 10633—78».
(ИУС № 7 1980 г.)
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