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Поправки к главам СНиП И-Б.1-62, Н-Б.2-62, И-Г.13-62, 1!-Д.5-62, II-H.2-62, li-H З-б"» 
Ш-Б.1-62, Ш-Б.5-62, Ш-5.6-62, Ш-&.7-62. Ш-3.1-62, Ш-3.14-62 --------:------1

Согласно сообщению Управления технического 
нормирования и стандартизации Госстроя СССР 
внесены следующие поправки в главы СНиП 
И-Б.1-62 ^«Основания зданий и соортжений. Нор
мы проектирования»), И-Б.2-62 («Основания и фун
даменты зданий и сооружений на просадочных 
грунтах. Нормы проектирования»), П-Г.13-62 («Га
зоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нор
мы проектирования»), Н-Д.5-62 («Автомобильные 
дороги общей сети Союза ССР. Нормы проектиро
вания»), II-H.2-62 («Производственные здания и 
сооружения сельскохозяйственных предприятий^ 
Основные положения проектирования»), И-Н.3-62 
(«Животноводческие и птицеводческие здания и 
сооружения. Основные положения проектирова
ния»), Ш-Б.1-62 («Земляные сооружения. Общие 
правила производства и приемки работ»), Ш-Б.5-62 
(«Стабилизация и искусственное закрепление грун
тов. Правила производства и приемки работ»), 
Ш-Б.б-62 («Фундаменты и опоры из свай и оболо
чек. Шпунтовые ограждения. Правила производст
ва и приемки работ»), Ш-Б.7-62 («Опускные ко
лодцы и кессоны. Правила производства и прием
ки работ»), Ш-В.1-62 («Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные. Общие правила произ
водства и приемки работ»), Ш-В.14-62 («Полы. Пра
вила производства и приемки работ»).

К  ГЛАВЕ II-H.3-62

К п, 4.12. Новая редакция пункта:
«4.12. Животноводческие и птицеводческие зда

ния и сооружения III, IV и V степеней огнестой
кости должны быть оборудованы молниезахцитой 
в соответствии со специальными указаниями».
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