
Изменение №1 ФТС ЖТ ЦТ 063-2000
Изменение JVkl ФТС ЖТ ЦТ 063-2000 Локомотивы и моторвагонный подвижной со
став. Колесные пары с буксами. Требования по сертификации

Изменение №1 принято и введено в действие указанием МПС России от
Дата введения 2002- 12-Ю

Таблица 1, раздел 1, п. 1.2.1 изложить в редакции:

№№
п/п

Наименование
сертификационного

показателя

Нормативные 
документы, 
устанавли

вающие тре
бования к 

сертифика
ционному 

показателю

Нормативное значе
ние сертификацион

ного показателя

Нормативные 
документы, 
устанавли
вающие ме

тоды провер
ки (контроля, 
испытаний) 
сертифика
ционного 

показателя

Регламенти
руемый спо
соб подтвер
ждения соот

ветствия

1 2 3 4 5 6
1.2 1 Величина натяга на каждые 

100 мм диаметра сопрягае
мых деталей, мм:
- посадки колеса, колесного 
центра, колесного центра в 
сборе с бандажом
- посадки зубчатого колеса1

тепловозов и МВПС 
электровозов

ГОСТ
11018,

п. 5.2.3

То же

от 0,085 до 0,14

от 0,05 до 0,07 
(от 0,074 до 0,105)^

ГОСТ 
11018, 

п 7.3.3

Экспертиза
технической
документа

ции

капитальное строительство
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