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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

0т “.-2,5-”________ИЮЛЯ_____ 20_Ц—Г. № 358

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы 
в сфере градостроительной деятельности»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 
2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; 
№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; 
№ 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; 
№ 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935), приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. К® 44 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 мая 2008 года, регистрационный № 11661, Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) 
и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 года, 
регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009, № 42), приказ ываю:



1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно- 
строительные работы» к приказу Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении 
государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы 
в сфере градостроительной деятельности» согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы» к приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных 
сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере
градостроительной деятельности» согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
А.А. Попова. ^

И.о. Министра В.А. Токарев
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В разделе 66 «Наружные инженерные сети» таблицу ГЭСНр 66-38 из
ложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного про
странства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором

Состав работ:
01. Монтаж и разборка бетоновода диам. 150 мм. 02. Прием смеси из кузова. 03. Подача смеси в трубо

провод бетононасосом. 04. Очистка бетоновода и бетононасоса нагнетанием воды.
Измеритель: 1 м3 заполнения

Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре:
66-38-1 песком
66-38-2 бетоном
66-38-3 цементным раствором
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 66-38-1 66-38-2 66-38-3
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 3,05 2,33 2,33

1.1 Средний разряд работы 3,1 3,3 3,3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,59 0,59 0,59
3

110201
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, 10 м3/ч (пере- маш.-ч 0,59 0,59 0,59

400001
движные)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,1 0,1

4
103-0175

МАТЕРИАЛЫ
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из м 0,332 0,332 0,332

401-0021

стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки 4 мм
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 м3 1,015

402-0001
(М50)
Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 1,015

408-9020 Песок м3 1,015 - -

411-0001 Вода м3 0,2 0,2 0,2

Таблицу ГЭСНр 66-40 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопрово
дов методом «ФЛЕКСОРЕН»

Состав работ:
01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Откачивание сточных вод. 03. Промывка трубы при заилива

нии не более 30% с отсасыванием воды. 04. Телевизионное обследование трубы. 05. Установка и демонтаж 
монтажного оборудования. 06. Протаскивание троса и шаблона. 07. Сборка труб и футеровка старой трубы тру
бой «Флексорен» с фиксацией. 08. Заполнение межтрубного пространства специальным цементным раствором. 
09. Устройство сопряжения входного и выходного отверстия цементным раствором.

Измеритель: 100 м трубопровода
66-40-1 Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм
Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 66-40-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 850,75
1.1 Средний разряд работы 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 217,29
3

110201
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, 10 м3/ч (передвижные) маш.-ч 5,9
253800 Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 маш.-ч 20
310104 Насосы мощностью 5,5 кВт маш.-ч 133
380131 Телеустановка МК маш.-ч 7,5
380141 Монтажное оборудование на базе микроавтобуса маш.-ч 80
380161 Промывочная машина на базе автомобиля маш.-ч 40
380181 Установка для очистки трубопроводов «SISU» маш.-ч 40
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,17

4
102-0053

МАТЕРИАЛЫ
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 м3 0,1

103-0175
мм, III сорта
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп- м 3,39

103-9016
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм 
Трубы «Флексорен» м 110

113-0368 Стекло жидкое калийное т 0,008
302-9178 Кольцо сварное для трубы «Флексорен» шт. 10
402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 м3 0,2
402-9061 Раствор цементный М100 м3 10,2
411-0001 Вода м3 75
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