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СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ МЕТАЛЛОккРАМНЧЁСКНЕ 
ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА 
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v Изменение № 5

Срок введения о

/Главный инженер ЫоскОВ- 
у о  завода "Красный ?ябрь"

' ^ У ^ А .Й.НаполЬИов

чагин 
83 г .

Зам .Директора ВНВИТС по 
научной работе, к .т .н .
Ж  %$*nj Н .А .Кудря

в №  " Л  19 ев г .

Зав.отделом стандартизации

А.А.Залужный 
___ 1У03 г .

добровольная сертификация
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Изменение ч« 5

[.Вводную чисть дополнить Фразой
"Показатели,заложенные и технические условии соответствуют 

высшей категории ничистка".

2. Срок действия технически* условий продлить до o i.0 J . ifc 1 г .

3. Раздел I дополнить пунктом 1.3 и 1.3:

1.3 . Форма, размори, продилышо итклоно1Шн на размеры , 

выпуклость и вогнутость плиетин должни соответствовать 

ГиСТ 25ЭУЗ-82 * ГОСТ 25326-02, ГОСТ 17160-02, 1ССТ 20312-02, 

ГОСТ 20771-82,'Г0С% 2209-82.

1 .3 . Технические требовании к поверхности изделий (глуби

на выкрашивания, ЧИстота), макроструктура и микроструктура -  

-  по ГОСТ 2209-82 .

3. Раздел 2 изложить в новой редакции:

"Правила приемки.и методы испытаний по ГОСТ 2209-82 " .
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