
Группа М96

Изменение № 2 ГОСТ 6752—78 Платки тканые из натурального шелка и хими
ческих нитей. Общие технические условия
Постановлением Государственноге комитета СССР по стандартам от 27.03.86 
№ 757 срок введения установлен

с 01.09.86

Пункт 1 2 Второй абзац исключить
Пункт 1.4. Таблица 1. Исключить графу, «высшей категории качества»; иск

лючить слова: «I категории качества»;
(Продолжение см. с. 252) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6752— 75, 
заменить слова: «Изменение размеров после стирки и глажения» иа «Изме

нение размеров после мокрой обработки».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4а (перед п. 1.4) «1.4а. Платки улуч 

шейного качества с индексом «Н» должны иметь несминаемость не менее 46 %, 
кроме платков из вискозных нитей».

Пункты 1.5, 1.6, 1.11. Заменить слова: «высшей категории качества» на 
«улучшенного качества с индексом «Н».

Пункт 1.12 исключить.
Пункт 2.2. Таблица 3. Головка. Заменить слова: «Высшая категория каче

ства» на «улучшенного качества с индексом «Н», «I категории качества» на 
«массового производства», «усадка после стирки» на «изменение размеров после 
мокрой обработки».

(Продолжение см. с. 253)

252



(Продолжение изменения к ГОСТ 6752—78)
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.1—83, ГОСТ 

9733.4 “ 83, ГОСТ 9733.6 -  83, ГОСТ 9733.7—83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 
9735.27—83.

(Продолжение см. с. 254)



(Продолжение изменения к ГОСТ 6752— 78)
Пункт 3.6. Заменить слова: «усадки после стирки» на «изменение размеров 

после мокрой обработки».
(ИУС № 6 1986 г.)
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