
Изменение № 1 ГОСТ 6614—84 Шерсть полутонкая и полугрубая однородная 
мытая сортированная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.03.88 № 608

Дата введения 01.01.80

Пункт 3.2. Третий абзац изложить в новой редакции: «пол\трубую — 48к, 
48—46к, 46к ».

Пункт 1.4. Таблица 1. Графа «Показатели тонины». Для шерсти «Кроссбред- 
ная отечественная», «Кроссбредн&я импортная» после показателя 44к дополнить 
показателями: 48 * 46к;

(Продолжение см. с. 320) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6614—84)
графа «Длина». Для шерсти «Цигай-грубошерстная» заменить значение: I 

на II.
Пункт 2.2. Таблицу 3 (кроме примечания) изложить в новой редакции (см, 

с, 321):
Пункт 2.3. Примечание 1. Заменить слова: «48—46 качества» на «48, 48̂ —46 

и 46 качества».
Пункт 2.7. Таблицу 7 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Цигай-гру- 

бошерстную белую шерсть при маркировке обозначают «б», светло-серую — 
«с/с».

(Продолжение см. с. 321)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6614—84)
Т а б л и ц а  3

мкм
Нормы! для  шерсти

Н аименование
60к 58-5 6 к 50к 48— 46к 48к 4GK 44к

шерсти

^ с р . а ^ с р . а *ср. а л 1ср. 0‘ ^ с р . в ^ с р . а ^ с р . а

Кроссбред- 
ная импортная 
и отечествен
ная 2 3 ,1 — 25,0 6 ,6 2 5 ,1 - 2 9 ,0 8 ,8 2 9 ,1 — 31,0 8 ,9 3 1 ,1 — 37,0 1 0 ,9 3 1 ,1 - 3 4 ,0 9 ,9 34,1— 37,0 1 0 ,4 3 7 ,1 - 4 0 ,0 ид

Кроссбред- 
ного типа 2 3 ,1 — 25,0 6 ,4 2 5 ,1 — 29,0 8 ,6 2 9 ,1 — 31,0 9 ,7 3 1 ,1 — 37,0 1 2 ,9 _ — _ _ — —

Цигайская — 2 5 ,1 — 29,0 8 ,7 2 9 ,1 — 31,0 9 ,0 3 1 ,1 — 37,0 1 1 ,8 — — — — 3 7,1 — 40,0 1 3 ,2

Цигай-гру- 
бо шерстная _ — 2 5 ,1 — 2 9 ,0 9 ,0 2 9 ,1 — 31,0 1 0 ,5 3 1 ,1 — 37,0 13,1 — — — — — —

Помесная
полутонкая — 2 5 , 1 - 2 9 ,0 9 ,0 — — — — — — — — — —

(П родолж ение см, с. 322)
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(Продолжение изменения к  ГОСТ 6614—84}
Пункт 2.9 (кроме табл. 8) изложить в новой редакции: «2.9. Цигайскую сор* 

но-репейно-дефектную шерсть и цигай-грубошерстную сорногрепейно-дефект
ную светло-серую (включая белую) подразделяют на промышленные сорта в со
ответствии с табл. 8»;

таблицу 8 дополнить примечанием: «П р и м еч а н и е. К условному обозна
чению промышленного сорта циган-грубошерстной шерсти добавляют — «с/с».

Пункт 2.11. Таблицу 10 дополнить промышленными сортами (перед сорти
ровкой шерсти по тонине 44* ) :

Сортировка шерсти
Состояние

шерсти
по тонине по длине

Наименование промышлен
ных сортов

Обозначение
маркирован

Нормаль
ная

48* I 48 качество, I длина 
нормальная

48 I н.

То же 48к II 48 качество, Г1 длина 
нормальная

48 II н.

» 48* III 48 качество, III длина 
нормальная

48 III н_

» 46* I 46 качество, I длина 
нормальная

46 I н.

» 46* II 46 качестве* И длина 
нормальная

46 II н.

» 46* III 46 качество, 1Г1 длина 
нормальная

46 III н»

Таблицу 10 дополнить примечанием: « П р и м е ч а я  и е. В кроссбредной шер
сти, предназначенной для выполнения спецзаказов., замена 48* и 46* смешан
ным сортом 48—46* не допускается».

Пункт 2.15. Исключить слова: «нормальной, сорной, репейной и пожелтев
шей».

Пункт 2.20. Таблица 13. Графа «Наименование остаточных компонентов». 
Заменить слова: «аппаратной, отсортировок, отклассировок» на «для III длины,, 
аппаратной, отклассировок».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: п. 2.7—2.16 на п. 2.6—2.Г4.
(ИУС № 6 1988 г.\
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