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Изменение № 3 ГОСТ 5665—77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие 
технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.05.90 № 1087

Дата введения 01.01.91

Пункт 1.2 изложить в новой редакции (кроме примечания): «1.2. Бортовые 
ткани должны вырабатываться из льняной пряжи, льняной с вложением хи
мических волокон пряжи по ГОСТ 10078—85, а также в сочетании с хлопчато
бумажной пряжей по ОСТ 17—96—85».

Пункт 1.4 исключить.
Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Ширина бортовых тканей с 

кромками должна быть 71, 90, 95, 100, 110, 160 см.
Отклонение по ширинам не должны превышать, см:

(Продолжение см. с. 282)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5665— 77)
±1,5 — при ширине ткани более 70 до 100 см включ.;
±2,0 — при ширине ткани более 100 до 150 см включ.;
±2,5 — при ширине ткани более 150 до 170 см включ.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем вырабатывать 

на бесчелночных станках типа СТБ ткани ширинами, отличающимися от ука
занных в таблице, не более чем на ±5  см.

Ширина двух кромок не должна превышать 2,0 см у тканей, вырабатывае
мых на бесчелночных станках типа СТБ, — 3,5 см».

Пункт 1.7. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 10641—63 на ГОСТ
10641—88.

Пункт 1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 24684—81 на ГОСТ 24684—87.
Пункт 1.9а, Исключить слова: «перспективного ассортимента»; таблица.

Исключить графу: «Срок введения»; графа «Наименование показателя». Исклю
чить знак сноски * и сноску.

Пункт 3.7. Заменить слова: «по нормативно-технической документации, 
утвержденной в установленном порядке» на «по ГОСТ 25617—83».
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